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I. Zavér

a. Identifikaéni udaje :

Nézev : REKONSTRUKCE KOMUNIKACE-KOLONKA I. ETAPA
$0.101 Vozovka

Misto : StraXné

Kraj : Kralovéhradecky

Druh stavby : Rekonstrukce

Investor : Obec Strainé, StraZné 129, 543 52 Strazné
IC : 00580180

Zpracovatel DSP : DiK Janik, s.r.o., Revoluéni 207, Trutnov

Dopravné inZenyrska kancelaf
IC : 62063600

Stupeit dokumentace : DSP (dokumentace pro stavebni povoleni)

Zhotovitel stavby : Die vybéru v konkursnim fizeni
Zahajeni stavby ; 05.2017 (pfedpoklad)
Dokoncent stavby : 10.2017 (piedpoklad)
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b, Struény technicky popis :

Stavajici mistni komunikace — Kolonka je soudasti komunikaéniho skeletu obce Strazné.
Jedna se o obsluZnou komunikaci upravené kategorie MO1k 3,75/3,75/30, funkéni skupiny
"C", t.j. minimalni itka vozovky 3,00 m s ohledem na stisnéné poméry. Stavba bude
provedena ve dvou etapach :

l.etapa :

ZU v km 0,000 00 a KU v km 0.180 00. Od ki 0,000 do km 0,129 50 je navrhovéno
odvodnéni vozovky MK jednostrannym skionem do dlazdéného rigolu a prostfednictvim
kanalizaéni $achty ($1) s vtokovou mi2i s pipojkou na pozemek p.p.&. 2997/1 v k.ii. Strazné
do vsakovaciho objektu. Zbyla ¢ast do km 0,180 00 bude odvoednéna prostfednictvim
stavajiciho, prociiténého p¥ikopu.

ILetapa ZU v km 0.180 00 a KU v km 0.360 00: Predmétna druhé &4st komunikace bude
odvodnéna jednostrannym pfignym sklonem do horské vpusti HV 1 a s pfipojkou do nové
destrové kanalizace DK1 (PP DN 300 mm) délky 82,0 m, kterd je vedena v ose ¢ésti
rekonstruované komunikace (82 — §5). Bude slouZit jen pro odvodn&ni &sti vozovky.
Vyusténi DK 1 do vsakovaciho objektu na pozemku p.p.€. 2894/1 v k.. Strazné.

Zatatek rekonstruovaného useku MK je navrZen na opravenou &ast mistni komunikace p.p.¢.
2997/1, konec tseku L. etapy v km 0,180 00 s napojenim na stévajict vozovku {cca 5,0 m
vyrovnavka §térkodrti).

11. etapa navazuje pracovni sparou v km 0,180 00, KU v km 0,360 00 navazuje na p&i
stezku. Pfed koncem useku bude rekonstruovana vozovka MK napojena na jiz zpevnénou
cestu na pozemku p.p.€. 2894/37.

V mistech rvh a pfekopll vozovky bude nutnoe poéitat s umisténim gcelovveh lavek nebo
tezkyeh provizornich ocelovych pfemostént {pigjerdd). Souddsti je dodavka. montaz a
demontaz.

Navrh rekonstrukce vozovky predpoklada drobné tpravy smérovyeh, sklonovych a Sifkovych
pomérl.
Piedmémé rekonstrukce komunikace Kolonka [ i 1I. etapa bude umisténa na pozemnich
p.p.C. 2997/1, 3004, 2811/1, 2815/3, 2894/37, 2894/39, 2894/38, 2807, 2894/1, vie v k.4.
Strazné.

Vozovka je navrhovéna v Zivitné tpravé s nestmelenymi podkladnimi vrstvami. Komunikace
je charakterizovana funkéni skupinou ,,.C* jako obshuZnd, ve stavajici zastavbé. V soudasné
dobé je tato mistni komunikace obousmémad s nedostateénym 3$itkovym uspofadanim,
s krytovou vrstvou z penetratniho makadamu a snatéry s &astymi vyspradvkami
z asfaltobetonovych smési.

Sitkové uspofadani komunikace Kolonka odpovida mistni obsluzné komunikaci upravené
kategorie MO1k 3,75/3,75/30, funk¢ni skupiny "C", t.j. minimalni §ifka vozovky 3,00 m

s ohledem na stisnéné pomeéry. Souéasti vozovky bude podélny trativod (drenazni trubka
obsypana kamenivem), &ast dlaZzdéného rigolu s trativodem a nezpevnéné krajnice (v 3. 0,25
m), s ohumusovénim nezpevnénych ploch.

Smérové komunikace vychdzi ze stavajici zastavby, konfigurace terénu a z trasy pavodni
vozovky. Smérové vedent trasy rekonstruované komunikace pfedpoklada p¥imé useky
s kruhovymi oblouky bez pfechodnic.

Vyikové komunikace zohlediiuje stévajici zastavbu a napojeni na stavajici okolni zpevnéné
plochy a prostranstvi, v priibéhu trasy pfedpoklada drobna sniZeni nivelety s ohledem na
odvodnéni zpevnéné Easti vozovky. V &asti trasy rekonstruované komunikace mize dojit,

v nékterych mistech, k mirnému sniZeni nivelety vozovky.
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Odvodnéni se piedpokiada z¢asti do opevnéného rigohu, prostiednictvim horské a Sachtové
vpusti s pfipojkami do vsakovacich objekti.

Zaimovym tzemim prochazeil nékteré stavajici inzenvrské sité. Jedna se pfedeviim o
vodovod. VO a NN kabely, telekomunikaéni vedeni.

Pied zapofetim ve§kerych zemnich praci na rekonstrukei komunikace Kelonka, véetné
ochrany podzemnich inZenyrskych siti, bude nutné nechat vytyéit viechny stiavajici
inZenyrské sité, za dcasti jejich spravceit, se zapisem do stavebniho deniku ! Se spravei
siti dehodnout ochrianéni podzemnich vedeni. Zodpovida zhotovitel stavby.

Pocita se s tim, Ze velkeré stavajici inZenyrské sit€ jsou, pod vozovkou a okolnimi zpevné-
nymi plochami, uloZeny s vy&kovym krytim odpovidajicim CSN 73 6005 — Prostorova
uprava vedeni technického vybaveni a dle energetického zdkona &. 458/2000 Sb. a nasl.,
piipadné ochranény.

Pokud nebudou inz. sité uloZeny s danym krytim (dle €SN 73 6005) bude zapotiebi,
v piedstihu, tyto inZenyrské sité (vodovod, tlkm. kabely, VO a NN kabely, apod)
pieloZit — neni soudasti téte PD.

Jednotlivé stavajici zpevnéné plochy nebo pivodni vstupy a viezdy budou, pfi komunikaci,
ukonéeny bezbariérové, dle Vyhlasky ¢ 398/2009 Sb. ~ O obecnych technickych
pozadavc;ch zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb (ze dne 5.11.2009).

e§kerych pra01 na

oplbcem"s podezdivkam

Poéita se s Gpravou zemni plané se zhutnénim na 50 MPa, bez vibraci. Pfi provadéni
stavebnich praci je tfeba dodrzovat CSN 73 0040 ZatiZeni stavebnich objekti technickou
seismicitou a jejich odezva. Stavajici objekty rodinnych domt nalezi do IL. t¥idy vyznamu —
£.14 ... dle tab. 2 CSN 73 0031 a do t¥idy B odolnosti objektu — dle tab, 9 CSN 73 0040.

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetacnich
uprav v krajiné€ - Ochrana stromi, porostlt a vegetaénich ploch pti stavebnich Sinnostech,

I owr

Projekt rekonstrukee komunikace slouZi pro stavebni Fizeni (DSP) a jako podkiad pro
zpracovani dokumentace pro realizaci stavby (RDS) (bude zohlednéno investorem
v poptivkovém Fizeni).

V piipadé potfeby si pfedméiny zhotovitel stavby zajisti realizadni dokumentaci stavby
{RDS}) — dle Smérnice pro dokumentace staveb pozemnich komunikaci (MDS-OPK ¢&.j.
28345/99-120, ze dne 21.10.1999).

Na cely priibéh stavby pfipravi pfedmétny zhotovitel stavby ,;Kontrolni a Zku$e
stavby, kde budou stanoveny druhy zkousek a jejich &etnost, podle CSN a TKP, pro
jednotlivé konstrukéni prvky (zemni prace, podkladni a krytové vrstvy vozovky, betonové
konstrukee, trubni prvky, dlazby a dlazdicské prace, betonové konstrukce, kanalizaéni

pfipojky, apod).

Rekonstrukee komunikace - KOLONKA
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Rekonstrukce vozovky obsahuje i dpravu zemni plané (v pFi¢ném sklonu 3 %6) se zhutnénim.
Pfiény sklon vozovky 2.5 % jednostranny,

V ramci rekonstrukce vozovky se pfedpoklada vyskova Gprava poklopt kanaliza¢nich Sachet,
vodovodnich uzavér.

nzenyrské sité mohou byt -
¢ poloze, nezje -
¢, apod). Piipadné

Geasti TDIa -

ZVI8t projektant up
zakresleny, geodetem,
vyznageno v situaci {
Vemainaa
projektanta prelozek dané

Veskeré stavajici podzenini sité, které nejsou ochranény, budou, pod vozovkou, uleZeny do
chranicek.

Nebvl k dispozici geologicky priizkum. Na &asti Oseku se, v podloZi MK, mohou nachazet
netinosné a nestejnorodé zeminy v podloZi vozovky. Velkeré geologické anomailie podlozi,
piipadné ¢asti netinosného podlozi komunikace, budou feSeny na stavbe, za 0¢asti geologa na
objednavku investora.

Podle CSN 73 6133 bude, po odscuhlaseni TDI, provedena Gprava zemni plané v tloustce
min. 300 mm. Zemni plafi nutno dohutnit na poZadované hodnoty. Je nutno
bezpodmineéné zabranit pfistupu vody k zemni plani.

Zemni plan bude vyspadovana k podélné drendzi, minimalné& ve sklonu 3 %.

Dle &l. 7.1.4, &. 7.2.1 a nasledujicich CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci je nutno po celou dobu vystavby chranit staveni$té pied
$kodlivym ¢inkem povrchovych vod a musi se zajistit jejich odvedeni. P¥i dedtivém pocasi
se musi pritb&zné odvadét srazkova voda s povrehu zemniho t&lesa. Déale se musi pozorné
sledovat vihkost sypaniny a v pfipadé piekro¢eni povoleného rozmezi vihkosti daného druhu
sypaniny véas zemni prace preru$it. Dennég, pred ukonéenim prace ve sméné, se musi
navezena vrstva zhutnit, aby pfipadnd srazkova voda mohla s ndsypu stékat a aby nakypiena
sypanina nebyla znehodnocena. Znehodnocenou sypaninu nutno z nasypu odstranit.

vedent a jejich ochrann

uuuuu

o ochran€ zdravi pFed nepfiznivymi ufinky hluku a vibraci ¢. 272/2011 Sb. a nasl.
Stanovi se souétem zakladni hladiny hluku L 4,1 = 50 dB a piisluinych korekei,
pfihliZejicich k mistnim podminkdm a denni dobé. Korekee v okoli silnic I1. tfidy pro
chranény venkovni prostor ostatnich staveb, kde je hluk z dopravy pfevaZujici na téchto
komunikacich, ¢ini +10 dB.

Z pfedpokladané intenzity dopravniho zatfZeni na mistnich komunikacich nepfesahne
zakladnf ekvivalentni hladina hluku ve venkovnim prostoru nejvy33i piipustnou hodnotu
hluku.

Rekonstnkee komunikace - KOLONKA
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¢. Vyhodnoceni priazkumu a podkladi

B Mapovy podklad a katastrdlni situace z fijna 2014, zakazka &. 61/2014 vypracovala
(1.Geodeticka Vrchlabi, Fiignerova 42, Vrchlabi, 543 01, tel.: 499422316), vyskovy
systém B.P.V_soufadnicovy systém JTSK. Pro dalii stupeit PD nutno doméfit
s aktudinim KN a s aktudinimi priib8hy inZenyrskych siti, véetné hloubek uloZeni.

B Pfehledné mapy a silniéni mapa

W Vyhlaska & 378/1992 Sb., CSN 73 6101, CSN 73 6110, CSN 73 6201, CSN 73 6133 a
souvisejict

B Zisady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich TP 65 —II. vydani

B Zisady pro pfechodné dopravni znafeni na pozemnich komunikacich TP 66 (druhé
vydani)

Specialni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy TP 67

Odvodnéni PK TP 83

Asfaltové emulze TP 102

Nakladani s odpady vznikajicimi pii technologiich pouZivajici asfaltové emulze bez
obsahu dehtu TP 105

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci TP 170 a dodatek TP 170
Zemni prace TKP 4

Hutnéné asfaltové vrstvy TKP 7

Zvladtni zakladani TKP 29

Geologicky prizkum — nebyl kdispozici. VeSkeré geologické anomalie, navaky a
nevhodné zasypy, pfipadn& €asti netimosného podloZi vozovky, budou fefeny na stavbé,
za UCasti geologa na objednavku investora.

d. Vztahy PK k ostatnim objektim stavby

Dand stavba .Rekonstrukce komunikace Kolonka® je dvouobjektova. Stavebni abjekt S0.101
Vozovka fesi rekonstrukei vozovky v nezbytné mife, Gpravu sklonovych a smérovych
pomérd. Soudasti je deit'ovd kanalizace, kterd cdvoditije ¢ast vozovky MK. Stavebni objekt
S0.301 Vsakovaci objekty fedi zasakovani dest'ovych vod.

50.101 VOZOVKA
$0.301 VSAKOVACI OBJEKTY

e. Navrh FeSeni

Vytyéeni stavby :

Polohavé vytygeni vrecholovych bodd rekonstrukee dané mistni komunikace bude fedeno
pomoci vrcholovych bodd teCnoveého polygonu (L etapa VB1-VE 4da, Il.etapa VB4a-VB10),
s ovéfenim vzdalenosti osy komunikace, v pficném profilu od dalich stavajicich pozemnich
objektit v prabéhu trasy komunikace (oploceni. domy, RD, gara¥e, ostatni pozemni objekty,

Rekonstrukee komunikace - KOLONKA
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apod). Vyskové vytyteni je vztaZeno k nivelaénim bodGm CsJNS ve vyskovém systému
B.p.v.

Béhem realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby, v terénu
vyskové ovéreny s niveletou komunikace.

Vyskoveé fixy statni nivelacni sité, na stavbé, pieda investor zhotoviteli stavby nejpozdéji pfi
pfedani stavenisté, za icasti odpovédného geodeta (1.Geodetickd Vrchlabi).

Spodni stavba :

Soudasti spodni stavby je odstranéni zbylych &asti Ziviénych kryth a nestmelenych podkladi
{suti a vybouranych hmot). Odkopavky a prokopavky nezapaZené budou realizovéany

v nezpevaénych mistech vozovky. Pro L. etapu piedpoklada vykopy rvh pro tratived, pro
piipojky a vykopy $achet pro uliéni vpusti, pro chranicky.

Pro I1. etapu spodni stavba dale predpokiddd vykopy ryh pro dedtovou kanalizaci, pro
piipojky vpusti, pro podélnou drendZ, pro chrinitky, vietng vykoph Sachet pro ulicni vpusti,

Pfed zapocetim vedkerych zemnich praci na spodni stavbé vozovky MK bude nezbytné,
kopanymi sondami, ovéfit hloubku prabéhu jednotlivych podzemnich siti !

Predpoklada se, Ze vykopy pro vpusti budou otevieny se svisiymi sténami pii pouziti
pribéZného pfiloZznéhe pazeni. Pro fe3enou lokalitu se da pfedpokladat, Ze zemni prace budou
provadény v pis¢itohlinitych a hrubé stérkovych zeminach pokryvnych ttvarli s moznym
vyskytem znaéné¢ zvétralych, mdlopevnych homnin skalniho podlozZi ve vétdich hloubkéch.
Vyskyt navaZek rdzného stifi a rlizné mocnosti nelze vyloudit. Pfipadné srazkové vody
z vykopli budou sniZeny odvedenim (Cerpanim) tak, aby nebyly ohroZeny zajmy vlastniki
okolnich pozemki.

Pfi v3ech pracich je nutno dodrzovat platné pfedpisy a technické kvalitativni predpisy (TKP
1-31) a normy, zejména CSN EN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a
jejich zkouseni a CSN 73 6133 Névrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.
Nejasnosti a zmény nutno konzultovat se zpracovatelem projektu za téasti TDI.

Veskeré piebyteéné zeminy a suté budou pfemistény na skladku zhotovitele stavby (DSP
pfedpokiada do Dolni Branné do cca 15 km}. Zhotovitel stavby v piedstihu projedna se
spraveem sklddky misto uloZeni zemin a suti a pfipadny poplatek za uloZeni. Souéasti spodni
stavby jsou pfipadné zasypy ryh s prab&Znym hutnénim. Vykopy veikerych ryvh se
predpokiadaji od zemni pl&ng, v tHdé t&%itelnosti I dle CSN 73 6133, ptiloha D (sir. 63).
Potita se s upravou zemni plané se zhutnénim (na 50 MPa - vozovka) a bez zhutnéni (zelefi).
Predpoklada se ztizeni vykopavek v blizkosti inZenyrskych siti.

Veskeré geologické anomadlie podloZi, pfipadné ¢asti netinosného podloZi vozovky, budou
fe$eny na stavbé, za u€asti geologa a na objednavku investora.

V ramci fefeni PD byl s investorem dohodnut predpokladany rozsah zlepieni podloZi zemni
plang vozovky MK, v aktivni zon€ — a to vymé&nou netinosnych zemin za nesoudrZné vhodné
zeminy (napf. $térkodrté) v rozsahu cca 10 % z plochy vozovky. Dané apravy vymény
neunosnych zemin bude nutno odsouhlasit TDI, v pFedstihu dle skute€nosti, po
odstranéni obrusné vrstvy krytu vozovky MK.

Z4sypy budou provadény dobfe hutnitelnou a vhodnou zeminou (dle CSN 72 1006, CSN 73
6133 a die TKP 1-31}. Hutnéni bude provadéno po vrstvach tl. cca 2530 aZ 300 m;m.

Rekonstrukce komumkace - KOLONKA
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Soudriné zeminy budou hutnény na 95 % objemové hmotnosti dle standardni Proctorovy
zkousky pfi optimalni vlhkosti. Nesoudrzné zeminy budou hutnény na stupefi relativni
ulehlosti 0,8 — (1,85 dle tab. 3 normy CSN 72 1006.

Podrobny technologicky postup hutnéni, pfed zapogetim praci, si nechi zhotovitel stavby, na
zakladé druhu zdsypové zeminy a uZitého hutniciho zafizeni, odsouhlasit investorem.

Pro zabezpedeni kvality musi zhotovitel stavby zajistit provadéni zkouSek prukaznich,
kontrolnich a pfejimacich — dle CSN 73 6133.

Pro zjidténi kvality provadéni praci jsou stanoveny zdkladni zkougky :

- vlhkost sypaniny 1 x na 1000 m®
- zrnitost 1 x na 1000 m*
- zhutnitelnost 1 x na 1000 m’

- déavkovani pojiva a stejnosmérnost promiseni 1 x na 1000 m’

- pomér unosnosti CBR 1 x na 1000 m*

Vrchni stavba :

Rekonstrukce vozovky mistni komunikace - Kolonka bude realizovana ve dvou etapach.
Pied zapocetim vlastni rekonstrukce vozovky si zhotovitel zajisti ovéfujici zkousky
zhutnitelnosti zemni plané.

Pritny sklon vozovky jednostranny 2,5 % - v ptimé. Sitkové uspotadani zohlednuji ¢el a
upravenou charakteristiku pti¢ného uspofadani MO1k 3.75/3,75/30(a=2,75m,e=2x 0,5
m), funkéni skupiny "C".

S ohledem na pedpokladanou intenzitu provozu a skladbu dopravniho proudu (osobni a
dodavkova vozidla podskupiny .,01" a ,,02"), je navrZzena konstrukce vozovky s
nestmelenymi pedkladnimi vestvami, tfidy dopr. zatiZzeni ,, T.D.Z. VI* ato dle Katalogu
vozovek pozemnich komunikac{ TP 170 — dodatek, s minimalnimi upravami:

Ul. Kolonka :
MK — rekonstrukce (¢.1):

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postiik asfaltem PS,A 0,3 kg/m’

Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 80 mm
Recyklat asfaltovy RA tl. 180 mm
Stérkodrt SD, tl. 200 mm

Zhutnéni zemni pléné na Egr, =50 MPa

Celkem tl. 500 mm

MK - RZK (¢.2):
Asfaltovy beton stfednézmny ACO 11+ th. 40 mm

Spojovaci postfik asfaltem PS.A 0,7 kg/m’

O¢cisténi stav. loZné vrstvy po odfrézovani -

Rekonstrukce komunikace - KOLONKA
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MK - RZK (£.3) :

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ th 40 mm
Spojovaci postiik asfaltem PS,A 0.3 kg/m’
Obalované kamenivo - vyrovnavka ACP 16+ tl. 40-80 mm

Uprava a zhutnéni stavajicich nestmelenych podkladnich vrstev

Celkem tl. 80-120 mm

S ohledem na poZadavek investora je navrZena skladba vozovky pouze pro TDZ VI —
Dodatek k TP 170 - viz tab. D2-N. ObsluZnost dzemi a pozemnich objektd se predpoklada
jen osobnimi (*01*), dodavkovymi (,,02*) vozidly, s ob&asnym pojezdem néakladnich vozidel
(,,N1*) — zimni Gdrzba a odvoz TKO — dle investora. Nepiedpoklada se provoz TNV,

Lemovani ziviéného krytu vozovky bude realizovino nezpevnénou krajnici a dldZdénym
opevnénym rigolem z kamennych kostek K10/I do betonového loZe. Pracovni spary budou
ofetfeny Zivi¢nou modifikovanou zalivkou.

Poéita se s tipravou zemni plané se zhutnénim na modul pietvarnosti 50 MPa, bez vibraci.
Pii provadéni stavebnich praci je tieba dodrzovat CSN 73 0040 ZatiZeni stavebnich objektd
technickou seismicitou a jejich odezva.

V piipadé, Ze zemni plail nebude moZné zhutnit na pfedepsanou hodnotu, bude nuiné tyto
nezhutnitelné zeminy odtéZit a provést §térkodrt'ovy podsyp se zhutnénim bez vibraci (v
aktivni zoné podloZi}, v tl. 300 mm ! Nutno odsouhlasit TDI.

Vyména pedloZi vozovky (€.4) :

Sterkodrt’ 0/63 SD4 tl. 300 mm
(hutnit po vrstvach)

Zhutnéni na Grovni paraplané - modul pietvarnosti Ege; = 30 MPa

Celkem tl. 300 mm

Hlavni poklidka obrusné vrstvy krvtu vozovky musi byt provadéna za teplého
nedestivého polasi na fadné odidtény a ofetfeny povrch {CSN 73 6149) - zodpovida
zhotovitel stavby.

V pritbéhy rekonstrukce komunikaénich ploch bude nezbytné Qrovést prukazné zkousky
zhutnitelnosti zemni plané a dokladovat jejich vysledky - dle CSN 72 1006 Kontrola
zhutnéni zemin a sypanin a die TKP 1 - 31 !
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Det’ova kanalizace DK 1 - realizace ve I1. etapé:

Celkova délka dedt'ové kanalizace €inf 82 m. Trubni veden{ je Zebrované PP-DN 300 mm.
Vrcholova pevnost Zebrované trouby na béZné trase je navrhovéana SN 16.

Bude odvodiiovat horskou vpust HV 1 a podélny trativod s vytist&nim do vsakovacich
objektil (viz. $O.301). Revizni $achty budou feSeny jako typové ato §2 -8 5, s litinovymi
Sachtovymi poklopy D 400 - typovy prvek.

Druha €ast komunikace {(od km 0,129 50 do km 0,300 bude odvodnéna jednostrannym
pfiénym sklonem do horské vpusti HV 1 a s pfipojkou do nové dedt'ové kanalizace DK 1.
Kanalizaéni stoka DK1, dl. cca 82 m, vedena v ose &asti rekonstruované komunikace (82 —
§5) s vytsténim do vsakovaciho objektu na pozemku p.p.¢. 2894/1 v k.fi. Strazné.

Odvodnéni vozovky v L etapé:

Od km 0,000 do km 0,129 50 je navrhovanoe odvodnéni vozovky MK jednostrannym sklonem
do dlazdéného rigolu a prostiednictvim kanalizaéni 3achty s vtokovou miiZi s piipojkou do
vsakovaciho objektu, na pozemek p.p.&. 2997/1 v k.. Strazné. Zbyla €ast do km 0,180 00
bude odvodnéna prostiednictvim stavajiciho, procisténého pEikopu.

Pro_obsvp potrubi se doporuduie pouZivat vvhradné kvalitni nesoudrzny materidl o smi%ené
frakei 0-20 mm (pisek, $térkopisek). Maximalni frakce u drceného kameniva (8D) je 16 mm,

tim by se méle zamezit vyskytu zrn vétSich neZ 20 mm, coZ je maximalni pfipustné velikost
drceného kameniva.

Hutnéni obsypu — u potrubi je nutné zabezpecit co nejvétdi roznadeci ihel uloZeni do loZe a to
vytvofenim tzv. klind pod potrubim. Pro dosaZeni pfedepsaného zhutnéni obsypu na 98 % PS
ve vozovce MK a 93 % PS ve volném terénu. Je doporuovano nejprve vytvofit
technologicky postup hutnéni, zohledfujicl pouZivany hutnici prostfedek a druh obsypového
materialu.

Pred zdhozem trasy dedt'ové kanalizace vyzve zhotovitel stavby TDI, aby proved] vizuilni
kontrolu napojeni. Bude nutno nechat danou de3t'ovou kanalizaci zaméfit, v digitalni formeé !

Zasady pro hutnéni : do vy3ky 0,30 m nad horni hranu potrubi se smi pouZit jen lehka
zhutilovaci technika, napf. vibraéni péchy nebo desky. Té&Zzkou hutnici techniku lze pouZivat
aZz 1,00 m nad potrubim. Pfime nad potrubim nehutnit !

Podchyeeni opevnéného piikopu bude Fefeno §achtou 81 s m¥iZi s pFipojkou PVC DN 250,
di. 15,0 m.

Reseni ve 11 etapé - horskou vpusti HV-1 s pfipojkou PP Zebrované DN 300 mm. Jedna se o
typovy objekt horské vpusti se sedimentadnim prostorem.

Vlastni horska vpust je navrZena z bet. C 25/30 XC2, XD2,XF4. Viokov4 &ast bude kryta
ocelovou miiZi, osazenou do ocelového ramu, ukotveného do bet. konstrukce vpusti. Ostatni
je ziejmé z vykresu horské vpusti.

Odvodnéni zemni plané je fe3eno pficnym sklonem 3 %.
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Dopravni znadeni :
Svislé dopravni znadeni
V km 0,138 0 je navrhovano umisténi dopravni znacky IP 10a. Stavajici SDZ (B11, 1284,

178b) budou zachovany.

Jedna se o svislé dopravni znacky zakladni velikosti, z hlinikového plechu s rameckem a

s rertroreflexnim materilem dle CSN EN 12899-1.

MontaZz svislych dopravnich znaéek bude provedena na sloupky z ocelovych Zarové
pozinkovanych trubek @ 60 mm, se zitkou, osazenych do betonovych patek @ 300 mm.
Definitivni dprava provedeni dopravniho znadeni bude FeSena die Pfilohy €. 3 k Vyhla3ce &
30/2001 Sb. a nasl. Veskeré vzdalenosti nové osazovanych dopravnich znaéek budou
odpovidat ,.Zasadam pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich — TP 65 — druhé
vydani®.

Osazeni dopravnich znadek — viz vykres C.1.3 Polohovy vykres.

Kvalitativni podminky :

Veskeré stavebni prace na novostavbé vozovek MK budou provadény podle platnych norem
CSN, .. Technickych podminek MD CR (TP)“ a platnych ,.,Technickych kvalitativnich
podminek” {TKP), vydanych pro jednotlivé prace.

Déle bude postupovino podle ;

TP 65 ., Zasady pro dopravni znateni na pozemnich komunikacich (If. vydani).“

TP 66 .,Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na poz. komunikacich (druhé vydani).
TP 67 ,,Specialni natéry vozovek kladené pomoci ndtérové soupravy.”

TP 81 . Navrhovéant SSZ pro fizen{ silni¢niho provozu.*

TP 51 ,,0dvodnéni silnic vsakovaci drenazi.”

TP 83 ,,Odvodnéni PK.*

TP 87 ,Navrhovéni Gdrzby a oprav netuhych vozovek.*

TP 89 ,,Ochrana povrchil betonovych mosti proti chemickym vlivim.“

TP 102 ., Asfaltové emulze. ™

TP 105 . Nakladani s odpady vznikajicimi pii technologiich pouzivajici asfaltové emulze bez
obsahu dehtu.*

TP 115 ,,Opravy trhlin na vozovkach s asfaltovym krytem.*

TP 133 ,,Zasady pro vodorovné dopravni znadeni.”

TP 170, ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.”

TPK 7 ,Hutnéné asfaltové vrstvy.”

TKP 18 ,,Beton pro konstrukce.*

TKP 26 , Postiiky a natéry vozovek.”

TKP 31 ,,Opravy betonovych konstrukei.”

V3iechny pouZité materily v konstrukci vozovky MK musi byt schvélené pro pouZiti ve
stavebnictvi. Dodavatel t&chto materiald musi pfedloZit osvédéeni od autorizované zkuSebni
laboratofe nebo certifikat steiné vahy platnosti.

Pracovni procesy podléhaji ustanovenim zavaznych norem, pravnich pFedpisti a nafizeni
platnych v CR a tykajicich se provadéni stavebnich praci.
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Zhotovitel stavby zajisti odpovidajici pofet zkousek pritkaznich, kontrolnich a
piejimacich.

Price nesmi byt providény za deStivého pocasi a venkovnich teplot niZSich nez 5 °C !

Asfaltové hutnéné vrstvy :

Pted pokladkou loZnych vrstev se uskuteéni za i€asti technického dozoru (TDI) pfejimka
sanovanych mist loZné vrstvy. Pokladka obrusné vrstvy miiZze byt realizovana za pfedpokladu,
Ze viechny Upravy v mistech napojeni, byly fadné provedeny.

Chrani¢ky :

Chrani€ky jsou navrhovany pro ochranéni stavajicich podzemnich kabelovych siti (TK-2)

s pfipadnym pfiloZenim rezervnich chrani¢ek DN 150 mm. Pokud plivodni inZ. kabelové sité
jiZ budou uloZeny {pod zpevnénymi plochami) v chraniékach, nebudou prikladany rezervni
chranicky.

Béhem ochrany stavajicich kabelti (NN), ve spravé CEZ — Distribuce, a.s., a ve spravé
QETIN, a.s. bude dodrfovan Zakon ¢. 458/2000 Sb. a nasl., pfisluiné normy CSN 33 3301,
CSN 73 6005 a Zékon o telekomunikacich €. 151/2000 Sb. a nasl., apod.

Viechny trasy stavajicich kabelhl budou v I i ve 1. etapé,, pfed zapo¢etim zemnich praci,
provéfeny kopanymi sondami.

Hloubeni ryh v pfedpokladanych trasach kabelii se bude provadét zisadné ruéné a to za
technického dozoru zastupelt spravee kabell, Pied zdhozem chranicek bude zajiténa
kontrola od jednotlivych spravet siti a bude provedenoc geodetické zaméfeni - zodpovida
zhotovitel stavby. VeSkerou manipulaci se stavajicimi kabely mohou provadét zisadné
jen zidstupci spraveit dané sité !

Viechny chranic¢ky budou na obou koncich zapénény. Pfipadné rezervni chranicky budou
opatfeny zatahovacim dratem. Ostatni podzemni inZenyrské sit€, které nebyly podchyceny ve
vyjadienich jednotlivych spraven siti, budou pfipadné fefeny v ramci stavby (AD).

{. ReZim povrchovych vod, zisady odvodnéni

Odvodnéni vozovky mistni komunikace Kolonka je feSeno prostiednictvim opevnéného
dlazdéného rigolu do kanalizaéni achty s vtokovou miizi §1 (L etapa) a do horské vpusti
HWV1, s ptipojkami do det'ové kanalizace a s vylisténim do vsakovaciho objektu (ve IL
etapé). Cast komunikace bude odvodnéna pres nezpevnénou krajnici do okolniho terénu.
Projekt nefesi odvodnéni pivodnich deSt'ovych svodl od pozemnich objekt( ani okolnich
nefedenvch zpevnénych nebo nezpevnénych ploch.

Odvodnéni zemni plané vozovky MK je navrhovane jednostrannym pfiénym sklonem 3 % a
z&asti podéinou drenaZi.

g. Navrh dopravnich znadek, Fizeni dopravy

Navrh DIQ pfedpoklada, Ze €4st praci na rekonstrukei komunikace (v 1, a ve 11, etap&) budou
fedeny za Castedné uzavirky.
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Ostatni prace, které vyZaduji realizaci v celé iffce vozovky (napf. Gprava zemni plang,
pokladka toZnych vrstev a obrusné vrstvy krytu vozovky, apod) budou realizovany za upiné
uzavirky komunikace.

Uplna uzavirka MK se pfedpoklada na nezbytnou dobu — dle postupu vystavby. Po kazdé
pracovai sméné bude dany dsek zprovoznén.

Zhotovitel stavby zajisti, béhem rekonstrukee MK (v I a ve . etapé), nezbytné piistupy ke
stavajicim pozemnim objektam RD a to véetné vyvazeni nadob TK O na misto, kde lze
bezkolizné felit nakladku na svozové vozidlo TKO. Nuino projednat s majiteli okolnich
objekth provizorn{ dpravy piistupu k pozemnim objekttim (ocelové pfechodové lavky nebo
tézké ocelové prejezdy), zejména piijezdy ke garazim, parkovani vozidel mimo
rekonstruovanou ¢ast komunikace, omezent dopravni obsluZnosti, apod.

Vlastni rozsah jednotlivych etap rekonstrukce MK si projedné ptedmétny zhotovitel stavby
s investorem, a to dle mistnich potieb a s ohledem na postupu vystavby.

Pfed zapodetim stavby, v dostateéném ¢asovém piedstihu, poZada pfedmétny zhotovitel
stavby Mé&U Vrchlabi — SSU o ,,Stanoveni dopravniho znadeni*.

h. Zvlaitni podminky a poZadavky na postup vystavby
1. Z#izeni DIO (po ucelenych tisecich MK dle potfeb zhotovitele stavby)
2. Vytyéeni pribéhu inZz. siti
Odstranéni $térkodrt'ovych a zbytkovych Ziviénych (dlazdénych) kryth a podkladi,

odkopavky a prokopavky, odstranéni pfipadnych navaZek, vytfidéni kamennych
kostek, apod

4. Vykop ryh pro deit'ovou kanalizaci, pro drenaZe, pro piipoiky vpusti, pro vpusti a
pro chrani¢ky. Ochrana jednotlivych inZenyrskych siti, zejména vodovodu

5. Sanace konstrukce vozovky

6. Vodorovné pfemisténi suti a zemin na mezideponii ZS nebo na fizenou skladku —
zajisti zhotovitel stavby

7. De3tova kanalizace DK-1

8. Realizace chranicek v trase stavajicich inZ. siti (za Gcasti spraveil siti)

9. Podélna drenaz

10. Vpusti a pfipojky vpusti, Gprava zemni plang se zhutnénim

11. Spodni stavba vozovky MK a navazujicich zpevnénych ploch {po etapach)
12. Realizace podsypnych a podkladnich vrstev vozovky (po etapach)

13. Dlazdiéskeé prace (obruby, rigol, piidlazby, apod), uliéni vpusti, s napojenim na
pfipojky (po etapach)

14. Pfipadna oprava obnaZenych stavajicich podezdivek oploceni nebo ostatnich objekti

5. Realizace loZné a obrusné vrstvy konstrukee Ziviéné vozovky — viz vzorové piiéné
fezy

16. Ohumusovéni nezpevnénych ploch a oseti travnim semenem

17. Odstranéni DIO
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i, Vazba na pFipadné technologické vybaveni
Neuplatni se

j. Pfehled provedenych vypocti_a konstatovani s statickém ovéFent rozhodujicich
dimenzi

Neuplatni se

k. Refeni pFistupu a uZivini vereiné p¥istapnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniStém ocsobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Rekonstrukee dané mistni komunikace Kolonka je souddsti stavajiciho komunikaéniho
skeletu obce. Do fedené rekonstruované ¢asti MK (1. a Il. etapa) nezasahuje ochranné pasmo
okolnich siinic — jedna se o zastavéné Gzemi.

Zhotovitel stavby zajisti, b&hem rekonstrukce MK, nezbytné bezbariérové plistupy ke
stavajicim pozemnim objektlim BD a RD i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. —~ O obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb (ze dne 5.11.2009) a podle Metodickych pokynd
k vytvareni podminek pro samostatny a bezpe¢ny pohvb nevidomych a slabozrakych lidi).

V predstihu budou projednany provizorni Gpravy piistupld k pozemnim objektim (pfes
ocelové lavky nebo téZké ocelové piejezdy), zejména pitjezdy ke gardZim, parkovéani vozidel
mimo rekonstruovanou ¢ast ulic, omezeni dopravni obsluZnosti, apod. Bude soucasti nabidky
zhotovitele stavby.

Viechny stavajici komunikacni viezdy a vstupy ke stavajicim pozemnim objektim RD budou
zachovany.

1. Zavér

Viechny pouZivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpe&nostnim pfedpistim. Ped
zapodetim veSkerych praci budou viichni zaméstnanci prokoleni o bezpeénosti prace a prace
se stavebnimi mechanizmy. NBV a NBE musi odpovidat pfislunym bezpednostnim
pfedpistim !

Projektant upozoriuje, Ze rekonstruovana mistni komunikace je navrhovana zejména

v prostoru stavajici zastavby, kde se mohou nachéazet dosud neznamé podzemni prostory
(kaverny, kamenné &i betonové bloky, pivodni potrubi, apod). Tyto mohou byt poziistatkem
po pilvodni zdstavbé. V daném pifipadé nutno poditat (v rdmci OPN) v nabidce zhotovitele

s jejich Upravou nebo, po dohodé s TDI, s jejich odstranénim. MiiZe se jednat téZ o neznama
podzemni kabelova vedeni, ktera nejsou evidovana Zadnym spravcem.

S ohledem na charakter stavby zvlast upozoriiujeme na nutnost zabezpe€eni pohybu chodcli a
cyklistd tak, aby nedo3lo k firazu ani ze strany stavby, ani z¢ strany vefejného provozu. Je
nutno fadné umistit ochranna zafizeni, zdbrany a vystrazné tabule usmérfiujici pohyb
vefejnosti v prostoru stavby a dbét na jejich respektovani.

P#i vvrobni pfipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZ svych
zamé&stnancii. ktefi budou pied zahdjenim praci prokazatelné poudeni. Na vyvéskach

Rekonstrukee komunikace - KOLONKA



DSP- 1 ETAPA

v prostoru stavby budou spoleéné se zdkladnimi bezpe€nostnimi predpisy uvedeny kontakty
na pozarni a zachrannou sluZbu. policii, IB apod,

Na zékladé ustanoveni Zikona €. 309/2006 Sb., kierym se upravuji dalii poZadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o
zajiténi dal8ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti
koordinatora bezpecnosti price na staveniiti.

Vyhlaska &. 324/1996 Sb., ve znéni pozdé&j3ich pfedpisit (Vyhlaska €. 363/2005 Sh., apod),
jeji jednotlivé paragrafy jsou nahrazeny novymi pravaimi upravami, a to z¢jména Nafizenim
vlady NV €. 591/2006 Sb., zikonem ¢. 309/2006 Sb., zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., vyhiaskou &.
499/2006 Sb., NV &. 101/2005 Sb., NV &. 362/2005 Sb., NV & 378/2001 Sb., NV &.
16372002 Sb., NV ¢. 480/2000 Sb., vyhlaskou &. 87/2000 Sh., NV & 480/2000 Sb. a
Zakonikem prace.

Zhotovitel stavby si zpracuje kavarijnf pldn, kde budou uvedeny jména odpovédnych osob,
vetné funkci a telefonni Cisla Hasi¢ského zdchranného sboru, Policie CR, Ceské inspekce
Zivotniho prosifedi - oblastniho inspektoratu Hradec Kralové, apod.

Hospodaieni s odpady

Behem stavebni ¢innosti pfi odstrafiovdni souvrstvi mistni komunikace a pit budovani
desrové kanalizatni stoky, horske vpusti a opravy viezdd, vznikne mnoZstvi odpadového
materidlu. V souvislosti se vzriistajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se
vzniklym odpadem nakladat dle niZze uvedeného textu, ktery je zpracovan na zakladé platné
legislativy.

Nakladani s odpady, jejichZ vznik se na pfedmétné stavbé predpokiada, musi odpovidat
nasledujicim pfedpistim:

- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech 0 zméné nékterych daliich zdkond a
nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhliska Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterou se
stanovi Katalog odpadi, seznam nebezpenych odpadii a seznamy odpadi a stath
pro tCely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadti a postup pii udélovani souhlasu
k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadil) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi o
podrobnostech nakladéni s odpady a nask.
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- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaka Ministerstva Zivotnfho prostfedi o nakladani s
........... a velkerymi smésmi a nésl.
Dle § 143 odst. 1 pism. d) aZ j) Zakona ¢. 50/76 Sb. (Stavebni iad) v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 a nasl. jsou v této zpravé uvedeny naroky na likvidaci odpad.

Podle vy3e uvedenych zdkond je zdkladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet vzniku
odpadit a omezovat jeiich nebezpedné vlastnosti. V ptipadé vzniku odpadu je pak nezbyiné
nakladat s odpadem dle uvedenych piedpisii. Ze zdkona je povinna likvidovat odpad fyzicka
nebo pravnicka osoba. Pii jejiZ &innosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné zavazana
k likvidaci odpadu.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé& je nutno zafadit do Katalogu odpadii. Nebezpeinost
odpadu je dana § 6 Zakona 185/2001, Sh. S nebezpednymi odpady bude nakladéno dle
pokynit uvedenych vyhlagek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vy3e citovaného zakona mistné
piisludny stavebni Gfad nebo jiny organ po dohodég s referdtem Zivotniho prostiedt Krajského
ufadu.

Zhotovite] stavby je povinen vést evidenci o viech druzich odpadi, které v ramcei stavby
vzniknou, zptsobu jejich uklddani a znefkodfiovani ve smyslu zakona ¢, 185/2001 8b. o
odpadech v platném znéni,

Demolicemi v rAmci tohoto oddilu PD vzniknou rizné druhy odpadd, které jsou die vyhilasky
€. 381/2001 Sb. zatfidény takto:

170101 ..... Beton (cca 80 1)
1703 02 ..... Asfaltové smési neuvedens pod Cislem 17 03 01 (cca 60 1)
1705 04 ..., Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (cca 180 1)

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uloZenim na skladky provozovateld
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu (pfedpoklad PD skladka — Dolni
Brannd).

Nakladani s odpady vznikajicimi b&hem vystavby a jejich bezpedné znedkodnéni je dle
zakona povinnosti plivodce tf. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani pii jejiz
¢innosti odpad vznikd. Zhotovitel stavby zabezpedi vyuZiti nebo odstranéni odpad, které pfi
stavebni Einnosti a terénnich Gpravich vzniknou, a to tak, ze veSkeré odpady pfeda opravnéné
osobé dle §12 odst. 3 zékona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhldskou
¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadu na povrchu terénu. Pfed pfedanim odpadi
opravnéné osob& budou odpady soustfed'ovény utiidéné podle jednotlivych druhi a kategorii
a zabezpeleny pfed znehodnocenim, odeizenim nebo Gnikem.
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