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ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ~ ACO 11+ fSN EN 13108-1

DRENAZNI TRUBKA DN 160

TL. 40 mm o VE STERKOVEM LOZI
SPQJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS, A SN 73 6129 0,7 kg/m? (1) MISTNT KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE
0CISTEN STAV. LOZNE VRSTVY PO ODFREZOVANi ZIVIENEHO KRYTU . ., .
— ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ~ ACO 11+  CSNEN 13108-1  TL. 40 mm
CELKEM TL. 40 mm — SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS, A CSN 73 6129 0,3 kg/m?
— OBALOVANE KAMENIVQ ACP 16+ CSNEN 13108-1  TL.80 mm
MISTNT KOMUNIKACE - RZK — RECYKLAT ASFALTOVY RA TP 208 TL. 180 mm
. . — STERKQDRT ) SDa CSN 73 6126-1  TL. 200 mm
ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ~ ACO 11+ CSNEN13108-1  TL. 40 mm L ZHUTNENT NA MODUL PRETVARNOSTI E o ,(dle TP 170) 50 MPa !
SPOJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS, A CSN 73 6129 0,3 kg/m? :
OBALOVANE KAMENIVO - vyrovnavka ACP 16+  CSNEN13108-1  TL.40-80 mm CELKEM TL. 500 mm
UPRAVA A ZHUTNENi STAV. NESTMELENYCH PODKLADNICH VRSTEV
CELKEM TL.80 - 120 mm
VYMENA PODLOZi VOZOVKY
. . C.zmény | Popis/divod zmény Datum Provedl
STERKODRT 0/63 SDa CSN736126-1  TL. 300 mm
(HUTNIT PO VRSTVACH)
ZHUTNENI PARAPLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E . (dle TP 170) 30 MPa ! Zodp. projektant Vypracoval C. zakdzky DiK
CELKEM TL. 300 mm Ing. S. Janak Be. P. Syrovatka 027/15 Janik, s.r-.o.
POZNAMKY: Misto Kraj Datum Dopravné inienv)'fr’skzi kancelar
. . ey . . P Lo, i ; , Revoluéni 207
1. ZHUTNENi ZEMNi PLANE A KONSTRUKCNiCH VRSTEV PROVEST DLE TP 170. Strazné Kréalovéhradecky 07.2016 TRUTNOV
2.V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTQ NEZHUTNITELNE Investor Stuperi
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNI ZONE PODLOZ ! Obec Strazné
3. PRACOVNI SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENi ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU. DSP
4. BETONOVE LOZE PRO OBRUBNIKY A RIGOL ZE ZULOVYCH KOSTEK BUDE PROVEDENO Z BETONU C 20/25 n XFS3. Strazné Meritko
5. SPAROVANI RIGOLU ZE ZULOVYCH KOSTEK BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF&. REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - KOLONKA 1:50
6. NAVRZENE ZVYSENE OBRUBNIKY BUDOU UKONCENY VYSKOVYM NABEHEM DO UROVNE KRAJNICE. S0O.101 Vozovka
5. PRED ZAHAJENIM ZEMNiCH PRACI NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCENI JEJICH ZARIZENT V TERENU ! 7 7 7
: { NA MOINE STAVAICI iy A PRIDLAZ VZOROVE PRICNE REZY C.1.5
POZOR PRI FREZOVANI NA MOZNE STAVAJICT KAMENNE KRAINIKY A PRIDLAZBY !
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