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SO.101 Vozovka
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REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - KOLONKA
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SO.101 VOZOVKA
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1. ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ A KONSTRUKČNÍCH VRSTEV PROVÉST DLE TP 170.
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POZNÁMKY:
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2. V PŘÍPADĚ, ŽE ZEMNÍ PLÁŇ NEBUDE MOŽNÉ ZHUTNIT NA PŘEDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNÉ TYTO NEZHUTNITELNÉ
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ZEMINY ODTĚŽIT A PROVÉST ŠTĚRKODRŤOVÝ PODSYP SE ZHUTNĚNÍM, A TO V AKTIVNÍ ZÓNĚ PODLOŽÍ !
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3. PRACOVNÍ SPÁRY V ŽIVIČNÉM KRYTU BUDOU PROŘÍZNUTY A PO OČIŠTĚNÍ ZALITY MODIFIKOVANOU ŽIVIČNOU ZÁLIVKOU.
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4. BETONOVÉ LOŽE PRO OBRUBNÍKY A RIGOL ZE ŽULOVÝCH KOSTEK BUDE PROVEDENO Z BETONU C 20/25 n XF3. 
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5.  SPÁROVÁNÍ RIGOLU ZE ŽULOVÝCH KOSTEK BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF4. 
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6.  NAVRŽENÉ ZVÝŠENÉ OBRUBNÍKY BUDOU UKONČENY VÝŠKOVÝM NÁBĚHEM DO ÚROVNĚ KRAJNICE. 
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5. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O VYTYČENÍ JEJICH ZAŘÍZENÍ V TERÉNU !
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POZOR PŘI FRÉZOVANÍ NA MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ KRAJNÍKY A PŘÍDLAŽBY !
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ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ
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OBALOVANÉ KAMENIVO
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AutoCAD SHX Text
RECYKLÁT ASFALTOVÝ
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ŠTĚRKODRŤ 0/63
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VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY
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ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE - OŽK
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OČIŠTĚNÍ STÁV. LOŽNÉ VRSTVY PO ODFRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU
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FILTRAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE
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DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 160 VE ŠTĚRKOVÉM LOŽI
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DOSYPÁNÍ VHODNOU ZEMINOU (DLE ČSN 73 6133)
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DOSYPÁNÍ VHODNOU ZEMINOU (DLE ČSN 73 6133)
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SEJMUTÍ ORNICE V TL. 200 mm
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NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE ZE ŠD TL. 100 mm
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OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ
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SILNIČNÍ BET. OBRUBNÍK DO BET. LOŽE S OPĚRKOU
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OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100 mm A OSETÍ
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SEJMUTÍ ORNICE V TL. 200 mm
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DLÁŽDĚNÝ RIGOL 5*K10 DO BET. LOŽE
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ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ
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OBALOVANÉ KAMENIVO - vyrovnávka
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ÚPRAVA A ZHUTNĚNÍ STÁV. NESTMELENÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV
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ZHUTNĚNÍ NA MODUL PŘETVÁRNOSTI E     (dle TP 170) 50 MPa !
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ZHUTNĚNÍ PARAPLÁNĚ NA MODUL PŘETVÁRNOSTI E     (dle TP 170) 30 MPa !
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