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1 Ugéel objektu
V soucasnosti srazkoveé vody z extravilanu pfeteCou rekonstruovanou komunikaci v
Kolonkach a zaplavi pozemky a budovy. Dale odtékaji po loukach do lesa JJZ od této
lokality. Vody jsou pfi prutoku CasteCné vsakovany a CasteCné zachyceny stavajicimi
prirodnimi i umélymi recipienty (potoky a pfikopy) a odvedeny az do Malého Labe. Pod
lokalitou Kolonky uz odtok srazkovych vod neplsobi zadné Skody.

Ugelem objektu je provést takové Feseni odvodnéni komunikace na zastavbou, aby
nedochazelo k jejimu zaplavovani zastavéné rodinnymi domy.
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2 Udaje o izemi
Vodovod

Ve Strazném je vybudovan obecny vodovod, z kterého jsou zasobeny vesSkeré
nemovitosti pitnou i uzitkovou vodou. Rovnéz budouci nové nemovitosti budou napojeny
na obecni vodovod. Nebudou tedy stavény zadné nové studny pro individualni zasobovani
vodou.

Kanalizace

Ve Strazném je vybudovana jednotna splaskova kanalizace ukonCena centraini
Cistirnou odpadnich vod. Na kanalizaci jsou napojeny veSkeré stavajici nemovitosti a
budou do ni napojeny i pfipadné nemovitosti nové. V dané lokalité tedy nebudou stavény
nové vsakovaci systémy vycisténych splaskovych odpadnich vod.

Udaje o ochrannych pasmech
Lokalita se nachazi:
mimo chranéna lozZiskova uzemi
mimo prognodzni prostor zasob nerostnych surovin
mimo svahova uzemi
v uzemi se seismicitou do 6°M.C.S.
v oblasti stfedné vysokého radonového rizika
mimo ochranna pasma vodnich zdroj(
mimo ochranna pasma pfirodnich lécivych zdrojl
v ochranném pasmu KRNAP
vné CHOPAYV Krkonose
mimo vyhlaSena zatopova uzemi
Hydrologické poméry

Hydrologicky lokalita pfislusi k povodi Labe, Cislo hydrologického poradi je 1-01-01-
005.

Geologické poméry

Dle geologické klasifikace uzemi patfi zajmové uzemi do regionalni jednotky
krystalinikum lugické oblasti, ast krkonosské krystalinikum.

Hydrogeologické poméry

Uzemi je soudasti hydrogeologického rajonu 641 — Krystalinikum Krkono$ a
Jizerskych vod.

Z hydrogeologického hlediska je klasicky obé&h vody v krkonoSském krystaliniku
vazan na pripovrchové zvétralé pasmo. Metamorfované horniny v podlozi jsou velmi
omezené propustné.

V zajmové lokalité jsou z hydraulického a hydrogeologického hlediska naprosto
rozhodujici svahové deluvialni ulozeniny mocnosti 1 — 3 m. Tyto uloZeniny jsou vyvinuty
témér na vSech okolnich svazich.

Hladiny podzemni vody se vyskytuje v hloubce cca 3 m (v mistech vsaku).
Vsakovaci objekty jsou navrzeny tak, aby jejich dna byla minimalné 1 m nad hladinou
podzemni vody.

Ohrozeni vodnich zdroju

V Sir§im okoli se nenachazeji zadné vodni zdroje, proto nehrozi jejich ohrozeni.
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3 Souradnice vsakovacich objektut
vsakovaci objekt 1:
> x=990 122,15
> y=650872,12
vsakovaci objekt 2:
> x =990 349,55
> y=0650533,41

4 Popis funkéniho reseni

ReSeni pretoku srazkovych vod z extravilanu (louky) pfes mistni komunikaci a
zaplavovani zminénych pozemku je feSeno zménou pfi¢ného sklonu komunikace a
provedenim prikopu po SSV okraji vozovky. Voda z pfikopu bude prostfednictvim
horskych vpusti do destové kanalizace, ktera odvede srazkové vody mimo dotéené misto.

V blizkosti stavby neni Zadna vodote¢, do které by bylo mozné srazkové vody
vypoustét, proto je navrzeno vsakovani srazkovych vod.

Rekonstruovanou mistni komunikaci probiha rozvodi. Pfikopy po SVV strané
komunikace budou srazkové vody pfivedeny do horskych vpusti, odkud budou srazkové
vody odtékat kanalizaci do vsakovacich objektu.

Vsakovaci objekty jsou navrzeny tak, aby v pfipadé k extrémnich srazek mohla voda
odtékat po pfirozenych trajektoriich po loukach pod zastavbou a nezplsobovala zadné
Skody.

Navrhovanym feSenim stavebnich Uprav komunikace a jejiho odvodnéni zustane
zachovan stavajici odtok srazkovych vod.

Toto FeSeni je dano mnozstvim investiCnich prostfedku obce.

Vsakovaci objekt 1

Srazkové vody pfitékaji do prulehu, v kamenné rozvinované s vystupujicimi kameny
nade dno prulehu dojde k utlumeni energie proudu vody. Unasené necistoty se usadi na
dné prulehu. Voda z prulehu bude prosakovat do podzemni ¢asti vsakovaciho objektu s
dostate¢nym objemem pro navrhovy dést.

Srazkové vody ze vsakovaciho objektu budou vsakovany dnem a sténami
vsakovaciho objektu do zemniho profilu.

Pfi destich vétSiho objemu, nez je dést navrhovy, budou srazkove vody pretékat pres
hranu pralehu na louku a les k udolnici. Tyto vody budou ¢aste¢né vsakovany a ¢astecné
zachyceny stavajicimi umélymi a pfirodnimi recipienty (pfikopy, potoky), kterymi odtecou
do Malého Labe.

Vsakovaci objekt bude prazdny prfed ukon€enim navrhoveho desté.

Vsakovaci objekt 2

Srazkové vody jsou rozvedeny po délce vsakovaciho objektu drenaznim potrubim.
Pfi desStich o vétSim objemu nez je dést navrhovy budou srazkové vody vypoustény na
terén (louku). Dale budou odtékat po pfirozenych trajektoriich az do Malého Labe.

Reten¢ni objem vsakovaciho objektu bude prazdny pfed ukonenim navrhoveého
desté.

Usazené necistoty z rozvodného potrubi je mozné vyplachnout.
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5 Struény popis objektu
Jsou navrzeny 2 vsakovaci objekty.
Vsakovaci objekt 1
Vsakovaci objekt 1 je navrzen pro zapadni ¢ast komunikace. Soucasti je:

pFitok do vsakovaciho objektu: potrubi PVC SN 4 DN 300 (kanalizaéni $achta S2 je
soucasti destové kanalizace objektu SO.101)

vlastni vsakovaci objekt u€inné Sirky 2,0 m a ucinné délky 35,0 m

> objekt je v podélném sméru umistén po vrstevnici

> objekt je tvofen pralehem vysky 0,5 m

» podzemnim vsakovacim objektem ze Stérkodrti, ve kterém je ulozeno 2x
perforované potrubi PEHD DN 400 na koncich zaslepené (zvétSeni retenéniho
objemu)

> vsakovaci objekt je od okolni rostlé zeminy a od $térkové vrstvy na dné prulehu
oddélen filtrani geotextilii

Vsakovaci objekt 2
Vsakovaci objekt 2 je navrzen pro vychodni ¢ast povodi.

Vsakovaci objekt je tvofen Stérkovou vrstvou oddélenou od okolniho terénu filtraéni
geotextilii. Rozvod vody do objektu je zajisténo drenaznim potrubim PEHD DN 300 s
kanalizaCnimi plastovymi Sachtami — spadisti. Pod rozvodnym potrubim je ulozeno 2x
drenazni potrubi PEHD, zajistujici zvétSeni retencniho objemu.

Vsakovaci objekt je rozdélen na 3 samostatné Casti oddélené v misté Sachet 1 a 2
hrazkou z nepropustné zeminy.

Soucasti rozvodného potrubi jsou 3 plastové kanalizaCni Sachty — spadisté DN 600.

Rozvodné drenazni potrubi pod vsakovacim objektem usti na terén — louku.

6 Materialy

6.1 Potrubi
kanaliza¢ni potrubi

> kanalizaéni trouba PVC hladka hrdlovd o kruhové tuhosti SN 4 (CSN EN
13 476) DN 300, DN 250

» koleno DN 300/30° - 1 ks

> koleno DN 250/30° - 1 ks

» redukce DN 300/250 — 1 ks

drenazni potrubi

» potrubi PEHD o kruhové tuhosti SN 4 perforované 360° DN 300 a DN 400

» zaslepka DN 400 — 16 ks

» pfesuvné spojky DN 300 a DN 400 — dle potfeby

> redukce DN 300 na DN 200

» materialova pfechodka na PVC hladké (KG) DN 200
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6.2 Kanaliza¢ni Sachty

typové plastové kanaliza¢ni Sachty DN 600 s kyvnymi hrdly + 7,5° pro potrubi PVC
hladké (KG)

kanalizadni Sachta se sklada:

> Sachtové dno DN 600 s kyvnymi hrdly pro potrubi PVC hladké DN 300 s
pritokem nebo bez pfitoku — viz tabulka Sachet

> prodlouzeni Sachty DN 600

> poklop plastovy pro zatéZovaci tfidu A15 (1,5) bez teleskopu nebo s teleskopem
— viz tabulka Sachet

> tésnéni

6.3 Ostatni materialy
vypln vsakovaciho objektu: sStérkodrt' 8-16
konstrukce ulozeni potrubi: Stérkodrt 0-11(12)

oddéleni zeminy od vyplné vsakovaciho objektu, oddéleni rozvodného potrubi od
vyplné vsakovaciho objektu: netkana filtraCni geotextilie

zasypy, nasypy: vykopek tfidény (max. velikost zrna 125 mm)
povrchové Upravy: ornice puvodni

zpevnéni povrchu vtoku do prilehu, resp. Vyusténi rozvodného potrubi
vsakovaciho objektu 2: lomovy kamen

zemni hrazka z nepropustné zeminy: k. < 1.10" m.s™, max. zrno 12 mm

7 Provadeéni stavby

7.1  Ornice

Na stavenisti bude sejmuta ornice v tl. cca 100 mm. Ornice bude uloZzena na
docCasnou skladku na stavenisti k dalSimu pouziti pfi dokonovacich pracich.

7.2 Zemni prace a podzemni voda

Pfed zahajenim zemnich praci budou vyty€ena vSechna podzemni vedeni technické
infrastruktury, se kterymi pfijde stavba do styku.

7.2.1  Vykopy
Vykopy budou provadény strojné s ruénim docisténim dna. V misté kfizeni
stavajicich vedeni technické infrastruktury budou provadény ru¢né.

Lze predpokladat, Ze zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050 Zemni prace v
zeminach tf. tézitelnosti:

20 % - tf. tézitelnosti 2,
40 % - tf. tézZitelnosti 3,
40 % - tr. tézitelnosti 4,
vys$S§i tfida tézitelnosti by mohla byt zastizena u dna nejhlubsich vykop.
Poznamka: dle CSN 73 6133 prilohy D tf. tézitelnosti I. odpovidaji t¥. tézitelnosti 1 —
4 dle CSN 73 3050.
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Stény vykopu hlubSi nez 1,5 m budou opatfeny pfilozZnym pazenim. V pfipadé
zastizeni sypkych nesoudrznych zemin budou stény zapazeny i pfi mensich hloubkach.

Odkryta vedeni technické infrastruktury budou zajisténa proti poSkozeni a bude
zajisténa jejich prostorova stabilita.

7.2.2 Podzemni vody

Lze oCekavat, Ze hladina podzemni vody nebude pfi provadéni zemnich praci
zastizena, pokud ano, tak jen lokalné.

V pfipadé zastizeni podzemni vody, bude dno stavebni ryhy odvodnéno drenazi.
Podzemni voda bude jimana ve sbérné jimce DN 500 az DN 600 a bude Cerpana na
povrch vedle vykopu, pfipadné do stavajici kanalizace.

7.2.3 Zasypy a nasypy

Zasypy a nasypy budou provadény vykopkem po vrstvach tl. cca 300 mm a budou
hutnény na 95 % objemové hmotnosti dle standardni Proctorovy zkousky pfi optimalni
vlhkosti.

PFfi zasypu vedeni technické infrastruktury budou obnoveny konstrukce ulozeni
téchto vedeni.

7.3 UloZeni kanalizacniho potrubi
Kanaliza¢ni potrubi bude uloZzeno dle vzorového pficného fezu.

Loze potrubi se nehutni, jeho vySku lze upravovat pouze pfidanim nebo odebranim
materialu. Ukladané kanalizaCni potrubi musi byt po délce rovhomérné podepfeno, pod
hrdly je nutné provést prohluberni.

Obsyp a zasyp bude provadén po vrstvach a bude opatrné hutnén lehkym dusadlem
tak, aby nedoS$lo k poskozeni potrubi nebo zméné polohy potrubi. Pfimo nad vrcholem
potrubi se nehutni.

7.4 Kanalizac¢ni Sachta
Jsou navrzeny typové plastové Sachty. Dno Sachet 1 a 2 je bez pfitoku.

Drenazni potrubi bude ustit do Sachtové trouby, kde bude osazena tvarovka KG DN
200.

Dna kanalizaCnich Sachet budou ulozeny do loze ze Stérkodrti jako kanalizaCni
potrubi. Obsyp Sachty bude proveden vykopkem, resp. nepropustnou zeminou hrazky s
maximalni velikosti zrna 12 mm.

Na odtoku z Sachet bude osazena materialova pfechodka na drenazni potrubi DN
300.

Na pfitoku od Sachet 1 a 2 bude osazena materialova pfechodka na drenazni potrubi
DN 200 a dale redukce DN 300 / 200.

7.5 Vsakovaci objekt 1

Vsakovaci objekt 1 bude proveden dle vykresové dokumentace. Je tvorfen prilehem
a podzemni Casti vsakovaciho objektu.
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7.5.1 Podzemni ¢ast

Podzemni ¢ast bude provedena ve stavebni ryze. Dno bude vyrovnano Stérkodrti.
Vypli vsakovaciho objektu bude ze Stérkodrti, do které uloZzeno 2x na obou koncich
zaslepené drenazni potrubi DN 400, za u€elem zvétSeni retenéniho objemu. Podzemni
Cast vsakovaciho objektu bude oddélena od okolni zeminy netkanou filtracni geotextilii.

7.6 Vsakovaci objekt 2

Vsakovaci objekt 2 bude proveden dle vykresové dokumentace. Objekt je rozdélen
na 3 ¢asti, které budou oddéleny hrazkou z nepropustné zeminy v misté Sachet dosahujici
urovné horniho povrchu vsakovaciho objektu vyse polozeného.

7.7 Povrchové upravy

Pozemky dotéené stavbou — vSechny povrchy, pokud v dokumentaci neni uréeno
jinak — budou uvedeny do plvodniho stavu.

Na povrSich bude rozprostfena puvodni ornice v tl. cca 100 mm zbavena kamend.
Ornice bude urovnana a uvalcovana. Povrch potom bude pokryt mul¢em z okolnich luk,
aby bylo zajisténo obnoveni plvodni skladby travin.

26.7.2016
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