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E.1 TECHNICKA ZPRAVA ZOV 027/15.E.1

k dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP) ,,Rekonstrukce komunikace-Kolonka*, ve Strazném,
okr. Trutnov, kraj Kralovéhradecky.

Navrh ZOV :

1. VSeobecné

Dotceny usek mistni komunikace se nachazi v obci Strazné, v zastavéném uzemi (v intravilanu). Jedna
se 0 obsluznou komunikaci upravené kategorie MO1k 3,75/3,75/30, funkéni skupiny "C", t.j.
minimalni §itka vozovky 3,00 m s ohledem na stisnéné pomery.

Predmétna rekonstrukce mistni komunikace - Kolonka bude umisténa na pozemnich p.p.¢. 3004,
2811/1, 2815/3, 2894/37, 2894/39, 2894/38 a p.p.¢. 2807, 2894/1 (umisténi vsakovacich objektit), vse
v k.. Strazné a bude navazovat na stavajici mistni komunikace a ptivodni komunikac¢ni vjezdy.
Celkova délka rekonstruovaného tiseku 360 m.

Zacatek rekonstruovaného useku MK je navrzen pracovni sparou na jiz opravenou ¢ast mistni
komunikace na p.p.c. 2997/1. Pfed koncem tiseku bude rekonstruovana vozovka MK napojena na
zpevnénou cestu na pozemku p.p.c. 2894/37.

Navrh rekonstrukce vozovky piedpoklada drobné upravy smérovych, sklonovych a Sitkovych
pomera.

Soucasti bude destova kanalizace DK1 (PP, DN 300 mm), ktera bude slouzit jen pro odvodnéni ¢asti
vozovky. Od km 0,000 do km 0,129 50 je navrhovano odvodnéni vozovky MK jednostrannym
sklonem do dlazdéného rigolu a prostfednictvim kanaliza¢ni Sachty s vtokovou mfiizi s piipojkou do
vsakovacich objektti. Druha ¢ast komunikace (od km 0,129 50 do km 0,300 bude odvodnéna
jednostrannym pri¢nym sklonem do horské vpusti HV 1 a s pripojkou do nové destové kanalizace
DK 1. Kanalizaéni stoka DK1, dl. cca 82 m, vedena v ose &asti rekonstruované komunikace (S2 — S5).

Koncova ¢ast rekonstruované komunikace bude odvodnéna do okolniho terénu.

2. Vytyceni stavby :

Polohové vytyceni navrhované rekonstrukce MK je feSeno mistopisnymi kotami od osy jiz opravené
vozovky. Vrcholové body te¢nového polygonu vozovky budou vytyéeny v souradnicovém systému
JTSK (VB), s ovétenim vzdalenosti osy silnice, v pfi¢ném profilu, od dalsich stavajicich pozemnich
objektl (oploceni, domy, ostatni pozemni objekty, apod). Vyskové vytyceni je vztazeno k nivelacnim
bodliim ve vyskovém systému B.P.V.

Béhem realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby, v terénu vyskove
overeny s niveletou rekonstruované vozovky. Vyskové fixy statni nivelacni site, na stavbé, preda
investor zhotoviteli stavby nejpozdéji pii pfedani staveniste, za ucasti odpovédného geodeta (Prvni
Geodeticka, Filignerova 42, Vrchlabi, 543 01, tel.: 499422316).

3. Zarizeni stavenisté

a) provozni - jako ptijezdovych silnic na vlastni stavenisteé se bude vyuzivat silnice 11I/2956 a MK,
prochazejicich obci. Kancelate pro zhotovitele se ptredpokladaji v mobilnich bunkach.
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b) socialni - hygienicka zatizeni (Satny, umyvarny, apod.) budou zabezpeceny zhotovitelskou firmou.

¢) vyrobni - v rdmci vlastni vyrobni ¢innosti zhotovitele stavby.

V prostoru p.p.¢. 2981/1 , ptip. 2876/3 v k.. Strazné (vlastnik Obec Strazné, €. p. 129, 54352
Strazné) bude cast tohoto pozemku slouzit pro mobilni buiiky a pro odstaveni mechanizmi (ZS).
Ptistup k zafizeni staveniste (ZS) se predpoklada z MK. Po dokonceni stavebnich praci budou tyto
plochy (Z.S.) uvedeny do ptvodniho stavu.

Nutno v ptedstihu jednat s vlastnikem této plochy (Obec Strazné, €. p. 129, 54352 Strazné).

Pies dané pozemky mohou prochazet podzemni inzenyrské sité. Bude nutno tyto trasy inZz. siti vytycit
a ochranit pokladkou napf. silni¢nich paneli do Stérkodrt'ového loze.

Zhotovitel ptipadné vyuziti okolnich ploch musi projednat s jejich spravci, ¢i majiteli a po dokonceni
stavby budou vSechny plochy pouzité pro ZS uvedeny do ptivodniho stavu.

4. Dopravné inZenyrské opatieni

Navrh DIO predpoklada, ze rekonstrukce MK bude realizovéana za ¢astecného omezeni provozu na
MK. Vlastni rozsah jednotlivych etap bude projednan mezi zhotovitelem stavby a investorem v rdmci
realizacni dokumentace stavby (RDS). Predmétny zhotovitel stavby uptesni rozsah etapizace

v harmonogramu praci.

Stavbou bude dotcena veskera doprava, ktera je po MK vedena. Na stavenisti budou osazeny svislé
dopravni znacky, které bezprostfedné usmérni vetejnou dopravu po stavenisti. Jednd se zejména o
zakazové znacky B1 a dalsi Z2, apod., Veskeré vykopy budou ohrazeny a v noci osvétleny.

Zpracovani DIO - dle Zasad pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.
Piedmétny zhotovitel stavby projedna navrh DIO na PCR DI v Trutnové a v dostate¢ném ¢asovém
predstihu pozada M&U Vrchlabi - SSU o Stanoveni dopravniho znaceni.

5. Zarizeni staveni$té dle zpisobu uZivani

Jedna se o vlastni zafizeni staveniSté v ramei uzivani vyssiho zhotovitele stavby. Skladky stavebniho
materialu budou urceny zhotovitelem stavby, a to nejpozdéji pii predani staveniste.
Piebytecné zeminy budou uloZeny na mezideponii zhotovitele stavby.

Vybourané sut¢ a prebytecné zeminy budou uloZeny na skladce zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby
je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadu, které v ramci stavby vzniknou, zptisobu jejich
ukladéani a zneSkodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

6. Piredpokladany pocet pracovniki

Predpokladany pocet pracovnikti ur¢i potencialni zhotovitel v nabidkovém fizeni v zavislosti na
navrzeném terminu zhotoveni.

7. Zajisténi piivodu vody a energii
Napajeci bod vody (NBV) a el. energie (NBE) nebude fesen.
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8. Bezpecnost prace

Vsechny pouZzivané stroje a zatizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim predpisiim. Pred
zapocetim veskerych praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpecnosti prace a prace se
stavebnimi mechanizmy. NBV a NBE musi odpovidat pfislusnym bezpe¢nostnim piedpistim !

S ohledem na charakter stavby zvlast upozoritujeme na nutnost zabezpeceni pohybu chodcti a cyklisti
tak, aby nedoslo k trazu ani ze strany stavby, ani ze strany vetejného provozu a chodci. Je nutno
fadné umistit ochranna zatizeni, zabrany a vystrazné tabule usmérnujici pohyb vetejnosti v prostoru
stavby a dbat na jejich respektovani.

Zhotovitel stavby zajisti, béhem stavby rekonstrukce MK nezbytné bezbariérové piistupy ke
stavajicim pozemnim objektim BD a RD i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dle
Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb a podle Metodickych pokynt k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpecny pohyb
nevidomych a slabozrakych lidi). Soucasn¢ zabezpeci, v misté feSenych chodnikil, vyvazeni nadob
TKO na misto, kde Ize bezkolizné fe$it nakladku na svozové vozidlo TKO.

Vybourany material musi byt prubézn¢ odstraniovan na mezideponii zhotovitele stavby.

Pfi manipulaci s chemickymi materialy na bazi asfaltl apod., za vysokych teplot, je tieba respektovat
zvlastni predpisy a pouzivat pfedepsané ochranné pomticky.

Pii vyrobni ptipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZ svych zaméstnanci,
kteti budou pred zahajenim praci prokazatelné pouceni. Na vyvéskach v prostoru stavby budou
spole¢né se zakladnimi bezpecnostnimi predpisy uvedeny kontakty na pozarni a zdchrannou sluzbu,
policii, IBP apod..

Vyhlaska €. 324/1990 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist (Vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., apod), jeji
jednotlivé paragrafy jsou nahrazeny novymi pravnimi Gpravami, a to zejména Nafizenim vlady NV ¢.
591/2006 Sb., zakonem ¢. 309/2006 Sb., zadkonem ¢. 183/2006 Sb., vyhlaskou €. 499/2006 Sb., NV ¢.
101/2005 Sb., NV €. 362/2005 Sb., NV €. 378/2001 Sb., NV ¢. 163/2002 Sb., NV ¢. 480/2000 Sb.,
vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb., NV ¢. 480/2000 Sb. a Zakonikem prace.

9. Dopravni trasy

Doprava rozhodujicich hmot a materialii na stavenisté se predpoklada po vetejnych komunikacich a
silnicich. Zivi¢né smési, pro pokladku loznych vrstev komunikace a komunikaénich vjezdi, se budou
dopravovat z nejblizsi obalovny, pfislusejici danému zhotoviteli stavby. Betonové smési a hmoty
budou dopravovany z michacich center zhotovitele.

10. Ostatni

Zhotovitel stavby, pted zapocCetim veskerych praci, uvédomi obyvatele a ostatni dotéené subjekty,

v daném uzemi, (napt. vyveéskou) o zamyslenych pracich, o ¢astecnych uzavirkach nebo omezenich
dopravy a o Casovém postupu vystavby. Harmonogram praci bude uptfesnén ve smlouve o dilo mezi
investorem a zhotovitelem stavby.

Na cely priib¢h stavby pfipravi zhotovitel stavby ,,Kontrolni a zkuSebni plan stavby*, kde budou
stanoveny druhy zkousek a jejich Cetnost, podle CSN a TKP, pro jednotlivé konstrukéni prvky (zemni
prace, podkladni a krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubni prvky, apod).
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11. Vliv na Zivotni prostiredi

Stavba bude realizovana ve stavajici zastavbe a v jejim bezprosttednim okoli, pocita se s trvalymi
zasahy do okolnich pozemki — nutno, aby zastupce investora, v piedstihu, projednal zasahy do
okolnich pozemkd s jejich vlastniky (napt. smlouvy o pravu provést stavbu, vécna biemena).

V nékterych ptipadech se pocita se zaborem pozemkl v ZPF (trvaly travni porost). Plochy zaborl jsou
trvalé. Zemédélsky ptidni fond odpovida vyznacenému druhu pozemki v tabulce zaboru (trvaly travni
porost).

V ptipad¢ zasahu do sousedicich objektl a pozemkil, vyvolanych nezbytnymi potfebami stavby,
budou tyto uvedeny do ptivodniho stavu.

Pti provadéni stavebnich praci, v¢. provozu stavebnich strojti, budou splnény piislusné predpisy, aby
nedoslo k poSkozeni zdravi a znecisténi Zivotniho prostiedi.

Béhem stavby bude v okoli stavby zvySena troven hladiny hluku zptisobena provadénim stavebnich
praci, provozem stavebnich stroji a dopravou materialu. Pouzivané stroje a dopravni prostfedky musi
spliiovat emisni limity.

12. Hospodareni s odpady

Béhem stavebni ¢innosti pii odstranovani krytu a ¢asti konstrukce vozovky, i pti vystavbé nové
destové kanalizace a uprave vjezdu, vznikne mnoZzstvi odpadového materialu. V souvislosti se
vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedené¢ho textu, ktery je zpracovan na zaklad¢ platné legislativy.

Nakladani s odpady, jejichz vznik se na predmétné stavbé predpokladd, musi odpovidat nasledujicim
predpisim:
- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nekterych dalSich zakont a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi
Katalog odpadti, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadt a statii pro ucely
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadt (Katalog odpadti) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladéni s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o nakladénis ...........
a veSkerymi smésmi a nasl.

Dle § 143 odst. 1 pism. d) azj) Zakona ¢. 50/76 Sb. (Stavebni fad) v souladu se zakonem €. 185/2001
a nasl. jsou v této zpraveé uvedeny naroky na likvidaci odpadd.

Podle vyse uvedenych zakont je zékladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet vzniku odpadi a
omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V ptipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem
dle uvedenych piedpisii. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba. Pti
jejiz ¢innosti odpad vznika nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zaradit do Katalogu odpadi. Nebezpecnost odpadu je
dana § 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpecnymi odpady bude nakladano dle pokyni uvedenych
vyhlasek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zakona mistné ptislusny
stavebni Gfad nebo jiny organ po dohod¢ s referatem zivotniho prostiedi Krajského uradu.
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Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi, které v ramci stavby vzniknou,
zpusobu jejich ukladani a zneskodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni.

Demolicemi v ramci tohoto oddilu PD vzniknou rizné druhy odpadd, které jsou dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb. zattidény takto:

17 01 01 .....Beton (cca 80 t)
17 03 02 .....Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (cca 60 t)
17 05 04 .... Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (cca 180 t)

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovatelt
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu ( pfedpoklad PD skladka - Dolni Brannad).
Doklady o ptedani vSech druhti odpadi, ve forme vaznich listkd, nebo faktur, budou dolozeny
stavebnimu ufradu.

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpe¢né zneskodnéni je dle zakona
povinnosti ptivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikéni pfi jejiz ¢innosti odpad
vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadu, které pfi stavebni Cinnosti a
terénnich upravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady pfeda opravnéné osob¢ dle §12 odst. 3
zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpadu na povrchu terénu. Pied pfedanim odpadti opravnéné osobé budou odpady
soustted’ovany utidéné podle jednotlivych druht a kategorii a zabezpeceny pied znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem.



