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Stavba: STRÁŽNÉ
              REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - KOLONKA
              SO.101 VOZOVKA

Zakázkové číslo: 027/15
Stupeň: DSP

Nivelety 
vozovky

Chráničky
CH1 0,008 76 0.50  -

úsek 1 1 x TK-2 6.00 6.00
CH2 0,068 24 0.50  -

úsek 1 1 x TK-2 5.50 5.50
CH3 0,069 37 0.50  -

úsek 1 1 x TK-2 5.50 5.50
CH4 0,128 84 0.50  -

úsek 1 1 x TK-2 5.00 5.00
CH5 0,183 30 0.50  -

úsek 1 1 x TK-2 5.50 5.50
CH6 0,202 23 0.50  -

úsek 1 1 x TK-2 6.00 6.00
CH7 0,270 93 0.50  -

úsek 1 1 x TK-2 5.00 5.00
CH8 0,345 82 0.50  -

úsek 1 1 x TK-2 4.50 4.50
43.00

křížení s navrhovaným trativodem

dle stáv. 
kabelu

chránička stávajícího 
sdělovacího kabelu

křížení s navrhovaným trativodem a stávajícím 
vodovodem

dle stáv. 
kabelu

chránička stávajícího 
sdělovacího kabelu

křížení s navrhovaným trativodem
dle stáv. 
kabelu

chránička stávajícího 
silového kabelu

křížení s navrhovaným trativodem

křížení s navrhovanou dešťovou kanalizacídle stáv. 
kabelu

chránička stávajícího 
sdělovacího kabelu

křížení s navrhovaným trativodem

dle stáv. 
kabelu

chránička stávajícího 
sdělovacího kabelu

dle stáv. 
kabelu

chránička stávajícího 
sdělovacího kabelu

dle stáv. 
kabelu

chránička stávajícího 
sdělovacího kabelu

dle stáv. 
kabelu

chránička stávajícího 
sdělovacího kabelu

Tabulka chrániček
Označení 
chráničky

Staničení 
[km]

Šířka 
chráničky 

[m]
Celková 

potřeba trub 
[m]

Kóta osy [m]Množství v 
příčném řezu a 

profil
Poznámky, kříženíPoužití chráničekDélka 

chráničky 
[m]

křížení s navrhovaným trativodem

Hloubení rýh v předpokládaných trasách kabelů se bude provádět zásadně ručně a to za technického dozoru zástupců správce kabelů. Před záhozem chrániček bude zajištěna kontrola od 
jednotlivých  správců sítí a bude provedeno geodetické zaměření - zodpovídá zhotovitel stavby. Veškerou manipulaci se stávajícími kabely mohou provádět zásadně jen zástupci správců dané 
sítě!  Rezervní chráničky budou opatřeny zatahovacím drátem a na obou koncích zapěněny.

TK-2
Přesná poloha chrániček stávajích kabelů bude upřesněna až po odkrytí stávajících sítí a za přítomnosti správců sítí.  
Všechny trasy stávajících kabelů budou, před započetím zemních  prací, prověřeny kopanými sondami.  
Před započetím zemních prací nutno nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem do stavebního deníku! Případně dohodnout se správci sítí 
ochránění podzemních vedení. Zodpovídá zhotovitel stavby!

křížení s navrhovaným trativodem
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