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Priloha ¢€.1: Situace povodi

1 Predmét hydrotechnickych vypoctu

Predmétem hydrotechnickych vypoctl je navrh opatfeni, které vyreSi zaplavovani
domu v lokalité Kolonky ve Strazné. Opatfeni jsou navrhovana v souvislosti s opravou
obsluzné mistni komunikace této lokality.

1.1 Popis problému

Srazkové vody pfi deStich s vétsi intenzitou z povodi tvofeného loukami severné
od zastavby pretékaji mistni komunikaci a zaplavuji pozemky a domy jizné pod
komunikaci. Pod zastavbou odtok pokracCuje po loukach pfiblizné jihozapadnim smérem
k lesu.

Pod zastavbou pod lokalitou pfi intenzivnich destich nevznikaji zadné problémy
s odtokem srazkovych vod — srazkové vody CasteCné vsaknou a ¢astecné jsou odvedeny
prostfednictvim stavajiciho odvodriovaciho systému pfirozeného (malé potoky) a umélého
(pfikopy) az do Labe.

1.2 Navrhované reSeni

Navrh FeSeni je zpracovan ve spolupraci s ing. Stanislavem Janakem dle pozadavku
pana starosty Tomasem Grégrem na minimalni investi¢ni naklady. Navrhované feSeni
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spocCiva v prevedeni odtoku srazkovych vod mimo zastavbu tak, aby bylo zamezeno
k zaplavovani pozemku a domd:

1) bude zménén pfi¢ny sklon mistni komunikace, po jejim severnim okraji bude
proveden pfikop,

2) srazkové vody budou pfevedeny kanalizaci na louky s pfirozenym odtokem
mimo zastavbu, tzn. pod zastavbou budou srazkové vody odtékat po stavajicich
trajektoriich,

3) srazkové vody budou Castecné vsakovany

2 Literatura a normy
CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

3 Mnozstvi srazkovych vod

3.1 Povodi

Povodi je tvofeno mistni zivicnou komunikaci a loukou severné od ni. Terén je
znacné svazity, sklon terénu presahuje 5 %. Dle tabulky 1 CSN je uvazovano
s odtokovymi souciniteli:

asfaltové plochy: =09
travnaté plochy: v =0,15
Plocha povodi je ur€ena z mapy 1 : 5 000:

3.1.1 Zapadni ¢ast

celkova plocha povodi: 0,85 ha, z toho
> louka: 0,78 ha
» zivicna komunikace: 0,07 ha

redukovana plocha povodi potom je: 4,=0,78-0,15+0,07-0,9=0,18 ha
3.1.2 Vychodni cast

celkova plocha povodi: 0,50 ha, z toho
> louka: 0,44 ha
> zivicna komunikace: 0,06 ha

redukovana plocha povodi potom je: 4,=0,64-0,15+0,06-0,9=0,15 ha

3.2 Srazkové uhrny

Ve vypoctu jsou uvazovany srazkové uhrny s periodicitou 0,2 dle tabulek A.1 a A.2
pro P&c&in. Hodnoty srazkovych uhrnt jsou uvedeny v tabelarnich vypoctech.

4 Navrh a posouzeni vsakovaciho objektu

4.1 Vsakovaci soucinitel
Dle posouzeni geologickych a hydrogeologickych pomérli v misté vystavby 7
rodinnych domu v lokalité Pod Kolonkou vypracovaném geologickou kancelafi Prospektou
v lednu 2014 se filtracni koeficient k. pohybuje v rozmezi 2,5.10° az 5,0.10° m.s™.
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Vsakovaci soucinitel k _ Ize potom stanovit v rozmezi 7,5 10°az 1.10°m.s™.

4.2 Vsakovaci objekt 1

Navrhuji vsakovaci objekt Sitky 2 m celkové vySky 1,8 m. Vsakovaci objekt bude
vyplnén Stérkem, 0,15 m nade dnem bude uloZzeno 2x drenazni potrubi DN 400.

- celkovy objem vsakovaciho objektu na 1 bm délky: 3,600 m?
- uzitny objem vsakovaciho objektu na 1 bm délky:
> drenazni potrubi: 0,252 m?
> Stérkova vypli: (2,6—0,252)-0,3 0,704 m®
> prlleh 1,000 m®
> celkem 1,956 m?
- objem vsakovaciho objektu na 1 bm délky a 1 bm vySky: 1’1926 1,087 m?
- objem vsakovaciho objektu na 1 bm vysky: 1,087-35 38,03 m>.m"
Fddek t hs v, Q, h, A, v, v
min, hod mm m? l.s m m? m? m?
1 5 12,1 21,78 72,60 0,57 80,021 0,216 21,564
2 10 17,2 30,96 51,60 0,81 84,146 0,443 30,517
3 15 19,6 35,28 39,20 0,92 86,029 0,676 34,604
4 20 21,2 38,16 31,80 0,99 87,247 0,911 37,249
5 30 23,8 42,84 23,80 1,10 89,292 1,393 41,447
6 40 254 45,72 19,05 1,17 90,396 1,881 43,839
7 60 28,0 50,40 14,00 1,28 92,325 2,879 47,521
8 120 31,6 56,88 7,90 1,42 94,847 5,952 50,928
9 4 37,7 67,86 4,71 1,63 98,485 12,333 55,527
10 6 43,8 78,84 3,65 1,75 | 100,601 18,852 59,988
11 8 49,5 89,10 3,09 1,85 | 102,323 25,483 63,617
12 10 50,4 90,72 2,52 1,72 | 100,017 31,964 58,756
13 12 51,3 92,34 2,14 1,59 97,780 38,300 54,040
14 18 53,9 97,02 1,50 1,54 97,018 57,161 39,859
15 24 55,2 99,36 1,15 1,11 89,417 74,543 24,817
16 48 69,6 125,28 0,73 1,33 93,345 | 147,128 | -21,848
17 72 76,2 137,16 0,53 -0,26 65,413 | 197,994 | -60,834

Zaporné hodnoty V_ nemaji smysl, znamenaji, ze mezi 15 a 16 hodinou trvani
navrhové desté dojde k vyprazdnéni retenéniho objemu vsakovaciho objektu.
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4.3 Vsakovaci objekt 2
Navrhuji liniovy vsakovaci objekt podéIné rozdéleny na 3 €asti Sitky 2 m (viz podélny
profil).

- celkovy objem vsakovaciho objektu: 84,7 m?
- celkova délka vsakovaciho objektu (ucinna): 30,0 m
- pldorysna plocha vsakovaciho objektu:L 60,0 m?
- primérna vyska vsakovaciho objektu: 1,4 m
« uzitny objem vsakovaciho objektu:
> drenazni potrubi: 8,15 m?
> Stérkova vypli: (84,7—8,15)-0,3 2297 m®
> celkem 31,12 m?
- objem vsakovaciho objektu na 1 bm vysky: % 22,07 m>.m”’
Fadek t h, v, Q, h, A, v, v
min, hod mm m? l.s’ m m? m? m?
1 5 12,1 14,52 48,40 0,66 69,869 0,189 14,331
2 10 17,2 20,64 34,40 0,93 73,900 0,388 20,252
3 15 19,6 23,52 26,13 1,05 75,722 0,593 22,927
4 20 21,2 25,44 21,20 1,13 76,888 0,800 24,640
5 30 23,8 28,56 15,87 1,26 78,867 1,226 27,334
6 40 25,4 30,48 12,70 1,33 79,883 1,657 28,823
7 60 28,0 33,60 9,33 1,45 81,710 2,540 31,060
8 120 31,6 37,92 5,27 1,60 84,046 5,263 32,657
9 4 37,7 45,24 3,14 1,81 87,171 10,912 34,328
10 6 43,8 52,56 2,43 1,89 88,307 16,634 35,926
11 8 49,5 59,40 2,06 1,94 89,066 22,405 36,995
12 10 50,4 60,48 1,68 1,73 85,878 27,970 32,510
13 12 51,3 61,56 1,43 1,52 82,829 33,338 28,222
14 18 53,9 64,68 1,00 1,42 81,302 49,143 15,537
15 24 55,2 66,24 0,77 0,77 71,620 63,066 3,174
16 48 69,6 83,52 0,48 0,93 73,902 120,532 -37,012
17 72 76,2 91,44 0,35 -1,32 40,228 | 151,813 | -60,373

Zaporné hodnoty V_nemaji smysl, znamenaji, ze mezi 15 a 16 hodinou trvani
navrhoveé desté dojde k vyprazdnéni retencniho objemu vsakovaciho objektu.

Potfebny retencni objem je o cca 20 % vySSi nez navrhovany. Vypocet vsakovaného
mnozstvi vody bylo zjednoduSeno, nepravidelny tvar vsakovaciho objektu byl nahrazen
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kvadrem. Vsakovaci koeficient byl uvazovan rovnéz na strané bezpecnosti. Vsakovaci
objekt je mozné povazovat za vyhovuijici.
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