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a) zhodnoceni stavenisté, véetné vyhodnoceni soucasného stavu, méieni a prizkumi a zaclenéni
jejich vysleda do PD ...

Na trase stavajici pé§i komunikace se nachazi plosné poruchy krytu, a to zejména v krajnich Castech.
Podle vizualniho posouzeni je obrusna vrstva krytu tvofena asfaltobetonovou vrstvou typu KAZ,
ptip. PMH. Ptedpoklada se, ze podkladni vrstva se sestava z nestmelenych vrstev, typu Stérkodrti. K
dispozici nebyla diagnostika a geologicky prizkum. Stavajici obrusna vrstva ptivodni
asfaltobetonové vozovky pési komunikace je naruSena pricnymi trhlinami a podélnymi trhlinami. Je
zietelné povrchové opotiebeni s lokalné snizenou unosnosti vrstev. Trhliny jsou v mnoha mistech
rozvétvené. Odvodnéni pési komunikace-stezky je nedostacujici, rigol podél cesty je zCasti zaneseny
a zCasti erodovany. Stavajici nezpevnéné krajnice jsou oproti komunikaci z¢asti prevyseny.

Predmétna Cast pési komunikace navazuje na parkovisteé u obecniho Gradu a skelet okolnich mistnich
komunikaci a je ukoncena v misté napojeni na vozovku silnice 11I/2956. Na uvedeném 1. useku je
navrhovano dopravni znaceni (DZ) - zakaz vjezdu B 1, na 2. a 3. Giseku komunikace je DZ - zdkaz
vjezdu vSech motorovych vozidel (s dodatkovou tabulkou ,,Dopravni obsluze vjezd povolen®) B11 a
E13. Vefejné osvétleni je stavajici.

Ptistupové trasy na trasu p&si stezky budou realizovany ze silnice I11/2956 a z parkovisté u obecniho
uradu.

Vsechna ukonceni opravované pési cesty budou fesena bezbariérove, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb.

— O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne
5.11.2009).

Dotcené pozemky v k.. Strazné : p.p.¢. 2988, 2989, 2970, 2990
Dotcené pozemky v k.. Hotejsi Vrchlabi : p.p.¢. 2007/1, 1295/1
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Stavebni Uipravy vozovky MK jsou navrhovany na tfech usecich :

1. usek - k.u.Strazné, v délce 0,090 50 km a oprava stavajiciho schodisté s rampou v délce 18,0 m
2. usek - k.a. Strazné, v délce 0,280 00 po rozhrani katastralnich izemi

3. usek - k.u. Hotejsi Vrchlabi, v délce 0,234 50 km

b) technické feSeni stavby s popisem jejiho provedeni

Stavebni upravy pési komunikace jsou navrhovany od plochy parkovisté u obecniho titadu ve
Strazném, ve tiech tsecich a to vyspravkou porusenych mist, osazenim pti¢nych ocelovych svodnic
do betonového loze, které plni pojistnou funkci v protierozni ochran¢ a pokladkou asfaltového
betonu pro obrusné vrstvy, po pfedchozim ocisténi povrchu a aplikaci spojovaciho postfiku asfaltem
a vyrovnavek. Na zacatku useku je stavajici schodisté, které bude opraveno s pochozi rampou

v délce 18,0 m. Budou doplnény nezpevnéné krajnice, obnoven rigol z bet. Zlabovek s kaskadami a
bude provedena oprava opevnéného dna piikopu z bet. Zlabovek s kaskadami.

Sitka ptivodni p&si stezky se pohybuje kolem hodnoty 2,50 m a neméni se. Smérové poméry p&si
komunikace budou zachovany, a to i s ohledem na katastr nemovitosti !

Vefejné osvétleni je stavajici.

Pifed zahdjenim zemnich praci nutno pozadat spriavce podzemnich siti o vyty€eni jejich
zarizeni v terénu, za ucasti jejich spravcu, se zapisem do stavebniho deniku ! Se spravci siti
pripadné dohodnout ochrinéni podzemnich vedeni !

Pii praci s autojeiaby a ostatni mechanizaci nutno briat v ohled veSkera nadzemni vedeni a
jejich ochranna pasma.

Veskeré vykopy budou oznaceny, v noci osvétleny a ohrazeny pevnymi bet. zabranami, splitujicimi
BOZP.

Stavebni Uipravy pési komunikace jsou navrhovany na tfech tsecich :

1. usek - k.u.Strazné, v délce 90,50 m a oprava schodisté s rampou v délce 18,0 m. Zacatek iseku
(ZU) opravy stezky je navrhovan od p.p.¢. 2981/1 (parkovisté u obecniho tadu), u stavajiciho
kamenného schodisté, které bude opraveno s pochozi rampou v délce 18,0 m s opravou osazeni
ocelového zabradli vysky 1,1 m a délky 10,0 m a 4,00 m. Pod¢l useku bude opraven rigol z bet.
Zlabovek s kaskddami v délce 85,5 m. Budou osazeny p¥i¢né svodnice dle CSN 73 6108, &l. 9.2.3.2.
Konec tiseku navazuje na stavajici vozovku silnice 111/2956. Stavebni tipravy, v km cca 0,090 05,
budou respektovat ptivodni upravy silnice 111/2956, v¢etné odvodnéni.

2. usek - k.u. Strdzné, v délce 0,280 00 po rozhrani katastralnich uzemi Strazné a Hotej$i Vrchlabi.
ZU opravy pé&si stezky navazuje na silnici I11/2956, KU je ukonéen na hranici katastralnich tizemi
prakticky v misté dopravniho napojeni na p.p.¢. 2990 v k.. Strazné. Budou osazeny piicné
svodnice. Pocita se opravou asfaltobetonového krytu s vyrovnavkou zejména v krajnich ¢astech.

3. usek - k.. Hotej$i Vrchlabi, v délce 0,234 50 km. ZU navazuje na 2. isek na hranici
katastralnich tizemi, a to v mist& dopravniho napojeni na p.p.¢. 2990 v k.4. Strazné, KU je navrzen v
misté dopravniho napojeni na silnici [1I/2956 v k.. Hofejsi Vrchlabi. V pribéhu trasy 3.useku
budou osazeny pticné svodnice. Je navrzena oprava asfaltobetonového krytu s vyrovnavkou v krajni
¢asti, véetn¢ opravy opevnéni dna piikopu v dl. cca 240 m.
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Konstrukce vozovky opravované komunikace je navrzena dle Katalogu navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci a dodatku TP 170, s ohledem na ptedpokladané dopravni zatizeni a
predpokladany typ podlozi. K dispozici nebyl geologicky prizkum.

AB — stezka — RZK bez vyrovnavky (&. 1) :

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm
Spojovaci postiik asfaltem PS-B 0,7 kg/m’
Ocisténi stavajiciho povrchu

Celkem tl. 50 mm
AB — stezka — RZK s vyrovnavkou (§. 2) :

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvyy  ACO 11 + tl. 50 mm
Spojovaci posttik asfaltem PS-B 0,3 kg/m’
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 + tl. 40-70 mm
Spojovaci posttik asfaltem PS-B 0,7 kg/m’
Ocisténi stavajiciho povrchu

Celkem tl. 90-120 mm
AB —stezka — oprava pochozi rampy  (¢. 3) :

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvyy  ACO 11 + tl. 50 mm
Spojovaci postiik asfaltem PS-B 0,3 kg/m’
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16 + tl. 70 mm
Stérkodrt SD, tl. 200 mm
Stérkodrt SD, tl. 150 mm

Zhutnéni zemni plan€¢ na modul pretvarnosti E 4, (dle TP 170) 50 MPa!

Celkem

Hlavni pokladka obrusné vrstvy musi byt provadéna za teplého nedestivého pocasi na fadné

tl. 470 mm

olistény a oSetieny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel stavby.

Oprava pracovnich spar : v Zivicném krytu budou profiznuty a po o€isténi zality modifikovanou

Ziviénou zalivkou.

Lemovani krytu bude realizovano nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti, v tl. 100 mm, v pfi¢ném

sklonu 8 % - 10 %. Dosypéni pod krajnicemi — z materialii nesoudrznych a vhodnych dle CSN 72

1006.
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Ulozeni ocelovych svodnic do bet. loZe

Ocelova svodnice sv.§. 120 mm ulozené do bet.loze C 20/25n XF3 tl. min.150 mm, tl. profilu
svodnice 5 mm. Ocelové svodnice osadit pod thlem 30-40 stupiii k ose komunikace, ve sklonu
krytu vozovky a minimalné 10 mm pod trovni krytu vozovky. Je nutno pocitat s pfesahem svodnice
za krajnice. Odvodnéni svodnic do podélného rigolu nebo ptikopu. Betonové loze pro betonové
zlabovou bude provedeno z betonu C 20/25n XF3. Sparovani bet. Zlabovek bude provedeno
cementovou maltou M 25 XF4. Vzajemna vzdalenost je zavisla na podélném sklonu cesty

v jednotlivych usecich. Umisténi svodnic je orientacni a vzdy je tfeba, aby byly osazeny

s prihlédnutim k okolni konfiguraci terénu, a aby byl zajistén jejich fadny odtok a dodrzen jejich
pocet !

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich tprav
v krajin¢ - Ochrana stromitl, porostil a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech.

UloZeni suti :
- pfebytecny a nevhodny materidl bude uloZen na skladku zhotovitele stavby (DSP ptedpoklada

N2

- vyziskany vhodny nesoudrzny material, pfipadné vhodné zeminy, ornice, apod, budou docasn¢
uloZeny na mezideponii zhotovitele stavby a pribézné, v pripadné vhodnosti, budou pouzity pro
podkladni vrstvy nebo v ramci kone¢nych terénnich tprav

Zhotovitel stavby si projednd ulozeni vySe uvedenych hmot se spravci skladek a mezideponii.

¢) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Opravovana ¢ast pési komunikace navazuje na stavajici parkovisté a na pokracovani Kamenné cesty.
ve sméru Hotej$i Vrchlabi.

Oprava p¢si komunikace je vyvolana potfebou zvysSeni bezpecnosti peSiho provozu.

Na uvedeném 1. useku je DZ - zédkaz vjezdu B 1, na 2. a 3. useku komunikace je DZ - zakaz vjezdu
vsech motorovych vozidel (s dodatkovou tabulkou ,,Dopravni obsluze vjezd povolen®) B11 a E13.

d)vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace negativnich
ucinki stavby na Zivotni prostiedi

Stavebni uprava pesi komunikace bude feSena za ¢astecného omezeni provozu, nejednd se o
uzavirku pési trasy. Jedna se zejména o odstranéni ptevySenych krajnic, opravu AB ploch, apod.

Organizace dopravy bude fizena dle DIO, které zpracuje zhotovitel stavby, s ohledem na ¢asovou
posloupnost opravy pési komunikace.

Oprava pé&si komunikace je navrhovana v asfaltobetonové technologii a to tedy v bezprasné tupravé.
Nepouzitelné suté, vybourané hmoty a piebytecné zeminy budou pievezeny na skladku zhotovitele
stavby (DOS piedpoklada cca do 20 km).

Hospodareni s odpady

Béhem stavebni ¢innosti pii oprave pési komunikace a ¢astecné i pii pokladce novych vrstev
vznikne mnozstvi odpadového materialu. V souvislosti se vzrustajicim vyznamem ochrany Zivotniho
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prostiedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedeného textu, ktery je zpracovan na
zéakladg platné legislativy.

Nakladani s odpady, jejichz vznik se na ptedmétné stavbé predpoklada, musi odpovidat nasledujicim
predpistm:

- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nekterych dalSich zakont a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi
Katalog odpadt, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statli pro ucely vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog
odpadti) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladani s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o nakladénis ...........
a veskerymi smésmi a nasl.

Dle § 143 odst. 1 pism. d) azj) Zakona ¢. 50/76 Sb. (Stavebni fad) v souladu se zakonem ¢.
185/2001 a nasl. jsou v této zprave uvedeny naroky na likvidaci odpadi.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zaradit do Katalogu odpadii. Nebezpecnost odpadu je
dana § 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpe¢nymi odpady bude nakladano dle pokyni uvedenych
vyhlasek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zdkona mistné piislusny
stavebni ufad nebo jiny organ po dohodé¢ s referatem zivotniho prostiedi Krajského uradu.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd, které v ramci stavby vzniknou,
zpiisobu jejich ukladani a zneskodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni.

Demolicemi v ramci tohoto oddilu PD vzniknou rizné druhy odpadd, které jsou dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb. zattidény takto:

1701 01 .... Beton (11,4 m® * 2,3 = cca 26,2 t). Obrubniky a betonové loZe). Betonovy odpad
neni nebezpecny. Pocita se s odvozem na deponii zhotovitele stavby k recyklaci.

17 03 02 .....Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (0,9 m’ *2,4=cca2,? t). Jedna
se 0 obrusnou a z¢asti loznou asfaltobetonovou vrstvu z ¢asti pési trasy. Odvoz na obalovnu
zhotovitele stavby k recyklaci.

1704 05 .... Zelezo a ocel (cca 0 t)

17 05 04 .... Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 (33,45 m® * 1,8 = cca 60 t).
Jedna se o zeminy v tiidé t&Zitelnosti I dle CSN 73 6133, piiloha D. Odpad neni nebezpeény. Jedna
se zCasti o procisténi zanesenych ptikopi, odstranéni prevySenych krajnic, apod. Pfebytek zemin
(33,45 m®) bude piemistén na skladku Dolni Branné k uloZenti.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovatelt
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpecné zneskodnéni je dle zdkona
povinnosti piivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani pfi jejiz ¢innosti odpad
vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadt, které pii stavebni ¢innosti a
terénnich upravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady pfeda opravnéné osob¢ dle §12 odst. 3
zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o
podminkach ukladani odpadu na povrchu terénu. Pied pfedanim odpadd opravnéné osob¢ budou
odpady soustied’ovany utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii a zabezpeceny pied
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.
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V okoli stavby bude zvySend trovein hladiny hluku, zpisobena provadénim stavebnich praci,
provozem stavebnich stroji a dopravou materialu. Pouzivané stroje a dopravni prosttedky musi
splitovat emisni limity.

e) feSeni poZzadavki na bezpecnost stavby a zdkladni koncepce zajiSténi bezpecnosti pii uzivani
stavby

Pti vSech pracich je nutno dodrZovat bezpecnost prace podle Zakona ¢. 309/2006 Sb. a norem
CSN 73 6005, CSN 73 6133 a dle piislusnych TKP 1 — 31, zejména TKP 7. Pfi zméné postupu
vystavby je nutno tuto skutecnost konzultovat se zpracovatelem DOS a s TDS. V prib&hu provadéni
stavby se mohou vyskytnout neptfedvidané skutecnosti, které¢ bude nutno fesit po dohod¢ zhotovitele
a projektanta, za ucasti objednatele — investora (TDS). O téchto zménach budou vedeny zépisy ve
stavebnim deniku.

Pro jednotlivé faze opravy pesi komunikace, na vySe uvedené trase, plati ,,Zvlastni technické
kvalitativni podminky*.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pti nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky a znaceni a zavést signaly, které poskytuji
informace nebo instrukce tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a seznadmit s nimi
zamestnance. Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly mohou byt zejména obrazové, zvukové nebo
svételné.

Vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signalti stanovi provadéci
pravni piedpis.

Souhrn nejdilezitéjSich opatfeni k zajisténi bezpecné prace

Predepsana kvalifikace zaméstnanct (prace s fetézovou pilou, Skoleni BOZP- prace ve vyskach,
zdvihaci zafizeni,...).

Skoleni o BOZP, PO a specifické seznameni s obsluhou technickych zafizeni.

Pouzivani OOPP a soustavna kontrola funkcnosti.

Pted zahajenim praci, pokud je to nutné z diivodu bezpecnosti dopravniho provozu, provést uzavirku
1 jizdniho pruhu.Uzavirku zajistit v mistech €isténi ptiméfenou zadbranou — svodidlem, ohrazenim,
bezpecnostni paskou a dopravnim znacenim s fizenim dopravy semafory, apod.

Stavenist¢ musi byt zfetelné oznaceno vystraznymi a zakazovymi tabulkami, které zietelné
upozoriiuji na samotnou stavbu a nebezpe¢i urazu (napf. zékaz vstupu nepovolanym osobam,
nebezpeci urazu apod.).

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZena, provedena a pouzivana tak,
aby nebyla zdrojem nebezpeCi vzniku pozaru nebo vybuchu. Rozvody energie, existujici pted
zfizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditeln¢ oznaceny.

Pravidelné revize technickych zatizeni, zejména elektrickych a zdvihacich zatizeni a naradi.
Zhotovitel dolozi funkcnost a bezpecnost pouzivanych pil (kontrolni zaznamy a revize). O stavu
PRP a dobé& pouZivani je zapotiebi vést evidenci (identifikaéni udaje pily, datum uvedeni do
provozu, pocet hodin provozu za mésic a zdznamy o kontrolach a opravach).

Udrzovani potradku a pfimétené Cistoty na stavenisti.

Pti zI¢ viditelnosti musi zhotovitel zabezpecit dostatecné osvétleni pracoviste.

Zatizeni udrzovat v fadném technickém stavu a pribézné kontrolovat.

Pouzivani OOPP. Dodavatelé i jejich subdodavatelé maji povinnost obeznamit fyzické osoby, které
pro n€ vykonavaji pracovni ¢innosti se vSemi riziky a nutnosti pouzivani OOPP (pfilba, vystrazna
vesta, osobni jisténi pfi praci ve vyskach, pracovni obuv, pfipadné rukavice).

Pravidelné kontrolovat alkohol a pouzivani omamnych latek u zaméstnanci.

Denni evidence zaméstnanchti.
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Pravideln¢ kontrolovat oznaceni BOZP na stavenisti.

Pravideln¢ kontrolovat ohrazeni staveniste.

Pravideln¢ informovat investora o prib&hu stavby z hlediska bezpecné prace.

V piipad¢ pracovniho trazu nebo Skody zpiisobené investorovi neprodlen¢ informovat
(telefonicky) investora a koordinatora BOZP.

f) zasady feSeni bezbariérového uzivani — pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Zhotovitel stavby zajisti, béhem opravy pési komunikace, nezbytné bezbariérové piistupy ke
stavajicim pozemnim objektiim, apod.

Vsechna napojeni pési komunikace ve vztahu k ptivodni zastavbé pozemnimi objekty budou fesena
bezbariérove, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

g) podklady pro vytyceni stavby

Podkladem pro vytyceni stavby je situace stavby v digitalni formé, vcetné popisu zacatku a konce
opravovaného useku pési komunikace. Za casti investora bude odpovédnym geodetem provedeno
vytyceni dané trasy komunikace.



