K.U. STRAZNE A HOREJST VRCHLABI
STAVEBNI UPRAVY KAMENNE CESTY
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USEK 1 - k.u. Strazne 250
(DLE SITUACE)
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o ~3,0% RT
TL. MIN. 100 mm, S KASKADAMI “
P v stavajici|konstrukce
DOSYPANI VYTEZENOU
ZEMINOU (1) AB STEZKA - RZK BEZ VYROVNAVKY
DOSYPANi VHODNYM NESTMELENYM — ASFALTOVY BETQON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO1+ CSNEN13108-1  TL.50 mm
PROPUSTNYM MATERIALEM — SPQJOVACT POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN 736129 0,7 kg/m?
(DLE CSN 73 6133) — OCISTENT STAVAJICIHO POVRCHU
CELKEM TL. 50 mm
. . 2) AB STEZKA - RZK S VYROVNAVKOU
AB STEZKA - RZK S VYROVNAVKOU (lz
. DTTO
ASFALTOVY BETQON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 + CSNEN 13108-1  TL.50 mm
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN 73 6129 0,3 kg/m?2
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16 + CSNEN 13108-1  TL.40 - 70 mm
SPQJOVACT POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN 73 6129 0,7 kg/m?2
0CISTENT STAVAJICIHO POVRCHU
CELKEM TL. 90 - 120 mm
AB STEZKA - OPRAVA POCHOZi RAMPY
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACO11+  CSNEN 13108-1 TL.50 mm C.zmény | Popis/divod zmény Datum | Provedl
SPOJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS-B CSNT36129 0,3 kg/m?
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL16+  CSNEN13108-1 TL.70 mm : S—
STERKODRT SDa CSN 73 6126-1 TL. 200 mm Zodp. projektant Vypracoval C. zakazky DiK
STERKQDRT .. SDa CSN 73 6126-1  TL. 150 mm Ine. S. Janak Be. P. Svrovatka s
ZHUTNENI ZEMNT PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ., (dle TP 170) 50 MPa ! £ > T YOV 041/18 Janik, s.r.o. »
: Misto Kraj Datum Dopravné inZenyrska kancelar
CELKEM TL. 470 mm S Vichlab Kl hradeck 112018 nabiezi Vaclava Havla 207
. trazné a Vrchlabi alovehradecky . TRUTNOV
POZNAMKY: -
- ... .. .. 3 Investor Stupen
1. ZHUTNENT ZEMN PLANE A KONSTRUKENICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170, ) ’ Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné
2. V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTO NEZHUTNITELNE DOS
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNI ZONE PODLOZ] ! ” . N ” Meritko
3. PRACOVNI SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENT ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU, K.u. Strazné a HorejSi Vrchlabi 1:10. 1:20. 1:50
L. BETONOVE LOZE PRO BETONOVE ZLABOVKY BUDE PROVEDENO Z BETONU C 20/25 n XF3. L r o
5. SPAROVANI BETONOVYCH ZLABOVEK BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF&. STAVEBNI UPRAVY KAMENNE CESTY C 3
6. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACT NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCENT JEJICH ZARIZENT V TERENU ! 7 A I,
POZOR NA MOZNE STAVAJICi OBRUBNIKY, KRAINIKY A PRIDLAZBY ! VZOROVE PRICNE REZY
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K.U. STRAZNE A HOREJST VRCHLABI
STAVEBNI UPRAVY KAMENNE CESTY
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USEK 2 - k.0. Strazné
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ZHUTNENT ZEMNT PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170.
V PRIPADE, ZE ZEMNI PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTO NEZHUTNITELNE
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNi ZONE PODLOZ !

PRACOVNI SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENT ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU.
BETONOVE LOZE PRO BETONOVE ZLABOVKY BUDE PROVEDENO Z BETONU C 20/25 n XF3.
SPAROVANiI BETONOVYCH ZLABOVEK BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF.

(2) AB STEZKA - RZK S VYROVNAVKOU

ODSTRANENi PREVYSENYCH

NEZPEVNENA KRAJNICE
ZE D TL. 100 mm

— ASFALTOVY BETQN PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ CSNEN 13108-1  TL.50 mm
— SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B CSNT36129 0,3 kg/m?
— ASFALTOVY BETQN PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 + CSNEN 13108-1  TL. 40 - 70 mm
— SPQJOVACT POSTRIK ASFALTEM PS-B CSNT36129 0,7 kg/m?
— OCISTENT STAVAJICIHO POVRCHU
CELKEM TL. 90 - 120 mm

6. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACT NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCENI JEJICH ZARIZENT V TERENU !
POZOR NA MOZNE STAVAJICI OBRUBNIKY, KRAINIKY A PRIDLAZBY !
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K.U. STRAZNE A HOREJST VRCHLABI
STAVEBNI UPRAVY KAMENNE CESTY
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USEK 3 - k.0. Horejsi Vrchlabi
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SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNI
HRABANKY V TL. 100 mm
OBNOVA OPEVNEN] DNA PRIKOPU (2) AB STEZKA - RZK S VYROVNAVKOU
Z BET. ZLABOVEK S.0,6 m, V. 0,22 m
DO BET. LOZE TL. MIN. 100 mm, — ASFALTOVY BETQON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ CSNEN 13108-1  TL. 50 mm
S KASKADAMI — SPOJOVAC POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN736129 0,3 kg/m?

DOSYPANI VHODNYM NESTMELENYM — ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 + CSNEN 13108-1  TL. 40 - 70 mm

PROPUSTNYM MATERIALEM — SPQJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN 73 6129 0,7 kg/m?

(DLE CSN 73 6133) — OCISTENI STAVAJICIHO POVRCHU

CELKEM TL. 90 - 120 mm
POZNAMKY:

1. ZHUTNENI ZEMNT PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170.

2. V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTO NEZHUTNITELNE
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNi ZONE PODLOZ !

3. PRACOVNI SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTEN ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU.

L. BETONOVE LOZE PRO BETONOVE ZLABOVKY BUDE PROVEDENO Z BETONU C 20/25 n XF3.

5. SPAROVANi BETONOVYCH ZLABOVEK BUDE PROVEDENO CEMENTOVOU MALTOU M 25 XF&.

6. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCENT JEJICH ZARIZENT V TERENU !

POZOR NA MOZNE STAVAJICi OBRUBNiKY, KRAINIKY A PRIDLAZBY !
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K.U. STRAZNE A HOREJST VRCHLABI
STAVEBNI UPRAVY KAMENNE CESTY
M=1:10

ULOZEN{ OC. SVODNICE DO BET. LOZE

OCELOVA SYGDNICE SV. S. 120 mm ULOZENA
DO BET. LOZE C 20/25 n-XF3 TL. MIN. 150 mm,
TL. PROFILU SVODNICE 5 mm
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stavajici konstrukce

-

ROZMERY A TVAR PROFILU OCELOVYCH SVODNIC VODY SE U RUZNYCH VYROBCO LIS,

OCELOVE SVODNICE OSADIT POD UHLEM 30-45 STUPND K GSE KOMUNIKACE.

SVODNICE GSADIT VE SKLONU KRYTU STEZKY A MINIMALNE 10 mm POD UROVNi KRYTU STEZKY.
ODVODNENT SVODNICE DO PODELNEHO RIGOLU NEBO PRIKOPU.
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OCELOVE ZABRADLI
POHLED REZ A-A’
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MATERIAL DLE CSN 42 5715
ZABRADLI SVARENO KOUTOVYMI SVARY & 3 mm

ZABRADLI OPATRENO PROTIKOROZNi OCHRANOU - DLE TP 84 PRO VYSOKOU ZIVOTNOST “V* (15 let)
A PRO AGRESIVITU PROSTREDi STREDNI (“C3") (ZAROVE POZINKOVANO)

NATER AKRYLATOVYMI BARVAMI - 1x ZAKLADNi PRED MONTAZI, PO MONTAZI 2 x VRCHNi VENKOVNI
KAZDA VRSTVA NATERU BUDE MiT JINY ODSTIN

VRCHNi NATER V ZELENEM ODSTINU NEBO DLE POZADAVKU INVESTORA
PROVEDENT DLE TP 186
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