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A. PRUVODNI ZPRAVA 020/21.A

k projektové dokumentaci pro ohlageni stavby (DOS) akce : ,,STAVEBNI UPRAVY
KOMUNIKACE Friesovy boudy* v k.0. Strazné, okr. Trutnov, kraj Kralovéhradecky.

Obsah :
1. Identifika¢ni idaje
2. Udaje o umisténi stavby

3. Zakladni udaje o stavbé

1. IDENTIFIKACNiI UDAJE :

Oznacen stavby : STAVEBNI UPRAVY KOMUNIKACE
Friesovy boudy
Misto : Strazné
Katastralni uzemi : Strazné
Investor : Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné
IC : 00580180
Objednatel stavby : Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné
IC : 00580180
Zpracovatel DOS : DiK Janak, s.r.o., nabiezi Vaclava Havla 207, Trutnov

Dopravné inzenyrska kancelai  IC : 62063600
DIC : CZ62063600  C.autorizace : 0600186

Stupen dokumentace :  DOS (dokumentace pro ohlaseni stavby)

2. Udaje o umisténi stavby
a) obec, kraj, katastralni izemi

Obec Strazné, kraj Kralovéhradecky, kat. zemi Strazné

b) stavebni pozemek a majetkopravni vztahy k nému (parcely)

Dotcéené pozemky v k.. Strazné 756644

- p.p.¢. 2391 — ostatni plocha (ostatni komunikace, vyméra 4 518 m?)
vlastnik Obec Strazné, ¢.p. 129,543 52 Strazné

Dané Kkatastralni izemi je chranéné izemi pod Spravou KRNAP.
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¢) dopravni a technicka infrastruktura v Gizemi

Piedmétna ast komunikace Friesovy boudy navazuje pracovni sparou na ZU na p.p.¢. 2391 za
kiizovatkou MK (p.p.¢. 2390/1 a 1846) ve sméru od Strazného.

Trasa stavebni Gpravy pivodni komunikace je vedena pozemkem p.p.¢. 2391 a je ukon¢ena v km
0,944 00 pred kiizovatkou MK (p.p.c. 1820/4 a 1806/1) v k.. Strazné. Stavebni Gpravy vozovky
jsou navrzeny v délce 944 m. V komunikaci se nachazeji ocelové svodnice, které budou obnoveny a
puvodni destruované doplnény. Pod vozovkou se nachazi 8 ks propustkd — Sest bude pro¢isténo, dva
propustky OC DN 400 + PP DN 300 a OC DN 300 budou nahrazeny OC DN 500, se Sikmymi bet.
Cely. Stavajici pravostranny piikop bude procistén a prohlouben. Budou obnoveny nezpevnéné
krajnice.

Podél komunikace se nenachazi vetejné osvétleni.

Stavajici stav :

Plivodni kryt vozovky komunikace ze Stérkodrti. Kryt je naru$en plosnymi deformacemi, vytluky,
vyjetymi kolejemi a to zejména v krajnich ¢astech. V podkladech vozovky se nepredpokladaji
Stérkodrté. Na trase jsou osazeny piicné odvodinovaci svodnice, které jsou zdeformované a
zanesené. Stavajici propustky jsou zanesené, fimsy zarostlé, dva propustky v dezolatnim stavu

s nedostatecnym odvodnénim. Vozovka je odvodnéna jednostrannym pti¢nym sklonem do okolniho
terénu. Stavajici nezpevnéné krajnice jsou oproti cesté zCasti prevyseny. Je zfetelné povrchové
opotiebeni s lokalné snizenou inosnosti vrstev.

Predpoklada se odstranéni prevysenych krajnic a ziizeni nezpevnénych krajnic v dané délce.

Tato PD feSi pouze opravu krytu — stavajici smérové a vyskové poméry komunikace ziistanou
zachovany, a to i s ohledem na katastr nemovitosti ! Béhem zpracovani navrhu opravy krytu
vozovky nebyly FeSeny vlastnosti konstrukce stavajici vozovky ani mozné problémy
nesourodého a netinosného podloZi a aktivni zony vozovky MK.

Stavajici odvodnéni vozovky do okolniho terénu ziistane zachovano.

Dle zadani objednatele (investora) projektova dokumentace DOS Fesi stavebni upravy krytovych
vrstev vozovky komunikace s pripadnou krajni sanaci podkladnich vrstev vozovky a nezbytnou
upravu odvodnéni. Predmétem zadani nebyla kompletni rekonstrukce komunikace v k.. Strazné.
Béhem zpracovani DOS stavebnich uprav krytovych vrstev vozovky nebyly reseny viastnosti
konstrukce vozovky ani mozné problémy nesourodého podlozi a aktivni zony vozovky dané
komunikace..

3. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE :

a) rozsah stavby
Rekonstrukce mistni komunikace je vyvolana potfebou zlepSeni parametrii vozovky, feseni
odvodnéni vozovky a zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu.

Stavebni upravy — oprava vozovky — piedstavuji odstranéni obrusné vrstvy vozovky s vyspravkou
porusenych mist doplnénim hrubého drceného kameniva na upravenou, vyrovnanou a vyspadovanou
stavajici nestmelenou podkladni vrstvu. Celkem oprava vozovky v tl. 300 mm.

Stavebni Gipravy — sanace vozovky - piedstavuji odstranéni obrusné vrstvy a lozné vrstvy vozovky
v poruSenych mistech a v mistech opravy propustkd. Nasledovat bude sanace vozovky. Poté bude
zhutnéna zemni plan na modul pretvarnosti Eqrr 45 MPa ! Celkem sanace vozovky v tl. 450 mm.

V km 0,287 00 — 0,295 00 a v km 0,642 00 — 0,653 00 budou v §. 1,5 m opraveny stavajici vyhybny.
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Po realizaci obrusné vrstvy z HDK se pocita s ¢astéjsi periodicitou opravy Stérkodrtového krytu
dané komunikace. Replofilace obrusné vrstvy odpovida pravidelné sezénni udrzbé komunikace
s jednoduchym zpevnénim, spoc¢ivajici v obnoveni predepsaného pii¢ného sklonu vozovky

s pomistnim doplnénim kameniva, piip. bez doplnéni.

Budou nahrazeny stavajici pticné ocelové svodnice sv. §. 120 mm ulozené do betonového loze
C20/25 n-XF3 tl. min. 150 mm, tl. profilu svodnice 5 mm. Ocelové svodnice budou osazeny pod
uhlem 30 — 45stupiii k ose komunikace, ve sklonu krytu kom. a minimaln¢ 10 mm pod urovni krytu
komunikace. Odvodnéni svodnic do nasypového svahu.

Dojde k procisténi a prohloubeni stavajiciho ptikopu vpravo.

Stavajici propustky budou procistény (6 ks) a dva destruované propustky OC DN 400 + PP DN 300
a OC DN 300 budou nahrazeny OC DN 500, se Sikmymi bet. Cely.

Budou doplnény ptivodni nezpevnéné krajnice ze Stérkodrti v tl. 100 mm a 8. 0,25 m, v dané délce a
v pricném sklonu 8 %. Dosypani pod krajnicemi — ze zemin vhodnych dle CSN 72 1006.

Odvodnéni vozovky je navrzeno jednostrannym pii¢nym sklonem 3 % a prostfednictvim pfi¢nych
svodnic s odtokem do okolniho terénu.

Délka stavebnich Gprav 944 m, v §ifce vozovky dle situace 3,00 — 3,25 — 3,5 m.

Smérové a Sirkové poméry komunikace budou zachovany, a to i s ohledem na katastr
nemovitosti !

Ulozeni asfaltobetonovych a Stérkodrtovych suti se pfedpokladd na deponii zhotovitele stavby
(predpoklad dokumentace DOS do 20 km). Vybourané hmoty a piebytecna kubatura zeminy budou
ulozeny na skladku zhotovitele stavby.

Pro moznost dokonceni terénnich tprav bude potiebna kubatura zemin ponechina na docasné
deponii zhotovitele stavby (pfedpoklad v obci cca do 2 km).

Zajmovym uzemim mohou prochazet nékteré podzemni inZzenyrske sité (telekomunikacni kabely,
vodovod, vedeni NN, apod) - nutné vytycit.

b)  dodrZeni obecnych poZadavkii na vystavbu a splnéni poZadavki dotéenych organi

Veskeré stavebni prace béhem stavebnich tiprav komunikace budou provadény podle platnych norem
CSN, ,,Technickych podminek MD CR (TP)* a platnych ,,Technickych kvalitativnich podminek*
(TKP), vydanych pro jednotlivé prace.

Dale bude postupovéno podle :

TP 66 Zasady pro pirechodné dopravni znaceni na PK — druhé vydani

TP 67 Specialni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy

TP 83 Odvodnéni PK

TP 102 Asfaltové emulze

TP 105 Nakladani s odpady vznikajicimi pfi technologiich pouzivajici asfaltové emulze bez obsahu
dehtu

TP 170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci a dodatek k TP 170

TKP 7 Hutnéné asfaltové vrstvy

Vsechny pouzité materialy v konstrukei vozovky musi byt schvalené pro pouziti ve stavebnictvi.
Dodavatel t€chto materialt musi piedlozit osvédéeni od autorizované zkuSebni laboratofe nebo
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certifikat stejné vahy platnosti. Pracovni procesy podléhaji ustanovenim zavaznych norem, pravnich
predpisil a nafizeni platnych v CR a tykajicich se provadéni stavebnich praci.

Pted pokladkou krytové vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutnénim se uskute¢ni za ucasti
technického dozoru TDS piejimka sanovanych mist lozné vrstvy. Pokladka obrusné vrstvy miize byt
provedena za ptredpokladu, Ze vSechny opravy a tipravy v mistech napojeni, byly fadné odstranény.

c) vécné a ¢asové vazby na okoli

Oprava vozovky komunikace Friesovy boudy je vyvolana potiebou zvySeni bezpe¢nosti pésiho,
cyklistického provozu a provozu motorovych vozidel, dofesenim odvodnéni, véetné nového osazeni
a doplnéni ptiénych svodnic a procisténim stavajicich propustkll a opravou dvou propustk.

Z hlediska stavajicich dopravnich napojeni na okolni cesty a komunikace nebude mit vliv na
stavajici okolni zastavbu.

Casové hledisko bude promitnuto v harmonogramu vystavby, ktery zpracuje predmétny zhotovitel
stavby, ve vztahu k technologickym moznostem stavebnich uprav vozovky komunikace Friesovy

boudy a k mozZnosti ¢asovému piedzasobeni stavajicich pozemnich objekti.

Stavbou nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry daného izemi.

d) predpokladana lhiita vystavby, popis postupu vystavby
Piedpokladana lhuta vystavby : 05.2022 - 08.2022

Stavebni upravy vozovky komunikace Friesovy boudy predpoklada :

- odstranéni prevysenych krajnic a zatravnéné ¢asti povrchu vozovky

- odstranéni krytu a rozryti stavajicich vrstev nestmelenych, prohloubeni ryh pro pokladku
svodnic odstranéni propustkti v km 0,735 00 OC DN 400 + PP DN 300 a v km 0,787 00 OC
DN 300

- sanace vytlukt, vyrovnavka lozné podkladni vrstvy, pokladka novych trubnich propustkt OC
DN 500, v dl. 6,0 m se Sikmymi betonovymi Cely, zhutnéni zemni plang, pokladka hrubého
drceného kameniva (HDK rGznych frakci) s hutnénim

- osazeni a nahrada pti¢nych svodnic

- posyp hrubym drcenym kamenivem (HDK 0/8 ) v mnoZstvi 20 kg/m” se zhutnénim, dosypani
nezpevnénych krajnic vhodnym nestmelenym propustnym materialem v tl. cca 100 mm (v
ptricném sklonu 8 %)

Stavebni Upravy splfuji § 15 vyhlasky 104/1997 Sb. a nasl., kterou se provadi zakona o
pozemnich komunikacich. Jedna se o stavebni Upravy a €innosti, které nevyzaduji ohlaseni
ani stavebni povoleni specialniho stavebniho ufadu, zejména :

- jejich provedeni nemuze ovlivnit stabilitu stavby ani jeji vzhled nebo zivotni prostfedi

- nedojde k jakémukoliv rozsifeni komunikace, zméné jeji trasy nebo nivelety

- nejsou dotéeny zakonem chranéné zajmy a prava jinych subjektl, véetné prav, ktera
plynou ze styku komunikace s jinymi dopravnimi cestami, inzenyrskymi sitémi,

jinymi vedenimi, vodami a vodohospodarskymi dily a s chranénym Gzemim (§36 a37
zakona)
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e) zpusob zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Zamgéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zatizeni, dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pii které budou pouzivany.

Stroje, technickéd zafizeni, dopravni prostiedky a nafadi musi byt :

- vybaveny ochrannymi zafizenimi, kterd chrani zivot a zdravi zaméstnanct

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkiim a aby zaméstnanci
nebyli vystaveni nepiiznivym faktorim pracovnich podminek

- pravideln¢ a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany

Vsechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim piedpisiim. Pred
zapocetim veskerych praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpecnosti prace a prace se
stavebnimi mechanizmy.

Na zaklad¢ ustanoveni Zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpecnosti prace na
stavenisti.

Hospodaieni s odpady
Nakladani s odpady, jejichZ vznik se na pfedmétné stavbé predpoklada, musi odpovidat nasledujicim
predpistim:

- Zakon ¢€.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nekterych dalsich zakont a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi Katalog
odpadt, seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadi a statd pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadii a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog
odpadu) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zZivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani
s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi o nakladani s veskerymi smésmi
anasl.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zatradit do Katalogu odpadti. Nebezpecnost odpadu je dana
§ 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpecnymi odpady bude nakladano dle pokynti uvedenych vyhlasek.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem stavby uloZenim na skladky provozovatelt
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

ukladani odpadu na povrchu terénu.

Pted ptedanim odpadii opravnéné osobé budou odpady soustied’ovany utiidéné podle jednotlivych
druhti a kategorii a zabezpeceny pied znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem.

Zhotovitel stavby si projedna uloZeni vySe uvedenych hmot a zemin se spravci skladek a deponii —
bude soucasti jeho nabidky.




