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T NEZPEVNENA KRAJNICE
E
NEZPEVNENA KRAJNICE s ZE 5D TL. 100 mm
ZE SD TL. 100 mm @
ODSTRANENT PREVYSENYCH %%‘i \
KRAJNIC V TL. 200 mm 69 _ 3,05 (DLE SIT)s Lo 2.0
R stevajicl ke vozovky ODSTRANENT PREVYSENYCH
KRAJNIC V TL. 200 mm
DOSYPANI VI-IODNYM NESTMELENYM DOSYPANI VHODNYM NESTMELENYM
PROPUSTNYM MATERIALEM PROPYSTNYM MATERIALEM VOZOVKA - SANACE
(DLE CSN 73 6133) (1) VOZOVKA - OPRAVA (DLE CSN 73 6133) . . . \
POSYP HRUBYM DRCENYM KAMENIVEM 0/8 HDK 0/8 (SN EN 13242 20 kg/m
— POSYP HRUBYM DRCENYM KAMENIVEM 0/8  HDK 0/8  CSNEN 13242 20 kg/m? HRUBE DRCENE KAMENIVO 8/32 HDK 8/32 SN EN 13242 TL. 100 mm
— HRUBE DRCENE KAMENIVO 8/32 HDK 8/32  (SNEN13242  TL.100 mm HRUBE DRCENE KAMENIVO 16/63 HDK 16/63 €SN EN 13242 TL. 200 mm
— HRUBE DRCENE KAMENIVO 16/63 HDK 16/63 CSNEN 13242  TL. 200 mm HRUBE DRCENE KAMENIVO 16/32 HDK 16/32 CSNEN 13242 TL. 150 mm
— UPRAVA VYROVNAN\ A VYSPADOVAN\ STAVAJ\[\ NESTMELENE PODKLADN\ VRSTVY ZHUTNENI ZEMNI PLANE NA MODUL PRETVARNOSTl Edefz(dle TP 170) 45 MPa!
CELKEM OPRAVA VOZOVKY TL. 300 mm CELKEM SANACE VOZOVKY TL. 450 mm
VYMENA PODLOZI VOZOVKY
STERKQDRT 0/63 (2x250mm) SDa CSN 73 6126-1 TL. 500 mm
ZHUTNENT PARAPLANE NA MODUL PRETVARNOSTIE ;= 30 MPa !
CELKEM VYMENA PODLOZ] TL. 500 mm
C.zmény | Popis/divod zmény Datum Provedl
. Zodp. projektant Vypracoval C. zakazky D o K
POZNAMKY: 5 , Ing. S. Janik Bc.P. Syrovitka | 020121 L
1. ZHUTNENT ZEMNT PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170. ) ) Vit Koa Dot Dopravné inzenyrska kancel4F
2. V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTO NEZHUTNITELNE Strazng Krilovéhradecks 10.2021 nabtezi Vaclava Havla 207
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVN ZONE PODLOZ] ! trazne alovenradecxy : TRUTNOV
3. PRED ZAHAJENIM ZEMNiCH PRACi NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCENi JEJICH ZARIZENi V TERENU ! Investor Stuperi
4. POKLADKA NOVE OBRUSNE VRSTVY BUDE PROVEDENA PO UPRAVE A VYROVNANI STAVAJICi PODKLADNI VRSTVY ZE STERKODRTI. Obec Strazné DOS
5. TATO PD REST POUZE OPRAVU KRYTU - STAVAJICi SMEROVE A VYSKOVE POMERY KOMUNIKACE ZUSTANOU ZACHOVANY.
STAVAJiCi ODVODNENi VOZOVKY DO OKOLNIHO TERENU ZUSTANE ZACHOVANO. S tri v 7 MéFitko
6. DLE ZADANi OBJEDNATELE (INVESTORA) PD RESi POUZE OPRAVU KRYTU VOZOVKY, BEZ RESENi ODVODNENI. ., razne 1:10, 1:50
BEHEM ZPRACOVANI NAVRHU OPRAVY KRYTU VOZOVKY NEBYLY RESENY VLASTNOSTI KONSTRUKCE STAVAJICi VOZOVKY ST AVEBNI UPRAVY KOMUN IKACE
ANI MOZNE PROBLEMY NESOURODEHO A NEUNOSNEHO PODLOZi A AKTIVNI ZONY VOZOVKY MK.
PROJEKTANT UPOZORNUJE NA OMEZENOU ZIVOTNOST VOZOVKY A NA NUTNOST CASTEJSICH OPRAV VOZOVKY V PRUBEHU JEJi Friesovy bOlldy C 3
ZIVOTNOSTI. Y *
POZOR NA MOZNE STAVAJiCT OBRUBNIKY, KRAINIKY A PRIDLAZBY ! VZOROVE PRICNE REZY
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ULOZENT OC. SVODNICE DO BET. LOZE

OCELOVA SYODNICE SV. §. 120 mm ULOZENA
DO BET. LOZE C 20/25 n-XF3 TL. MIN. 150 mm,
TL. PROFILU SVODNICE 5 mm
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POZNAMKY:

ROZMERY A TVAR PROFILU OCELOVYCH SVODNIC VODY SE U RUZNYCH VYROBCU LIS,

OCELOVE SVODNICE OSADIT POD UHLEM 30-45 STUPND K OSE KOMUNIKACE.

SVODNICE OSADIT VE SKLONU KRYTU KOMUNIKACE A MINIMALNE 10 mm POD UROVNI KRYTU KOMUNIKACE.
ODVODNENi SVODNICE DO NASYPOVEHO SVAHU.
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ROZMĚRY A TVAR PROFILU OCELOVÝCH SVODNIC VODY SE U RŮZNÝCH VÝROBCŮ LIŠÍ. OCELOVÉ SVODNICE OSADIT POD ÚHLEM 30-45 STUPŇŮ K OSE KOMUNIKACE. SVODNICE OSADIT VE SKLONU KRYTU KOMUNIKACE A MINIMÁLNĚ 10 mm POD ÚROVNÍ KRYTU KOMUNIKACE. ODVODNĚNÍ SVODNICE DO NÁSYPOVÉHO SVAHU.

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY:

AutoCAD SHX Text
DLE SIT.

AutoCAD SHX Text
ULOŽENÍ OC. SVODNICE DO BET. LOŽE

AutoCAD SHX Text
STRÁŽNÉ

AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE

AutoCAD SHX Text
FRIESOVY BOUDY

AutoCAD SHX Text
M = 1 : 10

AutoCAD SHX Text
stávající kce vozovky


	Listy a pohledy
	Vzorové příčné řezy-KONCEPT-VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY-1
	Vzorové příčné řezy-KONCEPT-VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY-2


