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a) zhodnoceni stavenisté, véetné vyhodnoceni souc¢asného stavu, méieni a prizkumi a zaclenéni
jejich vysledua do PD ...

Na trase stavajici komunikace "Ke sportovnimu arealu" se nachazi casté plosné deformace, a to
zejména v krajnich Castech, vyjeté koleje, vytluky. Podle vizualniho posouzeni je obrusna vrstva
krytu tvotena asfaltobetonovou vrstvou typu KAZ, piip. PMH nebo stérkodrti. Predpoklada se, ze
podkladni vrstva se sestava z nestmelenych vrstev, typu stérkodrti. Je zietelné povrchové opotiebeni
s lokaIné€ sniZzenou tnosnosti vrstev.

Nebyl k dispozici geologicky prizkum. Na ¢asti tseku se, v podlozi MK, mohou nachazet neinosné
a nestejnorodé zeminy v podloZzi vozovky. Veskeré geologické anomalie podloZi, pfipadné Casti
neunosné¢ho podlozi komunikace, budou feSeny na stavbé, za GiCasti geologa na objednavku
investora.

Stavajici obrusna vrstva sjezdu z vozovky silnice 11I/2956 je tvotena AB krytem v délce cca 10 m.

Odvodnéni komunikace je nedostacujici, nachazeji se pficné odvodnovaci svodnice, které budou
obnoveny a doplnény, v rozhodujicich délkach bude umistén podélny trativod, vyustény

v nasypovém svahu s opevnénim pohozem z lomového kamene. Stavajici nezpevnéné krajnice jsou
oproti komunikaci z¢asti prevySeny.

Bude ponechéano stavajici dopravni znaceni (DZ) — dej pfednost P4 s dodatkovou tabulkou E2a.
Podél komunikace se nenachézi vefejné osvétleni, ani neni soucasti této PD.

Dané opravované vozovky komunikace se dotkne ochranné pasmo silnice 111/2956. Dané katastralni
uzemi je chranéné tizemi pod Spravou KRNAP.

Pristupové trasy na stavbu, v€etné nezbytnych doprovodnych objektl, budou realizovany ze silnice
111/2956.

Vsechna ukonceni opravované pési cesty ve vztahu k plivodni zastavbé pozemnimi objekty budou
feSena bezbariérove, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).
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Dotcéené pozemky v k.u. Strazné :

- p.p-& 2146/2 — ostatni plocha (ostatni komunikace, vyméra 3 375m’”) vlastnik Obec Strazné, ¢.p.
129,543 52 Strazné

b) technické feSeni stavby s popisem jejiho provedeni

Stavebni upravy vozovky komunikace jsou navrhovany od pracovni spary sjezdu, z vozovky silnice
111/2956, pted koncem obce Strazné. Konec tiseku u kostela sv. Josefa.

Celkova délka opravy 625 m.

V prvnim useku bude provedena RZK vozovky v délce 10,0 m, a to vyspravkou porusenych mist.
RZK vozovky komunikace s AB krytem (napojeni sjezdu ze silnice I11/2956). Je navrzeno frézovani
obrusné vrstvy vozovky s vyspravkou porusenych mist, oCisténi stavajici asfaltové vrstvy, aplikace
spojovaciho postiiku asfaltem, pokladka asfaltového betonu pro podkladni vrstvy (ACP 16+) v tl.
40-80 mm, aplikace spojovaciho posttiku asfaltem a pokladka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy
(ACO 11+4) v tl. 50 mm.

Ve druhém useku bude provedena sanace krytové a podkladni vrstvy do hloubky 530 mm v mistech
kde budou provedeny vykop ryh pro pokladku trativodt. V rozhodujicich délkach bude uloZena
drenazni trubka trativodu DN 160 mm, resp. DN 200 mm, se Stérkovym obsypem (8-16) a filtracni
geotextilii. Dojde k ulozeni §térkodrtovych vrstev SD, 0/32 t1.200 mm a SD, 0/63 t1.180 mm,
pokladka asfaltového recyklatu RA v tl. 100 mm.

Budou osazeny pti¢né ocelové svodnice do betonového loZe a oprava Stérkodrtovou vyrovnavkou
SD, 0/32 tl. 50-100 mm, asfaltovym recyklatem RA tl. 100 mm a obrusnou vrstvou (ACO 11+) v tL.
50 mm.

Krytova vrstva tucelové komunikace z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 11+) v tl.
50 mm, v Sifce vozovky 3,00 m.

Budou doplnény nezpevnéné krajnice ze Stérkodrti v tl. 100 mm a 8. 0,50 m, v dané délce.
Odvodnéni vozovky je navrzeno jednostrannym pficnym sklonem, osazenim pticnych svodnic a
realizaci podélnych trativodii. V ramcei konecnych terénnich tprav bude provedeno ozelenéni
nezpevnénych dotéenych ploch osetim travnim semenem.

Smérové a §itkové poméry komunikace, véetné dopravnich napojeni na stavajici vjezdy, budou
zachovany z diivodu zajisténi pivodni obsluznosti pozemnich objektl a to i s ohledem na katastr
nemovitosti. Sklonové poméry budou upraveny s ohledem na vyrovnani ptivodnich nerovnosti
vozovky (max. do 30 mm).

Predmétné stavebni Gpravy vyhovuji § 15, Vyhlasce ¢. 104/97 Sb. a nasl., kdy nedochazi k rozsiteni
komunikace, ke zméné nivelety, nejsou dotcena prava jinych osob, apod..

V trase opravované komunikace budou osazeny pti¢né ocelové odvodnovaci svodnice. Odvodnéni
svodnic do okolniho terénu — viz situace stavby.

Pied zahdjenim zemnich praci nutno pozadat spriavce podzemnich siti o vyty€eni jejich
zarizeni v terénu, za ucasti jejich spravcu, se zapisem do stavebniho deniku ! Se spravci siti
pripadné dohodnout ochranéni podzemnich vedeni !

Pii praci s autojeiraby a ostatni mechanizaci nutno brat v ohled veSkera nadzemni vedeni a
jejich ochranna pasma.
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Veskeré vykopy budou oznaceny, v noci osvétleny a ohrazeny pevnymi bet. zabranami, splitujicimi
BOZP.

Stavebni upravy vozovky Ke sportovnimu arealu jsou navrhovany na dvou usecich :

1. usek - k.u.Strazné, v délce 10,00 m.
Zacatek useku opravy RZK komunikace je navrhovan od pracovni spary sjezdu ze silnice 111/2956,
konec useku v km 0,010 00.

Dojde k odstran&ni pevysenych krajnic. Cast komunikace bude fesena s krytem AB —RZK s
vyrovnavkou (ACP 16+). Sitka vozovky se pohybuje kolem hodnoty 3,00 m s rozifenim ve
smérovych obloucich. Lemovani vozovky je navrhovano nezpevnénou krajnici v tl. 100 mm, (v
pricném sklonu 8 %) ze Stérkodrti s doplnénim vyfrézované zivicné drté. Stavajici pficné trhliny
,»PT* bude zapotiebi opravit.

Stavebni upravy na ZU budou respektovat stavajici vozovku silnice 111/2956.

2. usek - k.0. Strazné, v délce 615,00 m. Zacatek od pracovni spary RZK, po KU v km 0,625 00.
Dojde k odstranéni pievySenych krajnic, vyhloubeni ryh pro pokladku trativodt, obsyp potrubi,
zhutnéni zemni plané, realizace podkladnich Stérkodrtovych vrstev v mistech sanaci nad trativody se
zhutnénim, uloZeni ocel. svodnic do betonového loze, s odvodnénim do okolniho terénu, pokladka
asfaltového recyklatu a krytu z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+.

Piedpokladany rozsah zlepseni podloZi zemni plané vozovky ucelové komunikace bude
realizovan v aktivni z6né — a to vymeénou za nesoudrzné vhodné zeminy (napf. stérkodrté, v tl.
2x250 mm) v rozsahu cca do 10 % z plochy vozovky. Dané tipravy vymény neunosnych zemin
bude nutno odsouhlasit TDI, dle skutecnosti. V opaéném piipadé nebudou realizovany.

Podle CSN 73 6133 bude, po odsouhlaseni TDI, provedena uprava zemni plané v tlout'ce min. 500
mm. Zemni plan nutno dohutnit na pozadované hodnoty. Je nutno bezpodminecné zabranit
pfistupu vody k zemni plani.

Zemni plai bude vyspadovana k podélné drenazi, minimalné ve sklonu 3 %.

Dle ¢l. 7.1.4, €. 7.2.1 a nasledujicich CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho t&lesa
pozemnich komunikaci je nutno po celou dobu vystavby chranit stavenis$té pred skodlivym
ucinkem povrchovych vod a musi se zajistit jejich odvedeni. Pii de§tivém pocasi se musi pribézné
odvadét srazkova voda s povrchu zemniho télesa. Dale se musi pozorné sledovat vlihkost sypaniny a
v pripad¢ piekroceni povoleného rozmezi vlhkosti daného druhu sypaniny véas zemni prace
prerusit. Denn¢, pfed ukoncenim prace ve sméné, se musi navezena vrstva zhutnit, aby pfipadna
srazkova voda mohla s nasypu stékat a aby nakypfena sypanina nebyla znehodnocena.
Znehodnocenou sypaninu nutno z nasypu odstranit.

Konstrukce vozovky opravované komunikace je navrzena dle Katalogu navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci a dodatku TP 170, s ohledem na ptedpokladané dopravni zatizeni a
predpokladany typ podlozi. K dispozici nebyl geologicky prizkum.
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U&elova komunikace - AB — RZK (&. 1) :

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +tl. 50 mm
Spojovaci posttik asfaltem PS-B 0,3 kg/m’
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 + tl. 40-80 mm
Spojovaci posttik asfaltem PS-B 0,7 kg/m’

Ocisteni stavajici asfaltové vrstvy po odfrézovani zivicného krytu

Celkem tl. 90-130 mm

U&elova komunikace - AB — OPRAVA (&.2):

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +tl. 50 mm
Recyklat asfaltovy RA tl. 100 mm
Stérkodrt’ — vyrovnavka SD, 0/32 tl. 50 -100 mm
Zhutnéni a prava stavajicich SD podkladii ccatl. 350 - 400 mm
Celkem tl. 550 — 650 mm

U&elova komunikace - AB — SANACE (&.3) :

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +tl. 50 mm
Recyklat asfaltovy RA tl. 100 mm
Stérkodrt 0/63 SDa tl. 180 mm
Stérkodrt 0/32 SDa tl. 200 mm

Zhutnéni zemni plané na modul pretvarnosti E 4, (dle TP 170) 50 MPa!

Celkem tl. 530 mm

V piipad¢, Ze zemni plail nebude mozné zhutnit na pfedepsanou hodnotu, bude nutné tyto
nezhutnitelné zeminy odtézit a provést Stérkodrtovy podsyp se zhutnénim bez vibraci (v aktivni
z6n¢ podlozi), v tl. 500 mm !

Sanace - vyména podloZi vozovky - dle skutecnosti - s odsouhlasenim TDI.

Vyména podloZi vozovky  (¢.4) :
Stérkodrt 0/63 (2x250 mm) SD, tl. 500 mm

(hutnit po vrstvach)
Zhutnéni paraplan€ na modul pfetvarnosti E 4, =30 MPa  (dle TP 170)

Celkem vyména podloZzi tl. 500 mm

Hlavni poklddka obrusné vrstvy musi byt proviadéna za teplého nedeStivého pocasi na radné
oliStény a oSeti‘eny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel stavby. Prace nesmi byt
provadény za destivého pocasi a venkovnich teplot nizsich nez 5 °C !
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Pracovni spary v zivicném krytu budou profiznuty a po o€isténi zality modifikovanou Zivicnou
zalivkou.

Lemovani krytu bude realizovano nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti, v tl. 100 mm, v pfi¢ném
sklonu 8 % . Dosypani pod krajnicemi — ze zemin vhodnych dle CSN 72 1006.

V prubéhu stavebni tipravy komunikacnich ploch bude nezbytné provést pritkazné zkousky
zhutnitelnosti zemni plané a dokladovat jejich vysledky - dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin a dle TKP 1 - 31 !

UloZeni ocelovvch svodnic do bet. loZe

Ocelova svodnice sv.§. 120 mm ulozené do bet.loze C 20/25n XF3 tl. min.150 mm, tl. profilu
svodnice 5 mm. Ocelové svodnice osadit pod thlem 30-40 stupiiti k ose komunikace, ve sklonu
krytu vozovky a minimaln¢ 10 mm pod trovni krytu vozovky. Je nutno pocitat s pfesahem svodnice
za krajnice. Vzajemna vzdalenost je zavisla na podélném sklonu cesty v jednotlivych tsecich.
Umisténi svodnic je orientacni a vzdy je tfeba, aby byly osazeny s pfihlédnutim k okolni konfiguraci
terénu, a aby byl zajistén jejich fadny odtok a dodrzen jejich pocet !

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich tprav
v krajin¢ - Ochrana stromti, porostii a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech.

Ulozeni suti :
- prebytecny a nevhodny material bude ulozen na skladku zhotovitele stavby (PD ptedpoklada
- vyziskany vhodny nesoudrzny material, ptipadné vhodné zeminy, ornice, apod, budou docasné
uloZeny na mezideponii zhotovitele stavby a priibézng, v piipadné vhodnosti, budou pouzity pro
podkladni vrstvy nebo v ramei kone¢nych terénnich tprav

Zhotovitel stavby si projedna uloZeni vySe uvedenych hmot se spravci skladek a mezideponii.

¢) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Opravovana ¢ast vozovky komunikace navazuje na skelet mistnich komunikaci a na silnici 11/2956
v k.u. Strazné.

Zacatek useku byl stanoven pracovni sparou sjezdu navazujici na silnici 11I/2956, ptfed znacenym
koncem obce Strazné. Konec tseku opravy komunikace Ke sportovnimu arealu navazuje pracovni
sparou na nezpevnénou komunikaci.

Oprava komunikace je vyvolana potiebou zvySeni bezpecnosti pésiho a cyklistického provozu a
nutnou opravou vozovky, dofeSenim odvodnéni, vCetné ulozeni pficnych svodnic. Z hlediska
dopravnich pfipojeni na okolni mistni komunikace a stavajici vjezdy k pozemkiim a pozemnim
objektlim nebude mit vliv na stavajici okolni zéstavbu.

Dopravni znaceni (DZ) ziistdva beze zmén. Vetejné osvétleni podél komunikace se nenachazi.

d)vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace negativnich
ufinkii stavby na Zivotni prostiedi

Stavebni uprava komunikace bude zCasti feSena za casteCného omezeni provozu a z¢asti za uplné
uzavirky. Jedna se zejména o odstranéni prevySenych krajnic, frézovani krytu, apod. Sanace a
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pokladka obrusné vrstvy krytu, z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ a bude
realizovana za Uplné uzavirky.

Zhotovitel stavby zajisti nezbytné pristupy ke stavajicim pozemnim objektim.

Nutno projednat s majiteli okolnich objektli provizorni Gpravy piistupu k pozemnim objekttim,
zejména piijezdy k pozemnim objektiim, parkovani vozidel mimo stavenisté, omezeni dopravni
obsluznosti, apod.

Organizace dopravy bude fizena dle DIO, které zpracuje zhotovitel stavby, s ohledem na ¢asovou
posloupnost opravy komunikace. Pfed zapocetim stavby, v dostatecném ¢asovém piedstihu, pozada
predmétny zhotovitel stavby M&U Vrchlabi — SSU o ,,Stanoveni dopravniho znaceni.

Projekt nefesi odvodnéni ptivodnich dest'ovych svodi od pozemnich objektd ani okolnich
nefeSenych zpevnénych nebo nezpevnénych ploch.

Odvodnéni zemni plan€ vozovky je navrhovano jednostrannym piicnym sklonem 3 % a z&asti
podélnou drenazi.

Oprava vozovky komunikace je navrhovana v zivicné technologii a to tedy v bezpras$né upravé.
Nepouzitelné suté, vybourané hmoty a pfebytecné zeminy budou pievezeny na skladku zhotovitele
stavby (DOS ptedpoklada cca do 20 km).

Hospodareni s odpady

Béhem stavebni Cinnosti pii odstranovani souvrstvi vozovky komunikace a ¢aste¢né i pii pokladce
novych vrstev konstrukce vozovky vznikne mnozstvi odpadového materidlu. V souvislosti se
vzristajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uveden¢ho textu, ktery je zpracovan na zaklad¢ platné legislativy.

Nakladani s odpady, jejichz vznik se na ptedmétné stavbé predpoklada, musi odpovidat nasledujicim
predpistm:

- Zakon ¢€.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nekterych dalsich zakont a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi Katalog
odpadt, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadt a statti pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadu a postup pti udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog
odpadu) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani
s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o nakladanis ........... a
veskerymi smésmi a nasl.

Dle § 143 odst. 1 pism. d) azj) Zakona ¢. 50/76 Sb. (Stavebni fad) v souladu se zakonem ¢.
185/2001 a nasl. jsou v této zpravé uvedeny naroky na likvidaci odpadd.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zaradit do Katalogu odpadii. Nebezpecnost odpadu je
dana § 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpe¢nymi odpady bude nakladano dle pokyna uvedenych
vyhlasek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zdkona mistné piislusny
stavebni ufad nebo jiny organ po dohod¢ s referatem zivotniho prostfedi Krajského tiradu.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd, které v ramci stavby vzniknou,
zpusobu jejich ukladani a zneskodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni.
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Demolicemi v ramci tohoto oddilu PD vzniknou rizné druhy odpadd, které jsou dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb. zattidény takto:

170101 .... Beton
17 03 02 .....Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01)
1704 05 .... Zelezo a ocel

17 05 04 .... Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03. Jedna se o zeminy v tiidé
tézitelnosti [ dle CSN 73 6133, piiloha D. Odpad neni nebezpeény.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uloZenim na skladky provozovatell
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpecné zneskodnéni je dle zakona
povinnosti piivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani pfi jejiz ¢innosti odpad
vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadt, které pti stavebni ¢innosti a
terénnich upravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady pfeda opravnéné osob¢ dle §12 odst. 3
zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. o
podminkach ukladani odpadu na povrchu terénu. Pied pfedanim odpadii opravnéné osobé budou
odpady soustied’ovany utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii a zabezpeceny pied
znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem.

V okoli stavby bude zvySena trovein hladiny hluku, zptisobena provadénim stavebnich praci,
provozem stavebnich stroji a dopravou materialu. Pouzivané stroje a dopravni prostiedky musi
spliiovat emisni limity.

e) feSeni pozadavkii na bezpecnost stavby a zikladni koncepce zajiSténi bezpecnosti pii uzivani
stavby

Pti vSech pracich je nutno dodrZovat bezpecnost prace podle Zakona ¢. 309/2006 Sb. a norem
CSN 73 6005, CSN 73 6133 a dle pislusnych TKP 1 — 31, zejména TKP 7. Pfi zméné& postupu
vystavby je nutno tuto skutecnost konzultovat se zpracovatelem DOS a s TDS. V prib&hu provadéni
stavby se mohou vyskytnout neptfedvidané skute¢nosti, které¢ bude nutno fesit po dohod¢ zhotovitele
a projektanta, za iCasti objednatele — investora (TDS). O téchto zménach budou vedeny zapisy ve
stavebnim deniku.

Pii praci s autojeiraby a ostatni mechanizaci nutno brat v ohled veSkera nadzemni vedeni a
jejich ochranna pasma.

Pro jednotlivé faze stavebnich Gprav vozovky komunikace, na vySe uvedené trase, plati ,,Zvlastni
technické kvalitativni podminky*.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pii nichz mtize dojit k poskozeni zdravi, je
zamg&stnavatel povinen umistit bezpe¢nostni znacky a zna¢eni a zavést signaly, které poskytu;ji
informace nebo instrukce tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, a seznamit s nimi
zaméstnance. Bezpe¢nostni znacky, znaceni a signaly mohou byt zejména obrazové, zvukové nebo
svételné.

Vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znafeni a zavedeni signali stanovi provadéci
pravni piedpis.

Souhrn nejdilezitéjSich opatieni k zajisténi bezpeéné prace

Predepsana kvalifikace zamé&stnanct (prace s fetézovou pilou, Skoleni BOZP- prace ve vyskach,
zdvihaci zafizeni,...).
Skoleni 0 BOZP, PO a specifické seznameni s obsluhou technickych zatizeni.




DOS

Pouzivani OOPP a soustavna kontrola funkcnosti.

Pted zahajenim praci, pokud je to nutné z diivodu bezpecnosti dopravniho provozu, provést uzavirku
1 jizdniho pruhu.Uzavirku zajistit v mistech €isténi ptiméfenou zadbranou — svodidlem, ohrazenim,
bezpecnostni paskou a dopravnim znacenim s fizenim dopravy semafory, apod.

Stavenist¢ musi byt zieteln¢ oznaceno vystraznymi a zakazovymi tabulkami, které zietelné
upozoriiuji na samotnou stavbu a nebezpe¢i urazu (napf. zédkaz vstupu nepovolanym osobam,
nebezpeci urazu apod.).

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZena, provedena a pouzivana tak,
aby nebyla zdrojem nebezpeCi vzniku pozaru nebo vybuchu. Rozvody energie, existujici pred
ziizenim stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditeln¢ oznaceny.

Pravidelné revize technickych zatizeni, zejména elektrickych a zdvihacich zatizeni a naradi.
Zhotovitel dolozi funkénost a bezpecnost pouzivanych pil (kontrolni zaznamy a revize). O stavu
PRP a dob& pouzivani je zapotiebi vést evidenci (identifikaéni tidaje pily, datum uvedeni do
provozu, pocet hodin provozu za mésic a zdznamy o kontrolach a opravach).

Udrzovani potradku a pfiméfené Cistoty na stavenisti.

Pti zI¢ viditelnosti musi zhotovitel zabezpecit dostatecné osvétleni pracoviste.

Zatizeni udrzovat v fadném technickém stavu a pribézné kontrolovat.

Pouzivani OOPP. Dodavatel¢ i jejich subdodavatelé maji povinnost obeznamit fyzické osoby, které
pro n€ vykonavaji pracovni ¢innosti se vSemi riziky a nutnosti pouzivani OOPP (pfilba, vystrazna
vesta, osobni jisténi pfi praci ve vyskach, pracovni obuv, pfipadné rukavice).

Pravidelné kontrolovat alkohol a pouzivani omamnych latek u zaméstnanci.

Denni evidence zaméstnanchti.

Pravidelné kontrolovat ozna¢eni BOZP na stavenisti.

Pravidelné kontrolovat ohrazeni staveniste.

Pravideln¢ informovat investora o prub&hu stavby z hlediska bezpecné prace.

V ptipad¢ pracovniho urazu nebo Skody zpiisobené investorovi neprodlené informovat

(telefonicky) investora a koordinatora BOZP.

f) zasady feSeni bezbariérového uZivani — pristupu a uZiviani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Zhotovitel stavby zajisti, béhem stavebnich Uprav vozovky komunikace, nezbytné bezbariérové
pristupy ke stdvajicim pozemnim objektim, piijezdy ke garazim, apod. V dobé celoplosné
podkladky obrusné vrstvy nutno piedjednat s majiteli okolnich pozemkd a pozemnich objektd
moznost parkovani a odstavovani vozidel mimo tuto pfedmétnou lokalitu.

Vsechna napojeni komunikace ve vztahu k pivodni zastavbé pozemnimi objekty budou feSena
bezbariérove, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

g) podklady pro vytycCeni stavby

Podkladem pro vytyceni stavby je situace stavby v digitalni formé, véetné popisu zacatku a konce
opravovaného useku komunikace. Za tcasti investora bude odpovédnym geodetem provedeno
vytyceni dané trasy komunikace.




