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A. PRUVODNI ZPRAVA 009/19.A

k projektové dokumentaci pro ohlaseni stavby (DOS) akce : ,,STAVEBNI UPRAVY
KOMUNIKACE Ke sportovnimu arealu® v k.u. Strazné, okr. Trutnov, kraj Kralovéhradecky.

Obsah :
1. Identifikacni udaje
2. Udaje o umisténi stavby

3. Zakladni udaje o stavbe

1. IDENTIFIKACNI UDAJE :

Oznageni stavby : STAVEBNI UPRAVY KOMUNIKACE
Ke sportovnimu arealu
Misto : Strazné
Katastralni tizemi : Strazné
Investor : Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné
IC : 00580180
Objednatel stavby : Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné
IC : 00580180
Zpracovatel DOS : DiK Janak, s.r.o., ndbiezi Vaclava Havla 207, Trutnov

Dopravné inzenyrska kancelai  IC : 62063600
DIC : CZ62063600  C.autorizace : 0600186
Stupen dokumentace :  DOS (dokumentace pro ohlaseni stavby)

2. UDAJE O UMISTEN{ STAVBY

a) obec, kraj, katastralni izemi

Obec Strazné, kraj Kralovéhradecky, kat. izemi Strazné

b) stavebni pozemek a majetkopravni vztahy k nému (parcely)

1. p.p.¢. 2146/2 ostatni plocha (ostatni komunikace) - k.. Strazné
- Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné
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¢) dopravni a technicka infrastruktura v uzemi

Predmétna ¢ast komunikace Ke sportovnimu arealu navazuje pracovni sparou na ZU sjezdem ze
silnice 111/2956, ve sméru Dolni Dvir, pied koncem obce Strazné.

Trasa stavebni Upravy komunikace je vedena pozemkem p.p.C. 2146/2 a je ukonéena u kostela sv.
Josefa, KU v km 0,625 00, v k.0. Strazné. Stavebni upravy vozovky jsou navrzeny v délce 625 m.
V komunikaci se nachazeji ocelové svodnice, které budou obnoveny a doplnény. Pod vozovkou je
navrzeno uloZeni trativod DN 160 mm a DN 200 mm. Bude ponechano stavajici dopravni znaceni
(DZ) — Ptednost v jizdé P4 s dodatkovou tabulkou E2a. Podél komunikace se nenachazi vetejné
osvétleni.

Dané upravy vozovky komunikace Ke sportovnimu aredlu se nedotkne ochranné pasmo silnice
[1I/2956 (jedna se o zastavéné uzemi).

Vsechna ukonceni opravované komunikace ve vztahu k ptivodni zastavbé pozemnimi objekty budou
feSena bezbariérové, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

Stavajici stav :

Plivodni asfaltobetonovy kryt dopravniho napojeni komunikace ze silnice I11/2956 je v délce cca
10m, dale pokracuje ptivodni vozovka komunikace s krytem zCasti ze Stérkodrti a z¢asti

s penetracnim makadamem. Kryt je naruSen plosnymi deformacemi, vytluky, vyjetymi kolejemi a to
zejména v krajnich ¢astech. V podkladech vozovky se nepiedpokladaji stérkodrté. Na trase jsou
osazeny pri¢né odvodinovaci svodnice v nedostate¢ném poctu. Vozovka je odvodnéna
jednostrannym pticnym sklonem do okolniho terénu. Stavajici nezpevnéné krajnice jsou oproti cesté
z€asti prevyseny. Je zfetelné povrchové opotiebeni s lokaln€ snizenou tnosnosti vrstev.

Predpoklada se odstranéni prevySenych krajnic a ziizeni nezpevnénych krajnic v dané délce.

3. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE :

a) rozsah stavby

Stavebni Gipravy vozovky — RZK, komunikace s AB krytem (napojeni sjezdu ze silnice I11/2956 v
prvnim useku), predstavuji frézovani obrusné a podkladni vrstvy vozovky s vyspravkou porusenych
mist, oCisténi stadvajici asfaltové vrstvy po odfrézovani , aplikace spojovaciho postfiku asfaltem,
pokladka asfaltového betonu pro podkladni vrstvy (ACP 16+) v tl. 40-80 mm, aplikace spojovaciho
postiiku asfaltem a pokladka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 11+) v tl. 50 mm.

Ve druhém useku bude provedena sanace krytové a podkladni vrstvy v mistech vykopt ryh pro
pokladku trativodu. V navrhovanych délkach budou uloZeny drenazni trubky trativodu DN 160 mm
a DN 200 mm se $térkovym obsypem (8-16) a filtracni geotextilii. Poté¢ bude zhutnéna zemni plan na
modul pretvarnosti Eg4.r, 50 MPa ! Dojde k uloZeni §térkodrtovych vrstev SD, 0/32 t1.200 mm a
SD, 0/63 t1.180 mm a pokladka asfaltového recyklatu RA v tl. 100 mm.

Budou osazeny pticné ocelové svodnice do betonového loze a oprava Stérkodrtovou vyrovnavkou
SD, 0/32 tl. 50-100 mm a asfaltovym recyklatem RA tl. 100 mm.

Krytova vrstva tucelové komunikace z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 11+) v tl.
50 mm, v Sifce vozovky 3,00 m.
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Budou doplnény ptivodni nezpevnéné krajnice ze stérkodrti v tl. 100 mm a 8. 0,50 m, v dan¢ délce.
Odvodnéni vozovky je navrzeno jednostrannym pii¢nym sklonem a prostiednictvim pficnych
svodnic s odtokem do okolniho terénu. V ramci konecnych terénnich uprav bude provedeno
ozelenéni nezpevnénych dotéenych ploch osetim travnim semenem.

Smérové a Sirkové poméry komunikace budou zachoviny, a to i s ohledem na Kkatastr
nemovitosti !

UloZeni asfaltobetonovych a Stérkodrtovych suti se predpokladd na deponii zhotovitele stavby
(ptedpoklad dokumentace DOS do 20 km). Vybourané hmoty a piebyte¢na kubatura zeminy budou
ulozeny na skladku zhotovitele stavby.

Pro moznost dokonceni terénnich Uprav bude potfebna kubatura zemin ponechana na docasné
deponii zhotovitele stavby (pfedpoklad v obci cca do 2 km).

V pritbéhu opravy asfaltobetonového krytu vozovky bude vyskové a smérové napojeni krytu
vozovky provedeno na stavajici kryt silnice 111/2956 .

Hlavni pokladka obrusné vrstvy Krytu vozovky musi byt provadéna za teplého nedestivého
pocasi na fadné ocistény a oSetfeny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel stavby.

Dosypani a zfizeni nezpevnénych krajnic (8 % - 10 %) se ptedpoklada ze stérkodrti, piipadné s
doplnénim vyfrézované zivicné drte.

Zajmovym tzemim mohou prochazet veskeré podzemni inZzenyrské sité (telekomunikacni kabely,
vodovod, vedeni NN, VN a VO, apod) - nutné vytycit. PFi praci s jefrabovou technickou nutno
brat v ohled nadzemni vedeni VN.

b)  dodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu a splnéni poZadavkii dotenych organu

Vesker¢ stavebni prace béhem stavebnich tiprav komunikace budou provadény podle platnych
norem CSN, ,,Technickych podminek MD CR (TP)* a platnych ,,Technickych kvalitativnich
podminek (TKP), vydanych pro jednotlivé prace.

Dale bude postupovano podle :

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na PK — II. vydani

TP 66 Zasady pro piechodné dopravni znac¢eni na PK — druhé vydani

TP 67 Specialni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy

TP 83 Odvodnéni PK

TP 102 Asfaltové emulze

TP 105 Nakladani s odpady vznikajicimi pii technologiich pouzivajici asfaltové emulze bez obsahu
dehtu

TP 170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci a dodatek k TP 170

TKP 7 Hutnéné asfaltové vrstvy

Vsechny pouzité materialy v konstrukci vozovky musi byt schvalené pro pouziti ve stavebnictvi.
Dodavatel téchto materialti musi ptedlozit osvéd€eni od autorizované zkuSebni laboratofe nebo
certifikat stejné vahy platnosti. Pracovni procesy podléhaji ustanovenim zavaznych norem, pravnich
predpisti a nafizeni platnych v CR a tykajicich se provadéni stavebnich praci.
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Hutnéné vrstvy z asfaltového betonu :

Pted pokladkou obrusné vrstvy se uskutecni za ucasti technického dozoru TDS ptejimka sanovanych
mist loZzné vrstvy. Pokladka obrusné vrstvy mize byt provedena za piedpokladu, ze vS§echny opravy
a upravy v mistech napojeni, byly fadn¢ odstranény.

¢)  vécné a ¢asové vazby na okoli

Oprava vozovky komunikace Ke sportovnimu aredlu je vyvoldna potfebou zvyseni bezpecnosti
pé&siho, cyklistického provozu a provozu motorovych vozidel, dofesenim odvodnéni, véetné nového
osazeni pfi¢nych svodnic. Z hlediska stavajicich dopravnich napojeni na okolni cesty a komunikace,
ptip. dopravnich piipojeni piivodnich vjezdl a vstupli k pozemnim objektliim nebude mit vliv na
stavajici okolni zastavbu.

Vyskove budou tyto vjezdy a stavajici dopravni napojeni zohlednény (bezbariérovost, apod).
Casové hledisko bude promitnuto v harmonogramu vystavby, ktery zpracuje pfedmétny zhotovitel
stavby, ve vztahu k technologickym moznostem stavebnich tiprav vozovky komunikace Ke
sportovnimu arealu a k moznosti casovému piedzasobeni pozemnich objekta.

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry dané¢ho tzemi.

d) predpoklidana lhiita vystavby, popis postupu vystavby
Pfedpokléddan lhita vystavby : 05.2020 - 08.2020

Stavebni Gpravy vozovky komunikace Ke sportovnimu arealu predpoklada :

- odstranéni prevysenych krajnic a zatravnéné Casti povrchu vozovky

- odstranéni ¢asti AB krytu (km 0,000-0,010) a rozryti stdvajicich vrstev nestmelenych,
prohloubeni ryh pro pokladku trativodu DN 160 mm (resp. DN 200 mm)

- sanace vytlukl, vyrovnavka lozné podkladni vrstvy, pokladka trativodu s obsypem drendzni
trubky Stérkem 8-16 a filtracni geotextilii, zhutnéni zemni plané, pokladka Stérkodrtovych
vrstev s hutnénim, pokladka recyklatu asfaltového

- osazeni novych pricnych svodnic

- finalni vrstva z asf. betonu pro obrusné vrstvy, dosypani krajnic vhodnym nestmelenym
propustnym materidlem v tl. cca 100 mm (v pfi¢ném sklonu 8 %)

- ohumusovani a oseti za nezpevnénymi krajnicemi

Predmétné stavebni Gpravy vyhovuji § 15, Vyhl. ¢. 104/97 Sb. a nasl., kdy nedochdzi k rozsiteni
komunikace, ke zméné nivelety, nejsou dotcena prava jinych osob, apod..

e)  zpusob zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zatizeni, dopravni prostfedky a natradi byly z
hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci vhodné pro praci, pii které budou pouZzivany.
Stroje, technicka zatizeni, dopravni prostiedky a naradi musi byt :
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- vybaveny ochrannymi zatizenimi, ktera chrani zivot a zdravi zaméstnanct

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkiim a aby zaméstnanci
nebyli vystaveni nepfiznivym faktorim pracovnich podminek

- pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany

Vsechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim predpistim. Pfed
zapocetim veskerych praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpecnosti prace a prace se
stavebnimi mechanizmy.

Na zéklad¢ ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dal$ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpecnosti prace
na stavenisti.

Hospodareni s odpady

Nakladani s odpady, jejichz vznik se na ptedmétné stavbé predpoklada, musi odpovidat nasledujicim
predpistm:

- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nékterych dalsich zakont a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostredi, kterou se stanovi
Katalog odpadt, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi a statli pro ucely vyvozu, dovozu
a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog
odpadti) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladani s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o nakladéanis ...........
a veskerymi smésmi a nasl.

Jakykoliv odpad vznikly na stavbé je nutno zaradit do Katalogu odpadt. Nebezpecnost odpadu je dana
§ 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpe¢nymi odpady bude nakladano dle pokynt uvedenych vyhlasek.

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem stavby ulozenim na skladky provozovatelt
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

ukladani odpadu na povrchu terénu.

Pied prfedanim odpadd opravnéné osob¢ budou odpady soustfed’ovany utfidéné podle jednotlivych
druhi a kategorii a zabezpeceny pred znehodnocenim, odcizenim nebo tnikem.

Zhotovitel stavby si projedna ulozeni vyse uvedenych hmot a zemin se spravci skladek a deponii —
bude soucasti jeho nabidky.




