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(1) GEELOVA KOMUNIKACE - AB - RZK

— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

NEZPEVNENA KRAJNICE
ZE 3D TL. 100 mm

ACO 11+ CSNEN 13108-1 TL.50 mm

— SPOJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS-B (SN736129 0,3 kg/m*
— ASFALTOVY BETQON PRO PODKLADNi VRSTVY ACP 16 + CSNEN 13108-1 TL.40 - 80 mm
— SPQJOVACi POSTRIK ASFALTEM PS-B__ CSNT36129 0,7 kg/m’
— OCISTENI STAV. ASFALTOVE VRSTVY PO ODFREZOVANI ZIVICNEHO KRYTU
CELKEM TL.90 - 130 mm
C.zmény | Popis/divod zmény Datum Provedl
Zodp. projektant Vypracoval C. zakazky Dl. K
Ing. S. Janak Bc. P. Syrovatka 009/19 Janik, s.r.o.
Misto Kraj Datum Dopravné inZenyrska kancelar
nabtezi Vaclava Havla 207
Strazné Kralovéhradecky 06.2019 TRUTNOV
Investor Stupen
z trazné D
POZNAMKY: Obec StraZné 05
1. ZHUTNENi ZEMNi PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170. Strazné MeFitko
2. V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTO NEZHUTNITELNE razne 1:10, 1:50

ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNI ZONE PODLOZ] !
3. PRACOVNi SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENI ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU.
L. PRED ZAHAJENIM ZEMNiCH PRACi NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCEN{ JEJICH ZARIZENT V TERENU !
5. STREDNi TRAVNATY PAS VOZOVKY BUDE ODSTRANEN !

POZOR NA MOZNE STAVAJICi OBRUBNIKY, KRAINIKY A PRIDLAZBY !

STAVEBNI UPRAVY KOMUNIKACE

Ke sportovnimu arealu

C3

VZOROVE PRICNE REZY
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POZNAMKY:
1. ZHUTNENI ZEMNi PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170.
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DOSYPANi VHODNYM NESTMELENYM

DOSYPANiI VHODNYM NESTMELENYM
PROPUSTNYM MATERIALEM
(DLE €SN 73 6133)

(2) OEELOVA KOMUNIKACE - AB - OPRAVA

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ CSN EN 13108-1 TL. 50 mm

— RECYKLAT ASFALTOVY. RA TP 208 TL. 100 mm

— STERKODRT - VYROVNAVKA $Da0/32 (TSN 736126-1  TL.50 - 100 mm

— /HUTNENI A UPRAVA STAVAJICICH SD PODKLADU cca TL. 350-400 mm
CELKEM CCA TL. 550 - 650 mm

2. V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTO NEZHUTNITELNE
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNI ZONE PODLOZ] !

3. PRACOVNi SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENI ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU.

L. PRED ZAHAJENIM ZEMNiCH PRACi NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCEN{ JEJICH ZARIZENT V TERENU !

5. STREDNi TRAVNATY PAS VOZOVKY BUDE ODSTRANEN !
POZOR NA MOZNE STAVAJICi OBRUBNIKY, KRAINIKY A PRIDLAZBY !
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VYMENA PODLOZi VOZOVKY

STERKODRT 0/63 (2x250mm) $Da €SN 73 6126-1
ZHUTNENT PARAPLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ,; ,= 30 MPa !
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DOSYPANI VHODNYM NESTMELENYM J

TL. 500 mm

Eoroohece: AMlN 3%

STERKEM 8-16

— RECYKLAT ASFALTOVY
— STERKODRT 0/63
— STERKQDRT 0/32

CELKEM VYMENA PODLOZI

POZNAMKY:

1. ZHUTNENI ZEMNi PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170.

TL. 500 mm

OHUMUSOVANI V TL. 100 mm

— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

SEJMUTI ORNICE V TL. 200 mm

DOSYPANI VHODNYM NESTMELENYM
PROPUSTNYM MATERIALEM
(DLE CSN 73 6133)

FILTRACNI GEQTEXTILIE
0BSYP DRENAZNi TRUBKY

DRENAZNI TRUBKA DN 160 (alt. DN 200)

(3) OEELOVA KOMUNIKACE - AB - SANACE

ACO1+  CSNEN13108-1 TL.50 mm

RA TP 208 TL. 100 mm
SDx 0/63 (SN 736126-1 TL.180 mm
SDa 0732 (€SN 736126-1 TL.200 mm

— ZHUTNENi ZEMNi PLANE NA MODUL PRETVARNOSTI E ; ,dle TP 170) 50 MPa !

CELKEM
(2) OEELOVA KOMUNIKACE - AB - OPRAVA

— ASFALTOV? BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+
— RECYKLAT ASFALTOVY RA

— STERKODRT VYROVNAVKA SDa 0/32
L ZHUTNENI A UPRAVA STAVAJICICH SD PODKLADU

TL. 530 mm

CSN EN 13108-1 TL. 50 mm

TP 208 TL. 100 mm

CSN 73 6126-1  TL. 50 - 100 mm
cca TL. 350-400 mm

CELKEM

2. V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTO NEZHUTNITELNE
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNI ZONE PODLOZ] !

3. PRACOVNi SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENI ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU.

L. PRED ZAHAJENIM ZEMNiCH PRACi NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH SiTi 0 VYTYCEN{ JEJICH ZARIZENT V TERENU !

5. STREDNi TRAVNATY PAS VOZOVKY BUDE ODSTRANEN !
POZOR NA MOZNE STAVAJICi OBRUBNIKY, KRAINIKY A PRIDLAZBY !

CCA TL. 500 - 600 mm
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ULOZEN{ OC. SVODNICE DO BET. LOZE

OCELOVA SYODNICE SV. S. 120 mm ULOZENA
DO BET. LOZE C 20/25 n-XF3 TL. MIN. 150 mm,
TL. PROFILU SVODNICE 5 mm

......
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POZNAMKY:
ROZMERY A TVAR PROFILU OCELQVYCH SVODNIC VODY SE U RUZNYCH VYROBCU LIST.
OCELOVE SVODNICE OSADIT POD UHLEM 30-45 STUPND K OSE KOMUNIKACE.

SVODNICE GSADIT VE SKLONU KRYTU KOMUNIKACE A MINIMALNE 10 mm POD UROVNI KRYTU KOMUNIKACE.
ODVODNENI SVODNICE DO NASYPOVEHO SVAHU.
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