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Pfedmétem této projektové dokumentace pro sloucené tizemni fizeni a stavebni povoleni (DUR +
DSP) je feSeni vytapéni bytového objektu

Dam pro seniory, Strazné ¢p. 114

na parc. . 313, 478, 3026/1, 3026/2, ,2104/3 k.u. Strazné, okr. Trutnov, v souvislosti s feSenymi
stavebnimi Gpravami a navrhovanym feSenim. Jedna se o objekt slouzici pro potfeby bydleni. V objektu
se nachazi 8bytovych jednotek.

Investor: Obec Strazné, Strazné 129, 543 52 Strazné, ICO : 00580180

VSTUPNI UDAJE, PODKLADY

- dokumentace stavebni ¢asti

- pozadavky hlavniho projektanta a zadavatele.
- prikaz energetické naro¢nosti objektu (PENB)
- pozadavky ostatnich profesi

- platné pfedpisy a normy, zejména

CSN 73 0540 &ast 1 a7 4 Tepelna ochrana budov

CSN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovach — vypocet tepelného vykonu
CSN 06 0320 Ohfivani uzitkové vody

CSN 38 3350 Zasobovani teplem. VSeobecné zasady.

CSN 060830 Zabezpetovaci zafizeni

CSN 07 0703 Plynové kotelny

CSN 06 0220 Ustfedni vytapéni. Dynamické stavy.

CSN 06 0310 Ustfedni vytapéni. Projektovani a montaz.

CSN 06 1102 Otopna télesa — navrhovani

CSN 83 0616 Jakost teplé vody uZitkové

CSN 01 3502, 06 0830, 13 0070, 13 0074, 07 7401, 13 3007, 14 0646
Viyhl. 193/2007 Sb.

ENERGETICKA NAROCNOST OBJKTU

POTREBA TEPLA, ROCNI SPOTREBA TEPLA

Zadavaci klimatické podminky:

venkovni vypoctova teplota -18 °C
primérna venkovni teplota 3,5 °C

krajina s intenzivnimi vétry
Pocet dnu /topné obdobi 261  dnl
poloha budovy nechranéna

Druh budovy osaméle stojici
Epsilon (f1-f4) 0,85

Charakteristické Cislo budovy B 12 Pa**0.67
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Tepelné ztraty objektu:

Tepelna ztrata prostupem 95 kW

Tepelna ztrata vétrani  pfirozené 6,0 kW

Tepelna ztrata objektu (prostup + vétrani) celkem 155 kW

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden s ohledem na definované skladby obvodovych konstrukci, vypiné
otvortl a ucel uZivani.

Pfedpokladana roéni potieba a spotfeba tepla pro vytapéni UT :

Potfeba tepla objektu na vytapéni 41,0 MWh/r

Spotieba tepla objektu na vytapéni 16,7 MWh/r

(nezahrnuje ohfev teplé vody a ostatni technologie, je zohlednén primérny rocni topny faktor SCOP = 2,5)
Vzhledem k FeSeni méfeni a regulace, vyuziti pusobicich tepelnych ziskd, Ize ofekavat jesté nizsi
spotiebu energie.

NAVRHOVANE TECHNICKE RESENI VYTAPENI

Zdroj tepla

Navrh zdroje tepla je proveden s ohledem na tepelné ztraty, pozadavky ohfevu TUV, dispozi¢ni moznosti
a pozadavky zadavatele. Zakladnim zdrojem tepla je navrzeno tepelné erpadio (TC) vzduch — voda
Brilon typ Alfea Excellia TRI 17. Jedna se se o tepelné Cerpadlo splitového provedeni (primarni okruh
chladivo).

Vykonové parametry tepelného éerpadla

Nazev modelu Alfea Excellia HP A.lL TRIT
menovity topny vikon (venkovni teplota / tepl. pritoku)
Tepelny vykon
+7 °C/+35 *C - Podlahové vytapéni (A 17,00
-7 °C/+35 *C - Podlahové vytapéni kW 15,00
+7 "C/+55 °C - Radiator kW 15,00
-7 °C/+55 °C - Radiator kW 14,20
Elektricky prikon
+7 "C/+35 °C - Podlahové vytapéni LA 410
-7 °C/+35 *C - Podlahové vytapéni kW 512
+7 "C/+55 °C - Radiator kW 549
-7 "Ci+55 °C - Radiator kW 740
[Topny faktor (COP) [+7 °C | +35 °C) 4,15

Bivalentnim zdrojem bude elektrokotel - 9 kW, ktery je sougasti vnitini jednotky TC.

Venkovni jednotka) TC (poz 1A) bude umisténa vedle objektu viz vykresova dokumentace na zakladu —
dodavka stavba a zajistit odvod kondenzatu (vsakem). Propojeni s vnitini jednotkou (poz 1B) bude
provedeno systémovym potrubim vedenym v zemi do objektu a déle na zdi. Minimalni délka primaniho
potrubi (chladiva) je 5m. Vnitini jednotka tepelného Cerpadla a technické zafizeni budou umistény
v technické mistnosti v 1PP objektu ¢m -116.
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Ohiev teplé vody bude fe$en TC v kombinaci s elektrokotlem 9kW v nepfimotopném zasobniku teplé
vody AE Brilon typ HRS 500 0 objemu cca 500 litri. Ohrev teplé vody bude FeSen prioritné, zajisti systém
MaR.

Zalozni zdroj tepla (rezerva)

Z davody zajisténi vytapéni a teplé vody napF. pfi poruse TC bude systém doplnén o elektrokotel (poz 2)
napf. RAY KE 24kW. Elektrokotel bude pfi béZzném provozu vypnut, obéh vody pres kotel uzavien.
Spousténi kotle bude pouze ruéni obsluhou pfi odstaveni TC. Z hlediska piikonu elektrické energie tedy
neni potfeba vykony zafizeni s€itat.

Jisténi systému bude feSeno pojistovacimi ventily (TC, EK) a tlakovou expanzni nadobou (poz 5)

Vytapéni objektu

Vytapéni objektu bude feSeno teplovodné jednou topnou vétvi ekvitermni regulovanou. Obéh topné vody
zajisti ob&hové &erpadlo €3.Vytapéni bytd je Fe$eno podlahovym vytapénim v kombinaci s koupelnovymi
Zebfiky o zékladnim vypoctovém teplotnim spadu 40/30°C (bude upfesnéno v provadéci dokumentaci).
Teplota topné vody bude ekvitermné regulovana.

Hlavni rozvod bude za ¢erpadlem rozdélen pro okruh byty a spole¢né prostory (SP) . Tyto budou podruzné
méfeny méfiCem tepla MT-S v technické mistnosti. Hlavni rozvody budou vedeny ze strojovny pod
stropem ke stoupackam a témito vedeny (ve zdi) k jednotlivym bytim s télesiim v nadzemnich podlazich.

Rozvody v bytech, otopna plocha, podruzné méreni tepla

V bytech budou osazeny ve skfinich ve zdi regulaéni uzly s podruznymi méfici tepla (kalorimetry) MT - A
az H (8ks), regulacnimi ventily 2cestné s vazbou na prostorovy termostat a moznost doregulace vytapéni
prostor a byt(i. Za méfenim bude osazen rozdélovac pro podlahové vytapéni. Jednotlivé smycky budou
vedeny v konstrukci podlahy a vytapét mistnosti. Bude pouZzito systémové feSeni podlahového vytapéni
napf. Gabotherm. V koupelnach budou osazeny koupelnové Zebfiky napojené na okruh podlahového
vytapéni. KZ budou vybaveny elektrickymi topnymi tyGemi (vykon cca 300W) pro moznost pfitapéni mimo
topnou sezonu.

Otopné plocha ve spole¢nych prostorach bude tvofena deskovymi télesy se spodnim pfipojenim (VK) s
vestavénou termostatickou viozkou a koupelnovymi zebfiky. Télesa budou osazena na zdi. Soucasti
deskovych téles VK budou termostatické vlozky (vlozka s plynulym pfednastavenim) a odvzduSnéni.
Napojeni deskovych téles na potrubi bude dvojitym pfipojovacim a uzaviracim Sroubenim pro télesa VK.
VesSkera otopna télesa budou opatiena termostatickou hlavici. Napojeni rozvodu na otopna télesa feSit
ze zdi.

v viv

Navrhované feSeni (méfiCe tepla na paté byt a pro spoleéné prostory MTxx) zajiStuje moznost
rozuctovani tepla mezi koncové spotfebitele (byty) dle platné legislativy.

V bytech budou osazeny v referenénich mistnostech programovatelné prostorové termostaty (TPT) pro
moznost doregulace teploty nad ramec zakladni regulace zdroje tepla. Vzhledem Kk principu vytapéni
doporu¢ujeme minimalizovat teplotni zmény komfort — Utlum, max. dop. diference 1,5-2°C). Termostaty
budou propojeny s automatickym regulacnim ventilem umisténym v MT - zajisti profese elektro.
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Rozvody potrubi, izolace

Rozvody v technickych mistnostech, hlavni rozvody v objektech po rozdélovace v bytech a k otopnym
télesiim-spole¢né prostory jsou uvazovany z trubek médénych spojovanych lisovanim a kapilarnim
pajenim. Potrubi v bytech je uvazovano z trubek plastovych s kyslikovou barierou.

VeSkeré potrubi bude fadné ukotveno vyspadovano, odvzdusnéno a tepelné izolovano dle vyhl. 193/2007

vvr

vypousténi.

Méreni a regulace (MaR)

Systém MaR (méfeni a regulace) neni pfedmétem této dokumentace a bude zajistovat veSkeré provozni
a havarijni stavy zdroje tepla, silové napajeni elektrospotfebiCl vytapéni. Instalace doregulace v bytech
bude feSena termostaty a termopohony na rozdélovacich RP.

Méreni spotieby energii, surovin
Bude méfeno
- Celkova spotfeba elektrické energie zdroje tepla - tepelné Eerpadlo a elektrokotle.
- Spotfeba teplé vody ohfev teplé vody MT-V na vstupu SV do ohfivaCe — dodavka ZTlI
- Podruzna spotfeba tepla na paté bytd MT- A az H a pro spole¢né prostory MT-S pro potfeby
rozUctovani tepla pro vytapéni mezi koncové odbératele dle platné legislativy.
Déle doporuCujeme méfit
- spotiebu elektrické energie technické mistnosti — zajisti profese elektro

POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Elektroinstalace, MaR

- systém méfeni a regulace v bytech

- systém méfeni a regulace zdroje tepla, ekvitermni regulace

- silové napajeni spotfebicl

- kabelaZe pro termostaty a pohony v bytech a KP

- méfeni elektrické energie pro TC, EK a celé technické mistnosti

ZTI
- pFivod vody (dopousténi UT, ohfev teplé vody) v objektu
- odvodnéni technické mistnosti

Stavba
- stavebni Upravy - prostupy, drazky, vyklenky
- statické zajisténi zafizeni vytapéni

VZT
- vétrani technické mistnosti
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OSTATNi POZADAVKY

Bezpecnost prace

Bude zaji$téna zejména podle vyhlasek CUBP &. 91/1993 Sb., €.48/1982 Sb. a ¢.324/1990 Sb. Rovnéz
je nutno zajistit dodrZeni podminek zejména: nafizeni viady ¢.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostfedi dale nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky. Pfi
montaZi nutno respektovat CSN 06 0310, 06 0320, 06 0830. MontaZ potrubi a zafizeni a jeho uvedeni do
provozu bude provedeno za dodrzeni navodl a predpist jednotlivych vyrobcl zafizeni. Montaz budou
provadét pracovnici s platnymi Ufednimi zkouSkami a opravnénimi, nutno dbat zvySené opatrnosti a
bezpecnosti pfi praci s otevienym ohném.

NAKLADANI S ODPADY
VesSkeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby a dila budou ekologicky zlikvidovany.

DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA PRO UCELY UZEMNIHO RiZENi A STAVEBNIHO POVOLENI A
NENAHRAZUJE PROVADECi DOKUMENTACI STAVBY.

PRILOHY

- parametry tepeleného Cerpadla TRI 17
- parametry elektrokotle RAY 24

V/ Brné prosinec 2019 Vlypracoval: ing. ProkeS Zdenék
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Parametry tepelného ¢erpadla Brilon Alfea Excellia HP TRI 17

p Obecné charakternistiky

hém modelu Alfea Excellia HP AL TRIAT
imenovity topny vykon {venkowni teplota / tepl. pritoku)
Tepelny vykon
+7 %435 °C - Podlahowe wytapéni kW 17,00
7 *C/+35 *C - Podlahové widpéni kW 15,00
+7 *CI4+56 °C - Radiator kW 15,00
-7 *Ci+55 *C - Radiator kW 14,20
Elektricky prikon
+7 *Ci4+35 °C - Podlahowe wwtapéni kW 410
-7 L1235 *C - Podlahowe wyiapéni kW 5,32
+7 "CI4E65 °C - Radiator kW 5,44
-7 255 *C - Radiator kW 740
Topny faktor (COP) [+7 *C } +35 *C} 443
Technicke Odaje k elektrickym zafzenim
| sirické napét (50 Hz) v 400
piaximaini rozb&hovy proud A 14
Lmenovity proud A 7.4
piaximalni proud . topné jednotiy A 3x13
B kW
[ykon el topné jednothy kW [ifi faze)
Prikon obéhoveho éerpadla béhem vyiapéni W 85
Plaimalni prikon venkowni jednotky W 7400
Hydraulicky okruh
Piaximalni provoeni pfetak MPa jar] 0.2 (3)
Dostupny tak topeni v nominainim bods +7 °C  +55 °C (AL8) MPa far] 0,045 (0.45)
pinimalni pritok hydraulickym modulem lih 240
Rilzné
Hmodnost wenkowni jednotioy kg 138
Uiroved hiuku ve vadilenosti 5 m " jvenkowni jednotia) dB (A} 45
Hiacing akustckaho vwWhonu podie nomy EN 12102 ® (venkovni jednotka) dBl [A) a7
Hmoinost hydraulicke jednotky {prazdna | napinéna vodou) kg BITS
0bjem vody v hydraulicke jednotoe | 30
Uiroves hiuku ve vadilenosti 1 m " (hydraulicka jednotka) dB [A) a7
Hiadina akustickaho wikonu podie nomy EN 12102 * (hydrauicka ladnoia) dB (&) 45
Provozni pedminky fopného systemu
[Venkowni teplota min Jmas. 54 -25/+35
[ypoctova max. tepiota toone vody u podlahoveého wiapeni i+ 45
/ypodtova max. tepiota topné vedy v nizkoteplotnich otop. tlesech C 1]
fuiin. teplota topné vedy " B
i0kruh chiadiva
Priméry plynowého pobrbi Palce 5B
Priméry kapalnoveho potrubi Palce a8
INapin chiadwa R4104 z tovamy ° 2800
Paxemalni provosni pletak WPa faar] 4,15 [41.5)
pinimaini | maximaini delka potrebi *'* m 815
Paxzmalni delka potrubi * F Maximalnl vyskowy rozdil m 305
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Parametry elektrokotle Protherm Ray KE 24

24 KE /14 EU
Provozni tlak, max. 300 kPa

(2 ooo mbar)
Objem expanzni nadoby Bl
Pfipojky topeni vistup/vstup G 34
Rozmér kotle, 3ifka 1o mm
Rozmeér kotle, vyika 740 mm
Rozmér kotle, hloubka 315 mm
Cista hmotnost cca 27.0ke
Rozsah nastaveni topeni 25 .. BgoC
Rozsah nastaveni tepld voda (s exter- nim zdésobnikem) 35 .. 7O
Bezpetnostni omezovac teploty a5 "C
jmencvity objemovy tok (pfi AT =10 K) z o064 l/h
“Zbytkova dopravni vyika cerpadia (pfi 16,5 kPa
AT=10K)" {165,0 mbar)
Pocet topnych byl (kus = kW) gub
Elektrické pfipojeni 1 x 230V 400V +

M + PE, 5o Hz
Trida ochrany P so
Topny vitkon 24 kW
Pfikon, max. 3% 365 A
Spinaci stupen 2,0 kW

Bezpeinostni jmenovity proud HoA




