POPIS STAVEBNICH PRACI A POZADAVKU NA SACHTU (A STROJOVNU) :

1.VSEOBECNE:
- v 8acht& nesméji byt 2adna zafizeni a instalace nesouvisejici s vytahem (dle CSN EN 81-1)
- vSechny miry konstrukci jsou kétovany véetné omitek, obkladu atd.
- €elni (u vytahu se 2 vstupy i zadni) sténu Sachty s dvefmi zalicovat s toleranci +0, -10 mm od svislice.
(vzdalenost mezi prahem kabinovych dvefi a elni sténou Sachty nesmi byt vétsi nez 150 mm !I!)
- zadni (u vytahu s 1 vstupem) sténu zalicovat v toleranci -0, +25 mm
- bo¢ni stény zalicovat tak aby Sifka Sachty byla v toleranci -0, +20 mm od svislice
- v8echny vyskové miry se vztahuji k urovnim Cistych podlah
- soucCet hloubky prohlubné a vy3ky zdvihu nutno dodrzet s toleranci max. £30 mm
- stavba zajisti dalSi stavebni (a jiné) prace dle textu smlouvy a jejich pfiloh
- Celni stény s bocnimi st&€nami tvofi pravy uhel
2.STAVEBNI PRACE:
- musi byt ukonéeny pfed zacatkem montaze vytahu
- §achta (pfip. strojovna) musi byt Cista a hladka s povrchovou Upravou z materiald nepodporujicich tvofeni prachu
- pti projektovani a vystavbé Sachty (etne pfistupu k rozvadé&gi) nutno respektovat pFislugné platné normy (CSN EN 81-1)
a pozarni a hygienické predpisy
3.5ACHTA:
- Sachta musi byt pfiméfené vétrana tak, aby teplota v Sachté byla v rozmezi min.+5, max. +40 °C. (dle CSN EN 81-1 cl. 0.3.15.)
- do vypoctu odvétrani (pfirozeného nebo nuceného) je nutno zahrnout i tepelné ztraty uvedené v tomto projektu
(v blizkosti stroje je umisténo tepelné Cidlo, které pfi pfekro¢eni hodnoty vytahové zafizeni vyfadi z provozu)
- v kazdé stanici provést otvor pro osazeni Sachetnich dvefi se zabezpe€ovaci zabranou béhem montaznich praci
- stavebni osténi Sachetnich dvefi upravit (zacistit) az po osazeni ramu $achetnich dvefi
- v kazdé stanici vyznadit "vagris" na vnitfnim osténi stavebniho otvoru Sachetnich dvefi
- trvalé osvétleni $achty s intenzitou min. 50 lux, v okoli stroje 200 lux (dle CSN EN 81-1)
- montazni body (zavésy) ve stropé (pod stropem) Sachty pro transport vytahového zafizeni
- certifikat nosnosti montazniho bodu ve (pod) stropé Sahcty nad stfedem klece s bezpecnostnim koeficientem 4 (je-li uvazovana montaz bez leSeni)
4.PROHLUBEN:
- vodorovna podlaha dimenzovana na zatizeni uvedené v tomto projektu
- zafizeni pro pfistup do prohlubné (Zebfik) - (zajisti Schindler CZ),
- jsou-li pod prohlubni pfistupné prostory, podlahu prohlubné nutno dimenzovat na min. 5KN/m2
(naraznik protivahy podezdit na rostly terén)
5.STANICE S ROZVADECEM:
- rozvadéc a plocha pro obsluhu ve vefejném prostoru
- stalé osvétleni min. 200 lux v okoli rozvadéce
- zfizeni elektrického pfivodu k rozvadéci
6.ELEKTRO:
- ochrana pred Urazem elektrickym proudem dle CSN 332000-4-41, ¢1.412-413
- pfivod elektrického proudu k vytahovému rozvadéci. Ukoncéeni volnym vodi¢em délky 2 m u rozvadéce vytahu (v ramu Sachetnich dvefi) :
Hlavni pfivod vytahu 3P+PE+N 400V+-10%,50Hz.
Svételny obvod 230 V - doporu¢en samostatny pfivod pro osvétleni vytahové Sachty
- v pfipadé ochrany pfivodu proudovym chraniéem musi byt vypinaci proud min. 300 mA
- osvétleni achetnich vstupt min. 50 lux (mé&Feno na prahu $achetnich dvefi) dle CSN EN 81-1, &1.7.6.1.
- ovladani osvétleni dle CSN 33 21 30, &1.2.6.3.
- trvale namontované el. osvétleni Sachty (nezaijistuje-li fa Schindler CZ),
(s vyjimkou ¢aste¢né ohrazenych $achet tam, kde je v okoli Sachty dostate¢né el. osvétleni):
horni osvétlovaci téleso umistit max. 0,5 m pod stropem Sachty, dolni osvétlovaci téleso umistit max. 0,5 m nad dnem prohlubné
ostatni té€lesa umistit tak, aby intenzita osvétleni 1 m nad stfechou klece a nade dnem prohlubné byla min. 50 lux,
v okoli stroje (pod stropem $achty min. 200 lux)

7.OBJEDNATEL zajisti:

- veskerou kabelaz dle specifikace firmy Schindler pro aktivaci funkci BR, NS, GUE resp. dalSich pozadovanych funkci, pro sledovani stavl vytahu
pfi funkci building monitoring (GUE) nebo pro napojeni vytah( na lobby vision, jsou-li tyto funkce pozadovany.

- zfizeni samostatné telefonni linky schopné standardné pfijimat ténovou volbu. U vytahu bez strojovny - ukongit telefonni kabel v misté rozvadéce.
Délka volného kabelu cca 1,5m. U vytahu se strojovnou - ukongit kabel telefonni zasuvkou umisténou do 1 m od vytahového rozvadéce.
ve vzdalenosti do 1m od vytahového rozvadéce uvniti Sachty

- pozadované parametry telefonni linky: bézna telefonni analogova linka (min 28V DC, max. 60V DC) - na jednu linku Ize pfipojit max. 5 vytaht

- koncové zafizeni piijimajici nouzovou signalizaci musi splfiovat pozadavky CSN EN 81-28.

- dorozumivaci zafizeni nespolupracuje s ISDN linkou a neni garantovano, ze TA-Modul bude komunikovat prostfednictvim privatnich/pobockovych
siti/linek

V pfipadé funkce vytahu "jizda na nouzovy zdroj pfi vypadku sité" :
a) pfepinani mezi siti a vstupem z nouzového zdroje tak, aby k vytahovému rozvadéci byl veden pouze jeden pfivodni kabel
b) pfi pfepnuti ze sité na nouzovy zdroj musi zUstat zachovan stejny sled fazi

ATYPY (Zajisti Schindler CZ):

OHRAZENIi SACHTY :
Sachta betonova.

Vzpéry voditek a vzpéry raml Sachetnich dvefi kotvit na hmozdinky do betonu.
Vzpéry voditek kotvit na chemické hmozdinky do plného/dutinového zdiva.

Vzpéry rami Sachetnich dvefi kotvit na hmozdinky do betonu.

Vzpéry voditek a vzpéry ram( kotvit (pfiSroubovat) na pfipravené Srouby.

STAVBA zajisti v pfisluSnych kotevnich mistech beton tf. min. B30.

STAVBA zajisti v pFislu§nych kotevnich mistech pfivarené dfiky Sroubu M12.

POZNAMKA :
- nedilnou sou¢asti strojnich vykresu jsou tyto dokumenty pfilozené
1) Zakladni pozadavky na provedeni Sachty a strojovny

ke kopii €.1 :

2) Akustika - ochrana proti hluku vytahového zafizeni (tato kopie je s kopiemi €.2 a 3 pfedavana zakaznikovi k odsouhlaseni).

datum / razitko / podpis zhotovitele vytahu

datum / razitko / podpis objednatele vytahu

uvedené potvrzeni je platné pro vSechny listy tohoto dokumentu

objednatel se timto zavazuje splnit vSechny pozadavky projektu a popisu praci

datum : podpis : datum : podpis :
ZAKLADN| PARAMERTY VYTAHU : ELEKTRICKE HODNOTY
NOSNOST (GQ) : (kg) 535 NAPETI : 3 x 400/230 V
POCET OSOB : ) 7 FREKVENCE : 50 Hz + 5%
RYCHLOST (VKN) : (m/s) 1 JMENOVITY VYKON MOTORU : 36
ZDVIH (HQ) : (mm) 23100 JMENOVITY PROUD INSTALACE : 13
POCET JizD ZA HODINU : - ZABEROVY PROUD INSTALACE : 17
POCET STANIC : () 3 DOPORUCENY JISTIC PRIVODU K VYTAHU : 16
POCET NASTUPIST : () 3 CHARAKTERISTIKA JISTICE PRIVODU K MOT. OKRUHU : B
ZAKLADNI STANICE : [ N PROUDOVY CHRANIC (JE-LI POUZIT) : min.300 mA, typ B
OBSLUHOVANE STANICE: | (=) | CHARAKTERISTIKA JISTICE PRIVODU A
DRUH OVLADANI : -) 1KA MAX. DELKA PRIVODU PRO PRUREZ 2.5: 149
TYP RIZENi : () Bionic V MAX DELKA PRIVODU PRO PRUREZ ...... | ..
VAHA KLECE (GK) : (kg) 423 MAX. PRUREZ PRO RYCHLOSTI 0,63 a 1 m/s = 10 mm2, pro 1,6 m/s = 16 mm2
VAHA PROTIVAHY (GG): (kg) MAX. TEPELNE ZTRATY ZA 1 HODINU (kW): | -
zmeéna : datum:  jméno/podpis :

objednatel vytahu :  OBEC STRAZNE, STRAZNE 129, 543 52 STRAZNE

misto stavby : PARC.C. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.U.

STRAZNE

[~

zhotovitel vytahu :  Schindler CZ, a.s. jméno : datum : podpis :  Schindler
Revnicka 170/4, Praha 5 - Zli¢in, 155 21 kreslil :

druh vytahu : PASOVY TRAKCNi OSOBNi VYTAH schvalil :

typ vytahu : Schindler S3300 oddéleni : | projekce 257 293 144 (221) ¢islo kopie :

projekéni kod : S3300 535 LVF 1 1TL 800/2000 Cislo zakazky PRG : | zmeéna :

typ dokumentace :  Strojni projekt + stavebni dispozice

Veskeré informace a konstrukce na tomto vykrese jsou nasim vyhradnim
majetkem spole¢nosti Schindler CZ,a.s. a bez souhlasu nesméji byt

reprodukovany, kopirovany, ani jinak predavany tretim stranam!

&.projektu : .101 | list &./poget listl :
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