
LEGENDA :

H O R I Z O N T Á L N Í   T O L E R A N C E   J E D N O T L I V Ý C H   S T Ě N  Š A C H T Y

LEGENDA SYMBOLŮ :

ŠÍŘKA ŠACHTY BS JE VZDÁLENOST MEZI PLOTNAMI S PŘIVAŘENÝMI DŘÍKY ŠROUBŮ PRO KOTVENÍ VZPĚR VODÍTEK !!!

VODÍTKA MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA DO SVISLICE S TOLERANCÍ BKS= -0/+1mm !

 Boční stěna na straně samostatného vodítka klece.

 Toleranci stěny je nutno určit dle rozsahu vzpěry (míra SF - viz půdorys šachty).

 Vzpěra rypu A: SF =  40 až  65 mm

 Vzpěra typu B: SF =  66 až  95 mm

 Vzpěra typu C: SF =  96 až 200 mm

 Vzpěra typu D: SF = 201 až 300 mm

 Pokud svislost stěny šachty noeopovídá těmto rozsahům, vzpěry nelze instalovat.

 Zadní stěna šachty.

 Záporná tolerance -20 mm !

 Kladná tolerance :

 Je-li skutečná vzdálenost zadní stěny klece od zadní stěny šachty (viz půdorys šachty)

 1) větší než 300 mm je nutné zábradlí na kleci výšky 700 mm a horní část

    šachty (HSK) musí být min 3345 mm !

 2) větší než 850 mm je nutné zábradlí na kleci výšky 1100 mm a horní část

    šachty (HSK) musí být min 3745 mm !

Boční stěna na straně stroje  (na straně protiváhy, strana s 2 vodítky protiváhy a 1 vodítkem

klece). - Tolerance ±20 mm !

 Čelní stěna (u prokládacích výtahů i zadní stěna)  - Tolerance +5 mm, -10 mm !

 (Při celkové odchylce čelní stěny od svislice o více než 15 mm neodpovídá vzdálenost hrany

 klecových dveří od čelní stěny šachty ČSN EN 81-1)

          .....      STOP tlačítko cca 1,8m nad úrovní podlahy prohlubně

          .....      osvětlovací těleso v šachtě

ACVF .....      frekvenční měnič

AGSI  .....      čidlo polohy klece v šachte

BG     .....      šířka protiváhy

BGS   .....      rozteč mezi vodítky protiváhy

BK      .....      světlá šířka klece

BKS   .....      rozteč mezi vodítky klece

BS      .....      světlá šířka šachty

BT      .....      světlá šířka šachetních dveří (vstupu)

CAxa  .....     míra osy klece k boční stěně šachty na straně stroje

CAxb  .....      míra osy klece k boční stěně šachty na straně samostatného vodítka klece

HE      .....      konstrukční výška podlaží

HK      .....      světlá konstrukční výška klece (bez podhledu, je-li použit)

HPE   .....      výška stlačeného nárazníku

HPH   .....      stlačení nárazníku

HROH .....      výška stavebního otvoru

HQ     .....      zdvih

HS      .....      výška šachty

HSG   .....      hloubka prohlubně

HSK   .....      výška od čisté podlahy horní stanice pod strop šachty (příp.mont.nosníky)

HSS1 .....      výška podstavce nárazníku pod klecí

HSS2 .....      výška podstavce nárazníku pod protiváhou

HT      .....      světlá výška šachetních dveří (vstupu do klece)

LDU   .....      rozvaděč výtahu

ROH   .....      šířka stavebního otvoru

SKO   .....      horní přejezd klece

SKU   .....      dolní přejezd klece

TK      .....      světlá hloubka klece

TS      .....      světlá hloubka šachty

TS1    .....      míra od čelní stěny šachty k ose vodítek klece

TSW  .....      míra od čelní stěny šachty k hraně prahu šachetních dveří

AKV   .....      plocha klece

STAVEBNÍ OTVORY DVEŘÍ

(zajistí stavba)

Šachetní otvory musí být dostatečně zabezpečeny.

Zabezpečení musí být ODNÍMATELNÉ, musí umožňovat snadnou 

demontáž zábrany a musí odpovídat platným normám a předpisům!

Řevnická 170/4, Praha 5 - Zličín, 155 21

Strojní projekt + stavební dispozice

PÁSOVÝ TRAKČNÍ OSOBNÍ VÝTAH

Schindler CZ, a.s.

Veškeré informace a konstrukce na tomto výkrese jsou naším výhradním

majetkem společnosti Schindler CZ,a.s. a bez souhlasu nesmějí být

reprodukovány, kopírovány, ani jinak předávány třetím stranám!
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