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PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani prikazu

0 Nova budova
[0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti
M Vétsi zména dokon&ené budovy

O Jiny ugel zpracovani :

[0 Budova uzivana organem vefejné moci
0 Pronajem budovy nebo jeji Gasti
[0 Zadost o poskytnuti dotace

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

&.p. 114

54352 Strazné

Katastralni uzemi :

Strazné (756644)

Parcelni ¢islo :

st. 313

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

1950

Vlastnik nebo stavebnik :

Obec Strazné

Adresa : ¢.p. 129, 54352 Strazné
IC: 00580180

Telefon : 499434174

email : obec@strazne.eu

Ing. Frantisek Svadlenak svadlenakf@seznam.cz Tel.: 603529467
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Typ budovy
O  Rodinny dim M Bytovy dim O  Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi O Budova pro vzdélavani

[0 Budova pro sport O Budova pro obchodni téely O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3] 1 568,3
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky A
. P o Y . o . [m?] 905,6

(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m3] 0,577
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 444.6

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hn&dé uhli O Cerné uhli
O Topny olej O Propan - butan / LPG
[0 Kusové dfevo, dfevni §tépka O Drevéné peletky
O Zemni plyn M Elektfina
O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :
O Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkove teplo):
podil OZE: O do50% véetng, nad 50% do 80%, O nad 80%
M Energie okolniho prostiedi (tepelné &erpadio)
ucel: M  na vytapéni, O pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M Zadné
Ing. Frantisek Svadlenak svadlenakf@seznam.cz Tel.: 603529467 2/14
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souginitel prostupu tepla Ginitel Mér:na'
Plocha Vypocétena Referencni teplotni pr:;:fltr)aem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
y, elUnz | Unzo/Urec20 by Hr,
[m2] Wim2K)] | Wim2K)] | wWim2K)] | (ano/ne) [ [WIK]
PDL1 Podlaha nad suterénem S3 | 83,6 0,28 0,60 0,60/ 0,40 - 0,71 16,9
PDL1 Podlaha nad suterénem S3 | 83,6 0,28 0,60 0,60/ 0,40 - 0,71 16,7
SO2 Vngjsi sténa S6 115,6 0,21 0,30 0,30/0,25 - 1,00 24,0
OJD1 Okno 120/230 11,0 0,88 1,50 1,50/1,20 - 1,00 9,7
OJD1 Okno 120/230 11,0 0,88 1,50 1,50/1,20 - 1,00 9,7
0OJD2 Okno 100/230 9,2 0,88 1,50 1,50/1,20 - 1,00 8,1
OJD3 Okno 310/80 5,0 0,88 1,50 1,50/1,20 - 1,00 4,4
OJD4 Okno 100/80 1,6 0,88 1,50 1,50/1,20 - 1,00 1,4
SO3 Vngjsi sténa S6a 47,9 0,20 0,30 0,30/0,25 - 1,00 9,6
SO8 Vngjsi sténa tl 350 9,4 0,30 0,30 0,30/0,25 - 1,00 2,9
SCH1 Sedlova stfecha S1 246,8 0,13 0,24 0,24/0,16 - 1,00 31,5
OJ1 Stfedni okno 78/118 5,5 1,10 1,40 1,40/1,10 - 1,00 6,1
0OJ1 Stfedni okno 78/118 7,4 1,10 1,40 1,40/1,10 - 1,00 8,1
SO1 Vngjsi sténa S5 136,1 0,18 0,30 0,30/0,25 - 1,00 23,9
PDL2 Podlaha na terénu S.4 41,3 0,42 0,85 0,85/0,60 - 0,44 7,6
STR1 Strop u vstupu 1.01 32 0,32 0,24 0,24/0,16 - 1,00 1,0
S04 Vngjsi sténa suterén S7 12,4 0,30 0,75 0,75/0,50 - 1,00 37
OJD5 Okno 230/80 37 0,88 1,50 1,50/1,20 - 1,00 32
SO6 Vnéjsi sténa suterén S7 12,4 0,30 0,85 0,85/ 0,60 ; 0,77 2.8
zemina
DO1 Vstupni dvefe 138/250 3,4 1,10 1,70 1,70/1,20 - 1,00 3,8
SN1 Vnitini sténa CP 450 22,5 1,14 0,60 0,60/ 0,40 - 0,64 16,4
DN1 Vnitfni dverfe 90/202 3,6 2,00 3,50 3,50/2,30 - 0,64 4,7
DN1 Vnitini dvefe 90/202 3,6 2,00 3,50 3,50/2,30 - 0,66 4,8
SN2 Vnitfni sténa CP 600 22,5 0,97 0,60 0,60/ 0,40 - 0,66 14,5
PDL3 Podlaha nad venkovnim 3.2 0.16 0.24 0.24 10,16 } 1,00 05
prostorem S2
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 905,6 0,036 - - 1,00 33,0
Celkem 905,6 269,0

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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a.2) pozadavky na priimérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici . Referenéni hodnota
. - Objem AR e
navrhova 26n pramérného soucinitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zény
Zoéna Vv
Qim,j ! Uem,R,j
[°C] [m?] [W/(m2-K)]
Zébna 1 - Stavajici stav obytna 20,0 576,7 0,42
Zébna 2 - Vestavba obytna 20,0 630,7 0,36
Zébna 3 - Stavajici schodisté 16,0 222,5 0,79
Zébna 4 - Vestavba schodisté 16,0 138,4 0,41
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uempr Splnéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = S(Vi'Uem,R,j)N)
[WI(m2-K)] [WI(m2-K)] (ano/ne)
0,297 0,447 ANO
Poznamka
Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
Ing. Frantisek Svadlenak svadlenakf@seznam.cz Tel.: 603529467 4/14



Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sh. Priikaz 2013 v.4.8.5-vv9 © PROTECH spol. s r.o.
036040 - Ing.FrantiSek Svadlefiak - VIEnov Datum tisku: 29. 10. 2019
Zakazka: DUm pro seniory Strazné 114 Archiv: 108/2019

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilci vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
i energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- hH,gen vytépéni
péni nebo NH,em
COPy gen N, dis
[-] [-] [%] [kW] [%)-] [%] [%]
Referencni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Stavajici stav obytna tepelné Cerpadlo Elektfina ze sité 100,0 18,0 3,10 85,0 88,0
vzduch voda
Vestavba obytna tepelné cerpadlo Elektfina ze sité 100,0 18,0 3,10 85,0 88,0
vzduch voda
Stavajici schodisté tepelné cerpadlo Elektfina ze sité 100,0 18,0 3,10 85,0 88,0
vzduch voda
Vestavba schodisté tepelné cerpadlo Elektfina ze sité 100,0 18,0 3,10 85,0 88,0
vzduch voda

b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencniho
hh,gen zdroje
nebo tepla hy gen,rq
COPy gen nebo
COPygen
[-] [%)-] [%1-] [ano/ne]
Stavajici stav obytna tepelné Cerpadlo vzduch voda 3,10 3,0 ANO
Vestavba obytna tepelné ¢erpadlo vzduch voda 3,10 3,0 ANO
Stavajici schodisté tepelné ¢erpadlo vzduch voda 3,10 3,0 ANO
Vestavba schodisté tepelné ¢erpadlo vzduch voda 3,10 3,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel dilci prikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potieby ohrev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvodu
na teple teplé vody teplé vody
pFipravu vody Quw st Qw,gis
teplé hW,gen
vody nebo
COPy gen
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%)[-]1 [ [Wh/(I-den)] [ [Wh/(m-den)]
Referencni budova X X X X X 85 7 150
ohrev TV centralni | Elektfina ze 100,0 4,0 300 99,0 2,6 44,7
sité
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova / zéna k pripravé tepla pro pripravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodyhw gen tepla pro pripravu
nebo COPy gen teplé vodyhw,gen,rq
nebo COPy gen
[-] [%)-] [%)-] [ano/ne]
ohrev TV centralni 99,0 85,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spinéni poZzadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dil¢i Celkovy elektricky Primérny mérny prikon
budova / zéna osvétlovaci potieby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
PL,ix
[-] [%] [kW] [W/(m?2-Ix)]
Referencni budova X X X 0,05
Stavajici stav obytna zarovkova LED 100,0 0,124 0,03
Vestavba obytna zarovkova LED 100,0 0,133 0,03
Stavajici schodiste zarovkova LED 100,0 0,016 0,01
Vestavba schodisté zarovkova LED 100,0 0,009 0,01
Budova celkem 0,283

Ing. Frantigek Svadl

enak

svadlenakf@seznam.cz

Tel.: 603529467
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE

budova EPy EP¢ vétrani teplé EP, nebo
zéna EP: vody kombinované

EPw vyroby elektfiny
a tepla
NV1 | Nv2 OZE | OZE E

Zéna 1 ™M O O M M O O
Zéna 2 ™M O O M M O O
Zona 3 4| O O O M O O
Zéna 4 ™M O O O M O O

Nucené vétrani : NV1 - bez Upravy vih€enim NV2 - s Gpravou vihéenim
Vyrobaz OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu

b) diléi dodané energie

Budova Potieba Vypocétena Pomocna Diléi Mérna dil€i
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Referenéni 27 401 63 359 175 63 534 142,9
Vytapéni
Hodnocena 22 466 30035 90 30125 67,8
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenéni 0 0 0,0
Vétrani
Hodnocena 0 0 0,0
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu | Hodnocena 0 0 0,0
Referencni 6789 10 822 0 10 822 24,3
Pfiprava TV
Hodnocena 6789 7 640 0 7 640 17,2
Referenéni 1286 1286 0 1286 2,9
Osvétleni
Hodnocena 772 772 0 772 1,7
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobe.ne energie cglkgve' neob.noylte'lne primarni primarni
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [ [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneracni -
jednotka EPgpp - Doc!avka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneracni -
jednotka EPcpp - Doc!avka
elektfina mimo
budovu
] Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Solarni termické -
systémy Qusc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositelt

Diléi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 20175 3,2 3,0 64 559 60 524
Energie okoli 18 362 1,0 0,0 18 362 0
Celkem 38 536 X X 82 921 60 524

Ing. Frantisek Svadlenak

svadlenakf@seznam.cz

Tel.: 603529467
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referen¢ni budova 75 649,8
[kWh/rok]
(7) |Hodnocena budova 38 536,4 Splnéno ANO
(8) |Referenéni budova 170,2 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 86,7
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii - Vypocet referenéni hodnoty pozadovany po 1.1.2015
(10) | Referenéni budova 83 425,8
[kWh/rok]
(11) [Hodnocena budova 60 524,3 Splnéno ANO
(12) | Referenéni budova 187,6 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 136,1
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 82 920,8
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 22 396,5
(16) Vyu2|t.| obnoylte’lny’ch zdrgju energie %] 27.0
z hlediska primarni energie
Ing. Frantisek Svadlenak svadlenakf@seznam.cz Tel.: 603529467 9/14
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému

dodavek energie u novych budov a u véts§i zmény dokonc¢enych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy . .
dodavky eneraie Kombinovana Soustava
Alternativni systémy v uiiva'?ci ene? i vyroba elektfiny zasobovani Tepelné ¢erpadlo
y szZE 9 a tepla tepelnou energii
Technigké Ne Ne Ne Ano
proveditelnost
Ekonomické Ne Ne Ne Ano
proveditelnost
Ekologi_cké Ano Ne Ano Ano
proveditelnost

Doporuéeni k realizaci
a zdivodnéni

Z analyzy nevyplyvaji zadné doporucujici opatfeni.

MoZnost napojeni na soustavu zdsobovani tepelnou energii (CTZ) neni v misté a
nejbliz8§im okoli k dispozici.

Kombinovana vyroba elektfiny a tepla neni funkéné vhodna, neni vyZzadovan
celoroéni odbér tepla.

Vyuziti OZE z energie vétru Ci energie vody, stejné jako spalovani biomasy neni
vzhledem k lokalité umisténi budovy a charakteru domu realné a neni proto
posuzovano.

Vyuziti solarni energie spocivajici v Instalaci fotovoltaického systému je pfi
soucasnych cenéch zafizeni a systému skladovani energie ekonomicky nenavratna.
V pfipadé posuzované budovy neni vhodna stfecha pro jejich umisténi hieben
stfechy je orientovany S- J.

Totéz se tyka i solarnich termickych kolektort pro ohfev TV. Pfi uvazovani rocni
uspory teple a kompletnich nakladech na solarni systém je prosta doba navratnosti
pfiblizné 15-25 let. Pfi stanoveni skute¢né ekonomické efektivity je nutno vychazet
z realné spotieby teplé vody zavislé na poc¢tu osob Zijicich v domé a dale je nutné
pfihlédnout k nosnosti stfechy a ploSe stfechy situované jiznim smérem umoziujici
instalaci kolektor(.

Tepelné Cerpadlo vzduch voda je v projektu navrzeno jako hlavni zdroj tepla na
vytapéni a pfedehiev TV. Doplikovym zdojem tepla je bivalentni zdroj ve formé
elektrickych pfimotopnych viozZek.

Nebyla zjisténa dalsi realizovatelna a energeticky usporna opatfeni, ktera by byla
rovnéz ekonomicky i ekologicky proveditelna.

Datum vypracovani
analyzy

29.10.2019

Zpracovatel analyzy

Ing. FrantiSek Svadlenak

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek Ne

energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Frantisek Svadlenak

svadlenakf@seznam.cz Tel.: 603529467 10/ 14
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Stanoveni doporuéenych opatreni

pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

Popis opatieni

. ... | Predpokiadana | Predpokladana
Predpoklagiana uspora celkové uspora ce_lkovg
dodana . neobnovitelné
energie dodar!e primarni
energle energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Technickeé systémy budovy:
vytapéni
0,0 0 0
chlazeni
0,0 0 0
vétrani
0,0 0 0
uprava vlhkosti vzduchu
0,0 0 0
pfiprava teplé vody
0,0 0 0
osvétleni
0,0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy:
- 0 0
Ostatni
- 0 0
- 0 0
- 0 0
- 0 0
Celkem 0 0 0

Ing. Frantisek Svadlenak

svadlenakf@seznam.cz

Tel.: 603529467
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické Obsluha a provoz
Opatieni a konstrukce systémy svstémi budov Ostatni
budovy budovy y y
Technicka vhodnost Ne Ne Ne Ne
Funkéni vhodnost Ne Ne Ne Ne
Ekonomicka
vhodnost Ne Ne Ne Ne

Doporucéeni k realizaci
a zdivodnéni

Opatfeni na obalce budovy napfiklad vétsi zatepleni vnéjSich stén neni ekonomicky
efektivni.

Vyuziti solarni energie spocivajici v Instalaci fotovoltaického systému je pfi
soucasnych cendch zafizeni a systému skladovani energie ekonomicky nenavratna,
pro jejich instalaci neni vhodné orientovana stfecha.

Totéz se tyka i solarnich termickych kolektort pro ohfev TV. Pfi uvazovani roc¢ni
uspory teple a kompletnich nakladech na solarni systém je prosta doba navratnosti
pfiblizné 15-25 let. Pfi stanoveni skute¢né ekonomické efektivity je nutno vychazet
z realné spotieby teplé vody zavislé na poc¢tu osob Zijicich v domé a dale je nutné
pfihlédnout k nosnosti stfechy a ploSe stfechy situované jiznim smérem umoziujici
instalaci kolektor(.

Nebyla zjisténa dalsi realizovatelna a energeticky Usporna opatfeni, ktera by byla
rovnéz ekonomicky i ekologicky proveditelna.

Datum vypracovani
doporuéenych
opatieni

29.10.2019

Zpracovatel
navrzenych
doporuéenych
opatieni

Ing. Frantisek Svadlenak

Energeticky posudek

energeticky posudek je sou€asti posouzeni

navrzenych doporucenych opatfeni Ne

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku

Ing. Frantisek Svadlenak

svadlenakf@seznam.cz Tel.: 603529467 12/ 14
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Zavérec¢né hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

Splrfiuje pozadavek podle §6 odst.1

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a) ANO

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b) ANO

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Budova uzivana organem vefejné moci

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Jiny ucel zpracovani prikazu

TFida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Identifika¢ni tudaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Frantiek Svadlefiak

Cislo opravnéni MPO 0989

Podpis energetického specialisty

Evidenéni ¢islo ENEX

| Eviden&ni Gislo ENEX 246280.0

Datum vypracovani prikazu

| Datum vypracovani prakazu 29.10.2019

Zdroj informaci

| Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis

Ing. Frantisek Svadlenak svadlenakf@seznam.cz Tel.: 603529467
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Nazev |POZNAMKA
V ramci stavebnich Uprav dochazi k vestavbé podkrovnich bytl, pfi€¢emz dochazi k navyseni
puvodni

Text

energeticky vztazné plochy o vice jak 25%. Pro splnéni poZzadavku vylpyvajiciho z §6 odst. (3)
vyhlasky, je tedy PENB rozdélen na dva, a to samostatné PENB na celou budovu véetné padni
vestavby s hodnocenim jako vétsi zména dokonéené budovy a samostané PENB pouze na
pudni vestavbu, kde referenéni hodnoty ukazateld energetické naro€nosti jsou stanoveny jako u
nové budovy.

Padni vestavba samostatné splfiuje poZzadavek na energetickou naro€nost- hodnoceno podle §6
osts (1) vyhlasky (nova budova), stejné tak cela budova po stavebnich Upravach spliuje
pozadavek na energetickou naro¢nost podle §6 odst (2) pismeno a) nebo b) vyhlasky (zména
dokonéené budovy).

Ing. Frantisek Svadlenak svadlenakf@seznam.cz Tel.: 603529467 14 /14



