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SCHEMA montazniho ledeni
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B | A \—PFTvodnT kabel

podlahy montézniho leSeni v Grovnich 400 mm pod cistymi podlahami stanic
mezi stanicemi provést leSenové podlahy ve vzddlenostech max. 2000 mm

v nejvyssT stanici provést podlahu leSenT ve vysce cca 1600 mm nad ¢&istou podlahou horni stanice

nosnost ledenovych podlah min. 3000 N/m2 REAKCE (N)
provedeni vnitfniho leSeni dle platnych norem a predpisti bezpe&nosti prace F1=284 F8=17400 F10=34800 F17=9200
F2=680 F9=22700 F16=32900 F18=9200

Sila F8 a F16 v pripad& vybaveni zachycovadu
Sila F9 a F10 v pFipad€ dosednuti klece nebo protivahy na narazniky

objednatel vytahu : OBEC STRAZNE, STRAZNE 129, 543 52 STRAZNE

misto stavby : PARC.C. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.U. STRAZNE

zhotovitel vytahu :  Schindler CZ, a.s. jméno : datum : podpis :  Schindler
Revnicka 170/4, Praha 5 - Zli¢in, 155 21 kreslil :

druh vytahu : PASOVY TRAKCNI OSOBNI VYTAH schvalil :

typ vytahu : Schindler S3300 oddéleni : | projekce 257 293 144 (221) ¢islo kopie :

projekéni kod : S3300 535 LVF 1 1TL 800/2000 Cislo zakazky PRG : | zmeéna :

typ dokumentace :  Strojni projekt + stavebni dispozice

Veskeré informace a konstrukce na tomto vykrese jsou nas$im vyhradnim

majetkem spole¢nosti Schindler CZ,a.s. a bez souhlasu nesméji byt

reprodukovany, kopirovany, ani jinak pfedavany tfetim stranam! &.projektu : .101 | list &./podet listd :
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