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D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
A. Základní popis stavby 
 
P� edložená projektová dokumentace � eší revitalizaci a p� dní vestavbu stávajícího objektu. 
 
Jedná se o samostatn�  stojící p � ízemní budovu p� dorysného rozm� ru cca 19,2 x 10,15m, 
podsklepenou, zast� ešen sedlovou st� echou.  
Konstrukce je klasická, odpovídající dob�  vzniku ze za� átku minulého století. 
Zdivo z plných pálených cihel, stropy d� ev� né trámové s podbitím a omítkou, záklopem                             
a podlahovými vrstvami.  
 
Stavební úpravy spo� ívají v celkové renovaci : bude odstran� na st� echa a vybudováno nové 
podkroví, v� etn�  stropu nad 1.np. ve svislých konstrukcích p� ízemí budou provedeny nové otvory, 
pop� ípad�  dozdívky.  
 
Podzemní podlaží v� etn�  stropu nad 1.pp z � stává stávající. Dispozi� ní � ešení nadzemní � ásti 
objektu je pod� ízeno bytové funkci.  
 
Jednotlivá podlaží jsou propojena novým schodišt� m a výtahem.  
 
Objekt bude zast� ešen novou sedlovou st� echou, � ást st� echy zateplena v šikmé � ásti krokví. 
 
 
B. Základové pom � ry a založení stavby 
 
V území stavby lze podle poznatk�  z provedených pr� zkum�  v blízkém okolí i na míst�  stavby 
p� edpokládat základovou p� du, tvo� enou hlinitopís� itou zeminou resp. zahlin� nými št� rky 
s obsahem písku � i kamení nižších frakcí.  
Podkladem jsou jíly a slíny od hloubky cca 2 až 3m pod základovoi sparou. 
P� edpokládaná hodnota Rdt je 180 až 220kPa. 
HPV je spolehliv�  pod úrovní základové spáry. 
 
Objekt je v celém p� dorysu podsklepen, stávající základy jsou plošné – základové pasy pod 
nosnými st� nami. Úrove�  základové spáry cca 3,9m pod terénem ( min.500mm pod úrovní podlahy 
suterénu).  
Byla provedena zevrubná prohlídka objektu pro zjišt� ní statického stavu nosných konstrukcí 
s ohledem na stanovení kvality založení. Prohlídkou nebyly zjišt� ny žádné poruchy (trhliny, 
posuny, naklon� ní apod.), které by sv� d� ily o nedostate� nosti základ�  stavby.  
 
P� itížení základ�  vlivem stavebních úprav a vybudování obytného podkroví je nevýznamné, jedná 
se v podstat�  pouze o zvýšení užitného zatížení v podkroví o cca 1,5 kPa a zvýšení zatížení vlivem 
zateplení st� echy o cca 0,7 kPa. V p� epo� tu na pr � m� rné nap� tí v základové spá� e se jedná                   
o hodnotu max. 20kPa. Základová p� da je tvo� ena hlinitopís� itou zeminou s dovoleným 
namáháním 180 až 220 kPa, kde p� itížení � ádov�  kolem 10% je nevýznamné.  
 
 
C. Popis nosných konstrukcí a jejich úprav 
 
Zdivo :  nové zdivo bude provedeno z keramických blok� , nap� . Porotherm tl.300mm.  
Obvodové zdivo p� ízemí bude dozd� no  zdivem z cihel plných pálených na tl.450/600mm. 
Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem ze šedého 
polystyrenu. Štítové zdi budou opat� eny d� ev� ným obkladem, ostatní omítkou.  
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Vodorovné nosné konstrukce 
Strop 
systémová R12, monolitická betonová membrána 
 
Dvouramenné 
Schodišt
mezi ocelové nosníky podest a mezipodest resp.šikmé nosníky ramen.
 
Konstrukce krovu
Krokve 120/180mm jsou kotveny do železobetonového v
2*80/180mm na každé krokvi, vrcholová vaznice 160/240 je podep
na nosných p
Z vrcholové vaznice jsou spušt
zav
Na krokvích je montováno kompletní st
drážku
 
D.
 
P� ed provád
– 
Bude odstran
Bourání 
k narušení okolních vazeb konstruk
 
E.
 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplením
soklu.
 
Použitý materiál zateplení je p
protipožárního), soklové 
Podrobná specifikace za
 
Upozorn
 
P� ed plošným provád
p� edpokládaných vlastností kotvení v
uvažován
 
 
Použité podklady a normy :
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Vodorovné nosné konstrukce 
Strop nad 1.NP 
systémová R12, monolitická betonová membrána 

Dvouramenné 
Schodišt�  lze alternativn
mezi ocelové nosníky podest a mezipodest resp.šikmé nosníky ramen.

Konstrukce krovu
Krokve 120/180mm jsou kotveny do železobetonového v
2*80/180mm na každé krokvi, vrcholová vaznice 160/240 je podep
na nosných p� í
Z vrcholové vaznice jsou spušt
zav� šena uprost
Na krokvích je montováno kompletní st
drážku ze zinkového plechu. 

. Bourací práce

P� ed provád� ním stavebních prací na rekonstrukci budou n
  bude sejmutý 

Bude odstran�
Bourání jakýchkoliv 

narušení okolních vazeb konstruk

. Kontaktní zateplovací systém

Objekt bude zateplen kontaktním zateplením
soklu. 

Použitý materiál zateplení je p
protipožárního), soklové 
Podrobná specifikace za

Upozorn � ní : 

P� ed plošným provád
p� edpokládaných vlastností kotvení v
uvažovány EJOT H47 eco

Použité podklady a normy :
  
  
  
  
  

V Brn�  v prosinci
Ing. Radim Merta

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Vodorovné nosné konstrukce 
NP je navržen ze systému nosník

systémová R12, monolitická betonová membrána 

Dvouramenné schodišt �  je navrženo železobe
 lze alternativn�  provést jako

mezi ocelové nosníky podest a mezipodest resp.šikmé nosníky ramen.

Konstrukce krovu  sedlové
Krokve 120/180mm jsou kotveny do železobetonového v
2*80/180mm na každé krokvi, vrcholová vaznice 160/240 je podep
na nosných p� í� ných st� nách a na štítových st
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Kontaktní zateplovací systém

Objekt bude zateplen kontaktním zateplením

Použitý materiál zateplení je p
protipožárního), soklové � ásti budou opat
Podrobná specifikace zateplovacího materiálu je ve stavební 

ní :  

ed plošným provád� ním zateplovacího plášt
edpokládaných vlastností kotvení v

EJOT H47 eco
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prosinci 2019 
Ing. Radim Merta 
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je navržen ze systému nosník
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 provést jako

mezi ocelové nosníky podest a mezipodest resp.šikmé nosníky ramen.

sedlové st� echy je d
Krokve 120/180mm jsou kotveny do železobetonového v
2*80/180mm na každé krokvi, vrcholová vaznice 160/240 je podep
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na venkovní konstrukce zásobovací 
ástí nosných i nenosných konstrukcí bude provád

narušení okolních vazeb konstruk� ních prvk

Kontaktní zateplovací systém

Objekt bude zateplen kontaktním zateplením

Použitý materiál zateplení je p� evážn�  EPS nebo MW (podle expozice ploch z
protipožárního), soklové ásti budou opat

teplovacího materiálu je ve stavební 

ním zateplovacího plášt
edpokládaných vlastností kotvení v aktuální kombinaci podkladu a hmožninek

EJOT H47 eco). 

Použité podklady a normy : výkresy stavební 
 � SN EN 1991
 � SN EN 1992
 standardy 
 � SN 73 2902
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Podhled je zav� šený na krokvích a dvojici kleštin na kovové záv
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   POSOUZENÍ PRVK

 
Statický výpo
 
 
             
 
 
 
 
Posouzení 
 
Materiál zateplení bude kladen do systémového lepicího tmelu, kotvení  zateplovací vrstvy EPS 
resp. XPS bude provedeno zapušt
délka kotvy min.300mm. Hmoždinky systém
Po
v p
Poznámka : délka hmoždinky m
Na deskách bude provedena 
Pro kotvení plášt
technického listu s
Tabulková hodnota v
hodnotou 0,5kN.
Zjednodušené posouzení 
extrémní sání   q
nutný po
 
S 
navržen systém takto :

Minimální hloubka kotvení je 55mm od pevného povrchu podkladu.
 
Navržený systém odpovídá požadavk
je proveden bez zapo
než 20kg/m2 ) podle kap.5 
Posouzení je proveden
Podkladem zateplovacího plášt
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Statický výpo

  
              

Posouzení zateplovacího plášt

Materiál zateplení bude kladen do systémového lepicího tmelu, kotvení  zateplovací vrstvy EPS 
resp. XPS bude provedeno zapušt
délka kotvy min.300mm. Hmoždinky systém
Po� ty hmoždinek s

p� íloze. 
Poznámka : délka hmoždinky m
Na deskách bude provedena 
Pro kotvení plášt
technického listu s
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- oblast výšky fasády 
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- oblast výšky
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max.sání na 
 

 
Návrh hmoždinek svislého zateplení:

max.sání na svislé ploše
cpe  =  -1,4
extr.sání na st

Návrh hmoždinek svislého zateplení:

svislé ploše  :  
1,4  

extr.sání na st� nách q

Návrh hmoždinek svislého zateplení:

 
qp  =  - 1,4 * 0,56 

Návrh hmoždinek svislého zateplení:  

1,4 * 0,56 = - 0,78 kPa0,78 kPa 
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