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ZASYP TRIDENOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNENY RECYKLAT, STERKOPISEK
HUTNENO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95—100%PS
HUTNENY STERKOPISKOVY ZASYP

TROUBA PP; PVC

PISKOVY PODSYP — TVAROVE PRIZPUSOBENY

POVRCH DLE SITUACE

STERKOPISKOVY ZASYP — HUTNIT PO VRSTVACH MIN.95%PS

NAD TROUBOU NEHUTNIT

DREN PE110(V PRIPADE SPODNI VODY)

PAZENI DLE GEOLOGIE

TABULKA ROZMERU

DN [mm]| d [mm] | b [m] H<1,75m|b [m] H=1,75—4m| a [m]
100 110 0,80 0,90 DLE "b”
125 140 0,80 0,90 DLE "b”
150 160 0,80 0,90 DLE "b”
200 225 0,80 0,90 DLE "b”
250 275 0,90 1,00 DLE "b”
300 315 0,90 1,00 DLE "b”
400 420 1,15 1,15 DLE "b”

POZN.: SIRKU VYKOPU "B” JE NUTNO ZVETSIT O MIN.100mm NA PAZENI.
SIRKA VYKOPU DLE CSN EN 1610
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