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1 Uvod

Pozarné bezpecnostni feseni je zpracovano v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znéni pozdéjSich
predpisl) o stanoveni podminek pozarni bezpec€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o
pozarni prevenci) a v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znéni pozdgjSich predpisll) o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb. Rozsah PBR je ptiméFfené upraven pro Ugely zpracovavané

dokumentace.

2 Zakladni udaje

Nazev:
Misto stavby:

Investor:
Adresa:
IC:
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Autorizace:
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Strazné ¢€.p. 114, parcela €. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478,

k.U. Strazné

Obec Strazné

Strazné ¢.p. 129, 543 52 Strazné
00580180
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Radim Staviar
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Michaela Machatova
Veronika RySava
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Ing. Blanka Hackova

Alfonse Muchy 11, 664 91 Ivancice
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3 Pouzivané zkratky

EPS
HZS
CHUC
JPO
NP
PBR
PBS
PHP
PNP
PP
PU
SHZ
oy4
SPB
TZB
VZT
ZDP

01/2020

elektricka pozarni signalizace
hasi¢sky zachranny sbor
chranéna unikova cesta
jednotka pozarni ochrany
nadzemni podlazi

pozarné bezpecnostni feSeni
pozarni bezpecnost staveb
pfenosny hasici pfistroj
pozarné nebezpecny prostor
podzemni podlazi

pozarni usek

stabilni hasici zafizeni
samocinné odvétravaci zafizeni
stupen pozarni bezpecnosti
technicka zafizeni budov
vzduchotechnicka zafizeni
zarizeni dalkového prfenosu
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4 Seznam pouzitych podkladt

Projektova dokumentace

Datum zpracovani:11/2019

Zodpovédny projektant: Ing. arch. Petr Vanék
Autorizace: CKA 4329

4.1 Legislativa

Zakon €. 133/85 Sb.
Zakon €. 183/2006 Sb.
Vyhlaska €. 246/01 Sb.
Vyhlaska €. 23/2008 Sb.

o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisl

Stavebni zakon ve znéni pozdéjsich predpisl

0 pozarni prevenci ve znéni pozdéjSich predpisl

o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjsich predpisl

Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni bezpelnostnich
znacek a znaceni a zavedeni signalu.

4.2 Technické normy

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni (07/2015)

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenim na plynna paliva (01/2005 v¢etné zmény Z1 2/2006)

CSN 06 1008 Pozarni bezpec&nost tepelnych zafizeni (12/1997)

CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpecnosti staveb (06/1997)

CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebicl paliv
(10/2010 v¢etné zmén: Z1 04/2013, Z2 06/2015, Z3 11/2016 a Z4 12/2016)

CSN 73 0802 PBS — Nevyrobni objekty (05/2009 véetné zmén: Z1 02/2013 a Z2 07/2015)

CSN 73 0804 PBS — Vyrobni objekty (02/2010 véetné zmén: Z1 02/2013 a Z2 07/2015)

CSN 73 0810 PBS — Spolec¢na ustanoveni (07/2016)

CSN 73 0818 PBS — Obsazeni objektd osobami (07/1997 véetné zmény Z1 10/2002)

CSN 73 0821 ed.2

PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci (05/2007)

CSN 73 0822 Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmot (07/1987)

CSN 73 0824 PBS — Vyhfevnost hoflavych latek (12/1992)

CSN 73 0833 PBS — Budovy pro bydleni a ubytovani (09/2010 vCetné zmény Z1 2/2013)

CSN 73 0834 PBS — Zmény staveb (03/2011 vCetné zmén: Z1 07/2011 a 22 02/2013)

CSN 73 0835 PBS — Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péCe (04/2006 vcetné
zmeény Z1 2/2013)

CSN 73 0845 PBS — Sklady (05/2012)

CSN 73 0848 PBS — Kabelové rozvody (04/2009 v€etné zmeén: Z1 02/2013 a Z2 06/2017)

CSN 73 0863 PTVH — Stanoveni Sifeni plamene po povrchu stavebnich hmotnost (11/1991
vcetné zmény Z1 02/2014)

CSN 73 0865 PBS — Hodnoceni odkapavani hmot z podhledl stropt a stfech (11/1987)

CSN 73 0872 PBS — Ochrana stavebnich objektd proti Sifeni pozaru VZT zafizenim
(01/1996)

CSN 73 0873 PBS — Zasobovani pozarni vodou (06/2003)

CSN 73 0875 PBS - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace

CSN EN ISO 7010

01/2020

v ramci pozarné bezpecnostniho feSeni (04/2001)

Grafické znacky — Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky — Registrované
bezpec€nostni znacky (12/2012 v&etné zmén: A1 07/2014, A2 07/2014, A3
07/2014, A4 04/2015, A5 05/2015, A1 05/2017 a A7 11/2017)
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CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci (08/2003
véetné zmény Z1 02/2006)

4.3 Ostatni

Pfiru¢ka Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci PAVUS (dale jen ,eurokody®)

5 Struény popis stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Stavajici objekt s jednim podzemnim a jednim nadzemnim
podlazim bude nyni upraven na objekt sjednim podzemnim podlazim a dvéma nadzemnimi
podlazimi. Objekt bude slouzit jako domov pro seniory s 8 mi bytovymi jednotkami, skladovacim a
technickym zazemim a dilnou pro udrzbu.

5.1 Umisténi stavby

Identifikace mista stavby

Jedna se o samostatné stojici objekt v obci Strdzné v okrese Trutnov. Stavajici sousedni objekty na
p.C. 478 a 2104/3 jsou urCeny k demolici. Objekt se nachazi na parcelach &. 3026/1, 3026/2, 313,
2104/3, 478, v katastralnim Uzemi Strazné.

Pozemek lezi v zastavéném uzemi obce v lll. zoné KrkonoSského narodniho parku s charakterem
zastavby jednotlivymi samostatnymi objekty. Stavajici objekt samoobsluhy bude upraven na
navrhovany objekt bydleni o dvou nadzemnich (vyuzité podkrovi) a jednom podzemnim podlazi
splfiuje podminky Uzemni a prostorové regulace. Svym méfitkem a c&lenénim odpovida okolni
zastavbé.

Pristup ke stavbé

Objekt je pfistupny po stavajici dvoupruhové komunikaci Sitky 6 m. Pfistup k zadni ¢asti objektu bude
zajistovat nova zpevnéna komunikace.

Popis okoli stavby

V okoli objektu se nachazi trafostanice, ski servis a budova obsluhy lanovky. Stavajici sousedni
objekty na p.€. 478 a 2104/3 jsou urCeny k demolici.

5.2 Uéel uzivani
Obecny popis funkce objektu

Jedna se o trvalou stavbu domova seniortl s 8 mi bytovymi jednotkami, skladovacim a technickym
zazemim a dilnou pro udrzbu.

Kapacity

Projektovany pocet osob v bytovych jednotkach je 8 (v kazdé bytové jednotce tedy 1 osoba).

5.3 Popis a zhodnoceni technologie a provozu

V objektu neni uvaZzovano s vyskytem hoflavych kapalin.
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V objektu neni uvazovano s vyskytem hoflavych plynt. Objekt neni napojen na plyn.

5.4 Stavebni reSeni

Nové zdéné konstrukce budou provedeny z keramickych blokd, napf. Porotherm t1.300 mm. Obvodové
zdivo pfizemi bude dozdéno zdivem z cihel plnych palenych na t1.450/600 mm. Obvodové zdivo bude
zatepleno kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem ze Sedého polystyrenu a minerdlni vaty.
Stitové zdi budou opatfeny dievénym obkladem, ostatni omitkou. Vodorovné nosné konstrukce nad 1.
pp jsou stavaijici, strop nad 1.np je navrzen ze systému nosnik( Porotherm s keramickymi viozkami a
monolitickou betonovou vrstvou (C16/20). Dvouramenné schodisté je navrZzeno Zelezobetonoveé
monolitické (beton C16/20). Nové vyplné vnéjSich otvort budou z dfevénych euro profilG s izolaénim
trojsklem. Sedlova stfecha bude opatfena plechovou krytinou na dvojitou stojatou drazku, ze
zinkového plechu.

5.4.1 Svislé konstrukce

Nosné stény

Vnitfni nosné stény v 1.PP jsou tvofeny zcihel plnych palenych, v nadzemnich podlazich jsou
navrzeny z keramickych blok( akustickych.

Obvodové stény

Obvodové zdivo v 1.PP a 1.NP je tvofeno z cihel pinych palenych, v 1.NP je navrzeno z keramickych
tvarnic.

PFicky

Pricky v 1.PP jsou tvofeny zcihel plnych palenych, v nadzemnich podlazich je navrzeno
z keramickych bloku.

5.4.2 Vodorovné konstrukce

Stropy

Stropni konstrukce nad 1.PP je tvofena zelezobetonovou deskou, stropni konstrukci nad 1.NP pak
tvofi keramicky strop s zelezobetonovymi nosniky.

5.4.3 ZastfeSeni
Nosna konstrukce

Sedlova stfecha je tvofena difevénym krovem s krokvovou soustavou.

Stresni plast

StfesSni plast je tvofen plechovou krytinou.

5.4.4 Schodisté

Schodisté je navrzeno jako Zelezobetonové.
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5.4.5 |zolace

Obvodové zdivo bude zatepleno kontakinim zateplovacim systémem s izolantem ze Sedého
polystyrenu. Stitové zdi budou zatepleny izolantem z mineralni viny a opatfeny dievénym obkladem.

5.4.6 Proskleni oken

Okna jsou navrZzena dfevénd s izolacnim trojsklem.

5.5 Technicka zarizeni budovy

5.5.1 Elektroinstalace

V objektu se, kromé& zafizeni autonomni detekce a signalizace pozZaru s vlastnimi zaloznimi zdroji
nenachazeji zadna pozarné bezpec€nostni zafizeni s pozadovanou funkci pfi pozaru. Pro bezpecné
odpojeni objektu od zdroje elektrické energie bude slouzit TOTAL STOP.

5.5.2 Vytapéni

Vytapéni a pfiprava TUV je FeSeno tepelnym Cerpadlem, popfipadé elektrickym kotlem (zalozni zdroj
TC) v technické mistnosti m.&. 006 v 1. podzemim podlaZi. Stavba neobsahuje Z4dna jina technicka
ani technologicka zafizeni.

5.5.3 Vzduchotechnika

Objekt je vétran pfirozené okny, koupelny v bytovych jednotkach jsou odvétrany potrubim, které bude
vedeno ve zdivu s max. pramérem 100 mm. Potrubi bude vyvedeno nad stfechu

5.6 Charakteristiky stavby z hlediska PO

Pocet nadzemnich podlazi: 2

Pocet podzemnich podlazi: 1
Pozarni vySka nadzemni ¢asti: 3,10 m
Konstrukéni systém nadzemni ¢asti: nehoflavy

Veskeré nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu a pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1.

Pozarni vySka podzemni €asti: do 6 m (uréeno v souladu s &l. 7.2.2. CSN 730802)
Konstrukéni systém podzemni €asti: nehoflavy
VeSkeré nosné konstrukce zajidtujici stabilitu objektu a pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1.

Jedna se objekt, ktery slouzi jako domov pro seniory s projektovanym pocétem osob v bytovych
jednotkach celkem 8. V sladu s ¢&l. 9.1.1 CSN 73 0835 se takovyto objekt navrhuje dle CSN 73 0833.

Jedna se o stavbu nevyrobniho charakteru urCenou k trvalému bydleni, ktera bude posuzovana
zejména dle CSN 730833 a CSN 730802. Jedna se o budovu skupiny OB2.

V souladu s &l. 5.2.4 CSN 73 0833 mohou mit budovy skupiny OB2 s obytnymi burikami podle 3:10
téze normy pozarné délici a nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu druhu DP1 — pozarni vyska
objektu nepfesahuje 30 m (skute¢nost 3,1 m).

01/2020 6 Zakazka: 19-11040
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V objektu se nenachazeji jiné provozy, které by bylo nutno posuzovat dle specifickych oborovych

norem CSN 730831, CSN 730835, CSN 730842, CSN 730843 nebo CSN 730845.

5.6.1 Urdeni polohy 1. NP

1. NP z hlediska pozarni bezpecnosti je shodné s podlazim, které je ve stavebni &asti oznaceno jako
1. NP.

V souladu s &l. 5.2.1 CSN 730802 se z hlediska poZarni bezpeénosti za nadzemni podlaZzi povaZuje
kazdé podlazi, které nema povrch podlahy nize nez 1,50 m pod nejvys8im bodem pfilehlého terénu,
lezicim ve vzdalenosti do 3,00 m od objektu — uvedené podlazi tyto poZadavky splfiuje.

6 Vyhodnoceni zmény stavby

Objekt byl postaven pfed ucinnosti kodexu norem Fady 7308xx.
Zména uzivani bude hodnocena jako zména stavby skupiny Il. dle kapitoly 3.4 CSN 730834.

Dle kapitoly 3.5 CSN 730834 — PBS — Zmény staveb se nejedna o zménu stavby skupiny |Il.
a) Nedochazi ke zméné objektu nastavbou nebo vestavbou o vice nez dvé uzitha NP
b) Nedochazi ke zméné objektu pfistavbou, ktera by byla vétsi nez 50% stavajici zastavéné
plochy.
¢) Nedochazi k nahrazeni stropnich konstrukci v rozsahu vétSim nez 70%.

7 Rozdéleni stavby do pozarnich useki

7.1 Souhrn pozarnich useku

P1.01/N2 — Chodba se schodistém - 1.SPB

P1.02 — Technicka mistnost, odpad - 1l. SPB
P1.03 — Prostory sklepnich kgji - 1l. SPB
P1.04 — Prostory sklepnich kgji - 1l. SPB
P1.05 - Dilna - 1. SPB
Byt -11. SPB

7.2 Stanoveni pozarniho rizika a meznich rozméra PU

721 1.PP
P1.02 — Technicka mistnost, odpad

V souladu s tabulkou 8 CSN 73 0802 je pozarni Usek zafazen do II.SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako prostor pro umisténi technickych zafizeni (tepelné Cerpadio) a
odpadu.

Pozarni riziko

Vypoctové pozarni zatizeni pv 24,53 [kg.m-2]
Plocha pozarniho useku 28,30 [m2]
Primérné pozarni zatizeni (p) 26,40 [kg.m-2]
Soucinitel a 1,00
Soucinitel b 0,93

01/2020 7 Zakazka: 19-11040
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Soudinitel ¢

Posouzeni meznich rozméra PU
Maximalni poget podlazi PU (z)
Skuteény poéet podlazi PU

Mezni délka PU [m]

Skuteéna délka PU [m]

Mezni $itka PU [m]

Skuteéna $itka PU [m]

P1.03 — Prostory sklepnich kéji

POZARNI

WWW.STAVIAR.CZ RADIM@STAVIAR.CZ
KABATNIKOVA 105/2, 602 00 BRNO

1,00

7,00
1,00
62,5
8,00

40
5,00

BEZPECNOST STAVEB

Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje

V souladu s tabulkou 8 CSN 73 0802 je pozarni Gsek zafazen do I.SPB.
Jedna se o sklepy k jednotlivym bytdm — pv je v souladu s &l. 5.1.4 CSN 730833 stanoveno na 45

kg/m?

P1.04 — Prostory sklepnich kéji

V souladu s tabulkou 8 CSN 73 0802 je pozarni Gsek zarazen do I.SPB.
Jedna se o sklepy k jednotlivym bytdm — pv je v souladu s &l. 5.1.4 CSN 730833 stanoveno na 45

kg/m?

P1.05 — Dilna

V souladu s tabulkou 8 CSN 73 0802 je pozarni Gsek zafazen do I.SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako dilna spravce objektu. Dila bude slouzit jako dilna jemné
mechaniky, elektrotechnicka dilna, dilny jizdnich kol a ko¢arku.

Pozarni riziko

Vypoctové pozarni zatizeni pv
Plocha pozarniho useku
Priimérné pozarni zatizeni (p)
Soucinitel a

Soucinitel b

Soucinitel ¢

Posouzeni meznich rozméra PU
Maximalni poget podlazi PU (z)
Skute&ny pocet podlazi PU

Mezni délka PU [m]

Skute&na délka PU [m]

Mezni $itka PU [m]

Skuteéna $itka PU [m]

Byt

57,34
29,50
42,00
1,00
1,37
1,00

3,00
1,00
62,5
7,00

40
5,00

[kg.m-2]
[m2]
[kg.m-2]

Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje

V souladu s tabulkou 8 CSN 73 0802 je pozarni usek zafazen do I.SPB.
Kazda bytova jednotka pro trvalé bydleni (OB2) tvofi samostatny pozarni Gsek - pv dle &l. 5.1.2 CSN

730833 — 45 kg/m?

7.2.2 Schodisté a Sachty

P1.01/N2 — Chodba se schodistém

01/2020
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Pozarni usek je v souladu s tabulkou 8 CSN 73 0802 zarazen do |. SPB.

pv je v souladu s pfilohou B CSN 730802 stanoveno na 7,5 kg/m?

Sougasti pozarniho useku jsou také Uklidové mistnosti, které jsou v souladu s &l. 3.4 CSN 730833
povazovany za prostor bez pozarniho rizika.

V souladu s &l. 5.3.2 CSN 73 0802 nemusi vytah tvofit samostatny pozarni Usek. Vytahova Sachta
prochazi pouze jednim pozZarnim usekem.

8 Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti

Pozarni odolnost konstrukci v objektu je navrzena v souladu s nasledujici tabulkou.

SPB
Pol. | Stavebni konstrukce
l. | 1l ‘ 1] ‘ [\ ‘ V. ‘ VI ‘ Vi
1. |Pozarni stény a stropy
a) v podzemnich podlazich 30DP1 45 DP1 60 DP1 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180 DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 30 45 60 90 120 DP1 | 180 DP1
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15 15 30 30 45 60 DP1 90 DP1
d) mezi objekty 30DP1 45 DP1 60 DP1 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180 DP1
2. | Pozarni uzavéry otvorl
a) v podzemnich podlazich 15DP1 30DP1 30DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 90 DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 DP3 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1 | 90 DP1
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15 DP3 15 DP3 15DP3 30 DP3 30 DP3 45 DP2 60 DP1
d) mezi objekty 15 DP1 30 DP1 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 90 DP1
3. |Obvodové stény
a) zajistujici stabilitu objektu nebo jeho ¢asti
1) v podzemnich podlazich 30 DP1 45 DP1 60 DP1 90 DP1 | 120DP1 | 180 DP1 | 180 DP1
2) v nadzemnich podlazich 15 30 45 60 90 120 DP1 | 180 DP1
3) v poslednim nadzemnim podlazi 15* 15 30 30 45 60 DP1 90 DP1
b) nezaijistujici stabilitu 15%* 15 30 30 45 60 DP1 | 90DP1
4. | Nosné konstrukce stfech 15* 15 30 30 45 60DP1 | 90DP1
5 Nosné konstrukce uvniti PU, které zajistuji stabilitu objektu
a) v podzemnich podlazich 30DP1 45 DP1 60 DP1 90DP1 | 120DP1 | 180 DP1 | 180 DP1
b) v nadzemnich podlazich 15 30 45 60 90 120 DP1 | 180 DP1
c) v poslednim nadzemnim podlazi 15 15 30 30 45 60 DP1 90 DP1
6. 2‘;1’:‘:‘ j:‘;lf;"t';;‘;itvu"é objektu, které | 15 15 30 30DP1 | 45DP1 | 60DP1
oo [ s [ o [ e | e o | wom
8. Konstrukce schodist’ - 15 DP3 15 DP3 15 DP1 30DP1 45 DP1 45 DP1
9. Stresni plast’ - - 15 15 30 30DP1 45 DP1

8.1 Pozarni stény

Stavajici i nové pozarni stény jsou tvofeny zdivem z CPP tl. min. 200 mm s omitnutim. Tyto stény
vykazuji dle eurokodu (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 180 DP1 — Vyhovuje
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Nové pozZarni stény jsou tvofeny zdivem z keramickych tvarnic s dutinami skupina 2 tl. min. 240 mm s

omitnutim. Tyto stény vykazuji dle eurokodu (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 90 DP1 — Vyhovuje

Stavajici pficky jsou tvofeny zdivem z CPP tl. min. 200 mm s omitnutim. Tyto stény vykazuji dle
eurokodu (tab. 6.1.1) pozarni odolnost EI 90 DP1 — Vyhovuje

Nové pficky jsou tvofeny zdivem z keramickych tvarnic s dutinami skupina 2 tl. min. 100 mm s
omitnutim. Tyto stény vykazuji dle eurokédi (tab. 6.1.1) pozarni odolnost ElI 90 DP1 — Vyhovuje

Nové pricky jsou dale tvofeny zdivem z betonovych tvarnic tl. min. 100 mm. Tyto stény vykazuji dle
eurokodu (tab. 6.3.1) pozarni odolnost El 60 DP1 — Vyhovuje

8.2 Pozarni stropy

Stavajici stropni konstrukce nad 1.PP tvofi cihelna klenba do ocelovych nosnikd s minimaini tloustkou
100 mm. Tyto stropy Ize v souladu s &l. D.14 CSN 730834 a pol. 2.1 tab. 2 CSN 730821 ed. 2 hodnotit
jako konstrukci s pozarni odolnosti REI 45 DP1 — Vyhovuje

Stropni konstrukce nad 1.NP tvofi keramické vlozky do betonovych nosnik{l s krytim vyztuze alespon
20 mm a chranénych ze spodni strany omitkou tl. 10 mm s minimalni tloustkou stropni konstrukce 100
mm. Tyto stropy Ize dle pol. 1.1 tab. 2 CSN 730821 ed. 2 hodnotit jako konstrukci s poZarni odolnosti
REI 45 DP1 - Vyhovuje

Stropni konstrukce nad poslednim NP tvofi dfevéné prvky krovu. Strop bude opatfen SDK podhledem
v certifikované skladbé s pozarni odolnosti — pozarni odolnost skladby alespon REI 15 DP2 bude
dolozena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Jedna se o konstrukci s poZarni odolnosti ze spodni strany. Konstrukce musi byt provedena v atestované skladbé
dle podkladu vyrobce konkrétniho systému, a to véetné detailti napojeni na prilehlé konstrukce. Jakékoli naruSeni
konstrukce napfF. v misté zapusténych svitidel musi byt provedeno dle pokynt vyrobce.

SDK konstrukce s pozarni odolnosti smi provadét pouze opravnéna a proskolena osoba — toto opravnéni je nutno
dolozit spole¢né s dokladem o pozarni odolnosti po provedeni konstrukce.

Upozornéni: nad podhledem se nesmi nachazet pozarni zatizeni (neni pfipustné vedeni hoflavych potrubi nebo
kabelaze s hoflavou izolaci). V pfipadé nutnosti vedeni kabelaze nad podhledem, musi byt v provedeni nejhire

B2ca. V ostatnich pripadech musi byt vytvoren samostatny podhled (bez pozadavku na pozarni odolnost) pod
podhledem s pozarni odolnosti.

8.3 Obvodové stény

Stavajici i nové obvodové stény jsou tvofeny zdivem z CPP tl. min. 200 mm s omitnutim. Tyto stény
vykazuji dle eurokodu (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 180 DP1 — Vyhovuje

Nové obvodové stény jsou tvoreny zdivem z keramickych tvarnic s dutinami skupina 2 tl. min. 240 mm
s omitnutim. Tyto stény vykazuji dle eurokodu (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 90 DP1 — Vyhovuje

8.4 Nosné konstrukce

Stavajici i nové stény s nosnou funkci jsou tvofeny zdivem z CPP tl. min. 200 mm s omitnutim. Tyto
stény vykazuji dle eurokédu (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 180 DP1 — VVyhovuje

Nové stény s nosnou funkci jsou tvofeny zdivem z keramickych tvarnic s dutinami skupina 2 tl. min.
240 mm s omitnutim. Tyto stény vykazuji dle eurokddd (tab. 6.1.2) pozarni odolnost REI 90 DP1 —
Vyhovuje

Ocelové preklady v 1.PP musi byt chranény vapeno cementovou omitkou na pletivu tl. min. 20 mm —
takto chranéné ocelové prvky vykazuji v souladu s tab. D.9 pfilohy D CSN 730834 pozarni odolnost R
45 DP1 - Vyhovuje
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Upozornéni: za pletivo neni povazovana armovaci tkanina (perlinka) je nutno pouzit kovové

(napf. rabicové pletivo)

Pozn.: Jedna se o prvky ohfivané pouze ze spodni strany — Am/V < 150.

Ocelové pieklady v 1. a ve 2.NP musi byt chranény vapeno cementovou omitkou na pletivu tl. min. 15
mm — takto chrané&né ocelové prvky vykazuji v souladu s tab. D.9 pfilohy D CSN 730834 pozarni
odolnost R 30 DP1 - Vyhovuje

Upozornéni: za pletivo neni povazovana armovaci tkanina (perlinka) je nutno pouzit kovové
(napf. rabicové pletivo)
Pozn.: Jedna se o prvky ohfivané pouze ze spodni strany — Am/V < 150.

Nové preklady jsou FfeSeny jako keramické — pozarni odolnost alespori R 45 DP1 v 1.PP, R 30 DP1
v 1.NP a R 15 DP1 ve 2. NP bude dolozena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Stropy viz. vyse

8.5 Pozarni uzavéry otvoru

Na rozhrani pozarnich Usek( budou osazeny pozarni uzaveéry takto:

Mezi P1.01/N2 a P1.02 EW 30 DP3 -C2
Pozn.: pozarni uzavér musi byt opatren samozaviracem.

Dvefe v 1.PP mohou byt v souladu s ¢&l. 8.5.1 CSN 730802 druhu DP3 — jedné se o dvefe s poZarni odolnosti 30
minut v 1.PP oddélujici pozarni useky nevyrobniho charakteru.

Mezi P1.01/N1 a P1.03 EW 30 DP3 -C2
Pozn.: pozarni uzavér musi byt opatien samozaviracem.

Dvefe v 1.PP mohou byt v souladu s ¢&l. 8.5.1 CSN 730802 druhu DP3 — jedné se o dvefe s poZarni odolnosti 30
minut v 1.PP oddélujici pozarni useky nevyrobniho charakteru.

Mezi P1.01/N1 a P1.04 EW 30 DP3 -C2
Pozn.: pozarni uzavér musi byt opatfen samozaviracem.

Dvere v 1.PP mohou byt v souladu s ¢&l. 8.5.1 CSN 730802 druhu DP3 — jedné se o dvefe s poZarni odolnosti 30
minut v 1.PP oddélujici pozarni useky nevyrobniho charakteru.

Mezi P1.01/N1 a P1.05 EW 30 DP3 -C2
Pozn.: pozarni uzavér musi byt opatfen samozaviracem.

Dvere v 1.PP mohou byt v souladu s ¢&l. 8.5.1 CSN 730802 druhu DP3 — jedna se o dvefe s poZarni odolnosti 30
minut v 1.PP oddélujici pozarni useky nevyrobniho charakteru.

Do byt El 30 DP3

Pozn.: samozaviraé dvefniho kidla neni v souladu s ¢&/. 5.5.8 CSN 730810 poZadovén. Jedna se o dvere do bytu
v budové OB2 s pozarni vy$kou do 22,5 m

Veskeré pozarni uzavéry budou osazeny do zarubné uréené pro pozarni uzavéry. Vlastnosti a
odborna montaz budou dolozeny doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Pozarni uzavéry otvori musi byt pri poZzaru uzavieny. Kromé vyse specifikovanych uzavéri, museji byt pozarni
uzavéry otvort vybaveny samouzaviracim zafizenim. Toto zafizeni musi zajistit spravné a funkéni uzavrieni
vSech oteviratelnych éasti (napr. koordinaci uzavirani aktivniho a pasivniho kfidla dvoukridlych dvefi). Funkci
samozaviracl nelze blokovat (napr. fetizky, klinky apod.)

Za soucast poZarniho uzavéru je povazovan také nadsvétlik, pripadné také pevna bocni ¢ast vedle dveri. Plocha
téchto éasti neni v Zadném pripadé vétsi nez 1,5nasobek otviravé plochy, velikost pevnych ploch neni vétsi nez
6 m2.
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8.6 Nosna konstrukce strechy a stresni plast’

Konstrukce stfechy se nachazi nad pozZarnim stropem, nad kterym neni poZarni zatiZeni a nemusi
tedy vykazovat pozarni odolnost.

8.7 Konstrukce schodisté

PoZarni odolnost schodidté neni vyZadovana nachazi se v pozarnim useku zafazeném do |. SPB.

8.8 Pozarni pasy
Jedna se o0 samostatné stojici objekt — pozarni pasy se zde nevyskytuji.
Mezi poZarnimi Useky objektu s pozarni vySkou do 12 m nejsou vyZzadovany.

8.9 Styk jednotlivych konstrukci

Stavebni a dilatacni spary na styku pozarné délicich konstrukci a spary mezi pozarné délicimi
konstrukcemi a obvodovymi sténami musi byt ut&snény v souladu s &l. 6.3.2 CSN 730810 na pozarni
odolnost El 45 DP1 — provedeni bude dolozeno doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb, spary
budou oznaceny stitkem s informacemi dle odst. 6 §9 vyhl. 23/2008 Sb.

Pozarni stény se budou vzdy stykat s pozarnim stropem nebo konstrukci stfesSniho plasté
s pozadovanou pozarni odolnosti.

Pozarni stény nerozdéluji ptidni prostor — neni vyZadovano prevyseni stfe$niho plasté.

9 Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

9.1 Povrchové upravy uvnitf ostatnich pozarnich usekt

Pozarni useky nejsou zafazeny do skupiny U1 ani U2, na povrchové Upravy nejsou kladeny zvlastni
pozadavky — nejedna se o pozarni useky o ploSe vétsi nez 200 m2, kde na jednu osobu pfipada méné
nez 2 m2 podlahové plochy ani o pozarni Useky o ploSe vétSi nez 500 m2, kde na jednu osobu
pfipada méné nez 5 m2 podlahové plochy.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopné samostatného pohybu se v pozarnich
usecich vyskytuji pouze jednotlivé a nahodile.

9.2 Fasada objektu

9.2.1 Stitové stény

Stitové zdi budou zatepleny izolantem z mineralni viny a opatfeny dfevénym obkladem.

VnéjSi zatepleni se provede ucelenou sestavou vnéjsiho zatepleni (dil¢ich vyrobku), ktera musi byt z
hlediska reakce na ohen hodnocena jako celek (ETICS).

VnéjSi zatepleni provedené podle nize uvedenych zasad se povazuje za povrchovou Upravu, miize se
pouzit v pozarnich pasech i v pozarné nebezpecném prostoru pozarnich Usekl téhoz objektu a
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neovliviiuje druh stavebni konstrukce (DPx) ani konstrukéni systém objektu (podle CSN 73 0802 nebo

CSN 73 0804).

Na zatepleni ¢asti pod terénem je kladen poZadavek pouze na tfidu reakce na oheri tepelné&izolacniho
materialu a to minimalné E. Tato ¢ast mlze vystupovat i nad terén, a to do vysky 1,0 m.

Tepelné izolace nad urovni terénu budou provedeny pouze izolantem tfidy reakce na ohen A1
nebo A2. Povrchova uprava musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu stavebni
konstrukce is = 0 mm/min.

Provedeni KZS bude dolozeno doklady o vlastnostech pouzitych materiald a prohlasenim
zhotovitele.

9.2.2 Zbylé stény

Vnéjsi zatepleni se provede ucelenou sestavou vnéjsiho zatepleni (dil¢ich vyrobku), ktera musi byt z
hlediska reakce na oher hodnocena jako celek (ETICS).

Vnéjsi zatepleni provedené podle niZze uvedenych zasad se povazZuje za povrchovou Upravu, mliZze se
pouzit v pozarnich pasech i v pozarné nebezpecném prostoru pozarnich Usekl téhoz objektu a
neovliviiuje druh stavebni konstrukce (DPx) ani konstrukéni systém objektu (podle CSN 73 0802 nebo
CSN 73 0804).

Jedna se o objekt s pozarni vyskou do 12 m - vnéjsi tepelné izolace budou provedeny dle €l.
3.1.3.2 CSN 730810.

Na zatepleni ¢asti pod terénem je kladen pozadavek pouze na tfidu reakce na oheri tepelnéizolaéniho
materialu a to minimalné E. Tato ¢ast muze vystupovat i nad terén, a to do vysky 1,0 m.

Pozadavky na zatepleni nad terénem:

1. Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat tfidu reakce na ohen alespon B;

2. Tepelnéizolaéni material sestavy (samostatné) musi vykazovat tfidu reakce na ohen
alespon E.

3. Ucelena soustava vnéjSiho zatepleni musi vykazovat index Sifeni plamene po povrchu
stavebni konstrukce is = 0 mm/min.

4. Ucelena sestava vnéjSiho zatepleni musi byt kontaktné spojena se zateplovanou
konstrukci.

5. V urovni zalozeni je nutno provést vnéjsi zatepleni ucelenou sestavou tridy reakce na
ohen A1 nebo A2 v pruhu vysky minimalné 900 mm. Pokud je vnéjSi zatepleni zalozeno
méné nez 1 m nad urovni terénu, Ize tento pozadavek aplikovat az od vysSky 1 m.

Tepelné izolace uvniti objektu budou provedeny izolantem z mineraini viny.

pozn.1: Jako ekvivalentni dpravu (k podminkam podle bodu 5) je mozné provést feSeni vyhovujici zkousce podle
CSN ISO 13785-1. Sestava pro vnéj$i zatepleni musi byt v mistech otvort, kde je mozné pfi pozaru pfedpokladat
pulsobeni jeho GcCinkG (tepla), ti. V mistech preruseni celistvosti sestavy (napr. U zaloZeni, v misté oken, dveri,
vyusténi vzduchotechnického systému, s misté elektrického zarizeni, tj. Rozvadéce, paojistkové skiiné apod.)
zajisténa tak, aby pfi zkousce podle CSN ISO 13785-1 nedoslo k $ifeni plamene (po vnéj$im povrchu sestavy
nebo po tepinéizolacnim materialu zatepleni) pres uroveri 0,5 m od spodni hrany zkuSebniho vzorku, a to po
dobu do 30 minut pri tepelné zatézi 100 kW.

pozn. 2: Za kontaktni spojeni se povazuji pripady, kde mezi tepelné izolacnim materialem a povrchem konstrukce

jsou i prubézné (tj. s délkou nad 0,6 m) vertikalni otvory (napf. Vlivem profilovaného povrchu obvodové stény),
jejichz prifezova plocha v horizontalni drovni neni vétsi nez 0,01 m? na bézny metr.
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Provedeni KZS bude dolozeno doklady o vlastnostech pouzitych materiali a prohlasenim

zhotovitele.

9.3 Stresni plast’
Plechovou stfe$ni krytinu Ize v souladu s pfilohou A CSN 73 0810 hodnotit jako Broof(t3).

Stiesni plast neni nutno délit pozarnimi pasy jeho plocha neni vétsi nez 1500 m>.

10 Posouzeni unikovych cest

Evakuace z objektu bude probihat po nechranéné unikové cesté, ktera tvofi samostatny pozarni usek
s pn nepfesahujicim 5 kg/m?.

Pozarni vySka objektu nepfesahuje 6 m, v objektu je méné nez 9 obytnych bunék (skute€nost 8) a
délka unikové cesty az na volné prostranstvi nepfesahne 35 m (skute¢nost 18 m) — Vyhovuje

10.1 Obsazeni osobami

Byty
. . Soudcinitel -
Nézev Pocet byt P“’Jektogzgg dle GSN P°%est§s7‘;'8:1'g
730818
1+kk, 1+1 8 1 15 16
Celkem 16
P1.05
Nazev Plocha E)l‘(':?g)\//sr?]az Projektovany Soucinitel dle Pocet osob dle
[m?] P pocet osob CSN 730818 CSN 730818
na 1 osobu
Dilna 29,50 3 10
Celkem 10
Sklepy
Nazev Plocha I;L(J;%r)\//sr?]az Projektovany Soucinitel dle Pocet osob dle
[m?] P pocet osob CSN 730818 CSN 730818
na 1 osobu
P1.03 29,30 10 3
P1.04 26,30 10 3

Celkem 6

Celkem se v objektu bude vyskytovat 26 osob dle CSN 730818, z toho 16 osob s omezenou
schopnosti pohybu. Osoby z prostort sklepnich koéji nejsou do celkového poétu zahrnuty. Tyto
osoby se budou vyskytovat bud’ ve sklepech nebo v jinych ¢astech objektu.

10.2 P1.01/N2

Jedna se pozZarni usek, ve kterém se trvale nevyskytuji osoby. PoZarnim Usekem jsou evakuovany
osoby z byt(l a z pozarnich Usekil v 1.PP. Celkem je pozarnim Usekem evakuovano 26 osob dle CSN
73 0818, z toho 16 osob s omezenou schopnosti pohybu. E = 10*1 + 16*1,5 = 34
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Mezni délka jediné nechranéné unikové cesty vedouci na volné prostranstvi je v souladu s &l. 5.3.2

CSN 730833 omezena na 35 m skuteéna délka je aZ na volné prostranstvi vzdy max. 18 m —

Vyhovuje

V budovéach skupiny OB2, které maji unikové cesty navrzeny podle 5.3.2 az 5.3.4.2, a v podlazi je

nejvySe 12 obytnych bunék, se povazuje za postacujici Sitka nechranéné i chranéné unikové cesty 1,1

m, prdchod dvefmi mdzZe byt zuZen na 0,9 m. Sitka chodby i schodisté je ve vSech mistech minimalné
1,1 m. Dvefe jsou navrZeny $iiky vZdy min. 900 mm — Vyhovuje

10.3 P1.02

Evakuace z pozarniho Useku je vedena po nechranéné unikové cesté pfimo na volné prostranstvi
nebo sousednim pozarnim Usekem bez pozarniho rizika na volné prostranstvi.

Délka unikové cesty je posouzena od vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti ¢i skupiny mistnosti
(plocha mistnosti ¢i skupiny mistnosti je do 100 m? nejvétsi vnitini vzdalenost k vychodu z této
mistnosti ¢i skupiny mistnosti je do 15 m, v prostoru mistnosti &i skupiny mistnosti nebude vice jak 40
osob).

Obsazeni osobami

Jedna se o pozarni Usek, ve kterém nejsou zapocitany zadné osoby.
Pro ucely posuzovani evakuace v ramci pozarniho Useku je dosazena hodnota E =10

Délky unikovych cest

Z pozarniho Useku je navrzen jeden smér

uniku.

Jedné unikové cesty Ize v souladu s &l. 9.9.1 CSN 730802 vyuzit.

Nejsou prekrogeny mezni délky unikové cesty a jsou spinény podminky tabulky 17 CSN 730802.

Soucinitel a 1,00
Mezni délka unikové cesty [m] 25,00
Celkova skute¢na délka unikové cesty [m] 16,00 Vyhovuje

Sirky tnikovych cest

Dvere

Skutecna Sitka v mm 900,00

Minimalni pozadovana Siftka v mm 550,00 Vyhovuje

Pozadovany pocet unikovych pruht 1

Skute€ny pocet Unikovych pruhu 1,5 Vyhovuje

Pocet osob v posuzovaném misté s/o/n 10/0/0

SouCinE *s 10

Sklon trasy Rovina

Soucinitel K 75 upraven dle ¢l. 9.11.5 CSN730802

10.4 P1.03, P1.04

———
Evakuace z pozarnich useku je vedena po nechranéné unikové cesté sousednim pozarnim usekem
bez pozarniho rizika pfimo na volné prostranstvi.

Délka unikové cesty je posouzena od vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti ¢i skupiny mistnosti
(plocha mistnosti ¢i skupiny mistnosti je do 100 m?, nejvétsi vnitini vzdalenost k vychodu z této
mistnosti ¢i skupiny mistnosti je do 15 m, v prostoru mistnosti &i skupiny mistnosti nebude vice jak 40
osob).

a=1,00
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Mezni délka unikové cesty je pro jeden smér uniku 25 m, skuteCna délka uniku je az na volné

prostranstvi max. 18 m - Vyhovuje

Sitka kfidla dvefi je 900 mm = 1,5 UP pfi souéiniteli a = 1,00 a tniku po roviné je pro uvazované 3
osoby pozadovana $itka unikové cesty 1 UP (K = 60) - Vyhovuje

10.5 P1.05

Evakuace z poZarniho Useku je vedena po nechranéné unikové cesté pfimo na volné prostranstvi
nebo sousednim pozZarnim Usekem bez pozarniho rizika na volné prostranstvi.

Délka unikové cesty je posouzena od vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti &i skupiny mistnosti
(plocha mistnosti ¢i skupiny mistnosti je do 100 m? nejvétsi vnitini vzdalenost k vychodu z této
mistnosti ¢i skupiny mistnosti je do 15 m, v prostoru mistnosti &i skupiny mistnosti nebude vice jak 40
osob).

Obsazeni osobami

V pozarnim useku se mize nachazet celkem 10 osob dle CSN 730818.
Pocet osob pfipadajici na jednotlivé mistnosti je uveden ve vypod&tové &asti PBR.

Délky unikovych cest

Z pozarniho useku je navrzen jeden smér

uniku.

Jedné unikové cesty Ize v souladu s &l. 9.9.1 CSN 730802 vyuzit.

Nejsou prekrogeny mezni délky unikové cesty a jsou spinény podminky tabulky 17 CSN 730802.

Soucinitel a 1,00
Mezni délka unikové cesty [m] 25,00
Celkova skute¢na délka unikové cesty [m] 16,00 Vyhovuje

Sirky tunikovych cest

Dvere

Skutecna Sitka v mm 900,00

Minimalni pozadovana Siftka v mm 550,00 Vyhovuje
Pozadovany pocet unikovych pruht 1

Skute€ny pocet Unikovych pruhu 1,5 Vyhovuje
Pocet osob v posuzovaném misté s/o/n 10/0/0

SouCinE *s 10

Sklon trasy Rovina

Soucinitel K 60

10.6 Byty

V souladu se &l. 5.3.3.1 CSN 73 0833 se délky nechranénych unikovych cest v obytnych burkach
neposuzuji. Zadna obytna bufika nema podlahovou plochu vétsi nez 250 m2 Unikova cesta tedy
zacina u vstupnich dvefi do jednotlivych obytnych bunék.
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10.7 Provedeni unikovych cest

10.7.1 Obecné

V prostoru objektu, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny, musi se smér uniku zfetelné
oznadit podle CSN EN ISO 7010. Unikové cesty musi byt dostate¢né osvétleny dennim svétlem nebo
umélym svétlem alespori b&hem provozni doby.

Komunikacni prostory unikovych cest musi byt trvale volné, kde se lze bez pfekazek pohybovat
smérem k vychodu.

Schodisté na tnikovych cestach musi svym provedenim splfiovat poZadavky CSN 73 4130.

V objektech s obytnymi burikami podle &lanku 3.10 CSN 73 0833, které maji vstup do prvniho
nadzemniho podlazi z pfilehlého terénu po schodech ma byt kromé tohoto schodisté i bezbariérova
rampa.

10.7.2 Dvere

Dvere, jimiz prochazi unikova cesta, musi umozfiovat snadny a rychly priichod, zabranovat zachyceni
odévu apod. a svym zajisténim nesmi branit evakuaci unikajicich osob ani zasahu pozarnich jednotek.

Dvefe, kromé dvefi na volné prostranstvi a dvefi, u kterych unikova cesta za¢ina, se musi otvirat ve
smeéru uniku. Za otviravé ve sméru uniku se povaZzuji také dvefe kyvavé a vodorovné posuvné (do
stran) mimo unikovou cestu.

Podlaha na obou stranach dvefi, jimiz prochazi unikova cesta, musi byt do vzdalenosti Sifky dvefniho
kfidla na stejné vySkové Urovni, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi, za nimiz mGze byt podlaha
(chodnik apod.) snizena az 0 180 mm.

Dvere oteviravé do prostoru schodis§té na Unikovych cestach se musi otevirat jen na podestu (nikoliv
do schodistového ramene); podesta musi byt rozSifena tak, aby se otevienim dvefi nezizila
zapocitatelna Sitka unikové cesty. Veskeré navrzené dvere tyto pozadavky spliuji a nezuzuji pfi svém
otevieni Unikovou cestu pod minimalni pozadované parametry.

Dvere, jimiz prochazi unikova cesta, nesmi mit prahy, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné
ucelené skupiny mistnosti (napf. bytu), u kterych Unikova cesta zacina. Dvefe na volné prostranstvi
mohou mit prah az o vySce 15 mm.

Dvefe jednotlivych mistnosti uvnitf bytu musi byt opatfeny kovanim, které umozriuje v pfipadé nouze
otevfit z druhé strany dvefe zevniti zajisténé, a to bez specialniho naradi.

Dveini kfidla zapoc€itana do Sitky unikové cesty, pokud jsou pfi bézném provozu zajisténa, musi mit
na strané dvefi ve sméru uniku umistén uzaveér, ktery umoznuje snadné a rychlé otevreni kridla (napf.
pakovy uzavér s rukojeti nejvyse 1200 mm nad podlahou, oteviratelny pohybem shora doli nebo
vodorovné ve sméru uniku). Tomuto opatifeni odpovida napf. panikova klika dle EN 179.

Dveie opatfené timto kovanim jsou vyznaéeny ve vykresové éasti PBR.

10.8 Zaveér

Unikové cesty zajistuji bezpeénou evakuaci osob z objektu.
Osoby nebudou ohrozeny tepelnym tokem ani zplodinami hofeni.
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11 Posouzeni odstupovych a bezpeénostnich vzdalenosti

11.1 Stanoveni odstupovych a bezpe¢nostnich vzdalenosti reSeného objektu

11.1.1 Odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpedény prostor

Posouzeni odstupovych vzdalenosti bylo provedeno pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m?

Konstrukce difevéného obkladu fasady je povaZovana za pozarné otevienou plochu, jelikoz mnozZstvi
uvolnéného tepla je vétsi nez 150 MJ/m?2. lzolace pod dievénym obkladem je provedena izolantem
z mineralni viny.

+ hustota modfinového dieva 480 kg/m?®

+  vyhfevnost jehli¢natého dfeva podle pol. 1.2.10 CSN 73 0824 je 17 MJ/kg
+ tloustka vrstvy obkladu je 25 mm

* neni uvazovano s mezerami mezi obkladovymi deskami

* 480x0,025x 17 * 1 = 204 MJ/m?

Konstrukce dodate¢né vnéjsi tepelné izolace neni nutno posuzovat jako zcela nebo ¢asteéné pozarné
otevienou plochu, jelikoZz mnoZstvi uvolnéného tepla z izolantu neni vétsi nez 150 MJ/m?2.

* hustota polystyrénu 14-18 kg/m?

+  vyhfevnost pé&nového polystyrénu podle pol. 1.7.14 CSN 73 0824 je 40 MJ/kg

» tloustka vrstvy polystyrénu je 150 mm

+ 18x0,15 x 40 = 108 MJ/m?

Vstupy Odstup [m]
& Nazev Konstrgkéni Pv/ NavySeni Vyska | Sitka | POP ve do

systém Taue [m] [m] % | stfedu | stran
1. P1.02 - dvefe nehoflavy | 24,5 0,0 2,10 | 1,00 | 100 1,40 0,70
2. P1.05 - dvefe nehoflavy | 57,3 0,0 2,10 | 1,00 | 100 1,90 0,95
3. Byt - 2x okno nehoflavy | 45,0 0,0 2,30 | 3,60 |556| 2,35 1,18
4. Byt - 1x okno nehoflavy | 45,0 0,0 2,30 | 1,20 | 100 | 2,00 1,00
5. Byt - velké + malé okno nehoflavy 45,0 0,0 0,80 | 5,10 | 80,4 1,70 0,85
6. Byt t- 3x stfe$ni okno nehoflavy 45,0 0,0 0,95 | 5,10 | 47,1 1,15 0,58
7. Stitova sténa s obkladem nehoflavy 45,0 0,0 3,20 | 5,24 | 100 5,00 2,50

Pro moznost odpadavani hoflavych konstrukci obkladu Stitovych stén je stanovena odstupova
vzdalenost troskovym stinem pod Uhlem 20° - tedy 8,6 m * 0,36 = 3,096 m

Odstupové vzdalenosti zasahuji na pozemky.

Pozarné nebezpecény prostor pfesahuje hranici stavebni parcely do volného prostoru na sousedni
parcelu €. 2400/1. Tato parcela je vefejnym prostranstvim a presah pozarné nebezpecného prostoru
na tuto parcelu je tedy vyhovuijici.

V pozarné nebezpeéném prostoru nelezi z4dné pozarné oteviené plochy jinych PU, objekt ani volné
sklady.

Stavajici objekty uréené k demolici budou odstranény prfed dokonéenim posuzovaného objektu.

11.1.2 Bezpecénostni vzdalenosti

Od posuzovaného objektu nejsou stanoveny zadné bezpecnostni vzdalenosti.
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11.2 Stanoveni odstupovych a bezpe¢énostnich vzdalenosti okolnich staveb

11.2.1 Odstupové vzdalenosti a pozarné nebezpedény prostor

Sousedni objekty se nachazeji od feSeného objektu ve vzdalenosti nejméné 13 m a neohrozuji svymi
pozarné otevienymi plochami posuzovany objekt. Jedna se o ski servis a vodarnu, jejichZz odstupové
vzdalenosti nepfesahuji 5 m.

11.2.2 Bezpecénostni vzdalenosti

Od okolnich objektl nejsou stanoveny Zadné bezpecnostni vzdalenosti.

11.2.3 Vyhodnoceni

Objekt nelezi v pozarné nebezpe&ném prostoru jiného objektu nebo volného skladu.

11.3 Zaveér

Stavba spliiuje veskeré technické podminky pozarni ochrany na odstupové vzdalenosti a
pozarné nebezpecény prostor.

Hranice pozarné nebezpecného prostoru (odstupové vzdalenosti) jsou zakresleny v situaci v priloze této zpravy.

12 Zabezpeceni stavby pozarni vodou

12.1 VnéjSi pozarni voda

V souladu s tabulkami 1 a 2 CSN 730873 je pro stavbu nutno zajistit alespori jeden zdroj pozarni vody
splfiujici nize uvedené parametry.
Minimalni pozadavky na zdroj pozarni vody jsou:

Minimalni dimenze vodovodu DN 100 [mm]
Minimalni pratok hydrantu 6 [l/s]
Minimalni objem pozarni nadrze 22 [m3]
Max. vzd. podzemniho hydrantu (od objektu / mezi sebou) 150/300 [m]
Max. vzdalenost pozarni nadrze 600 [m]
Max. vzdalenost nadzemniho hydrantu 600 [m]

Pro zasobovani pozarni vodou bude vyuzit stavajici pozarni hydrant na vefejné vodovodni siti.
NejblizSi stavajici pozarni hydrant splfujici pozadovany pratok se nachazi 15 m vychodnim smérem
od objektu. Hydrant je umistén na vodovodnim fadu min. DN 100 je proveden jako nadzemni.

Zabezpeceni stavby vnéjsi pozarni vodou je vyhovujici

12.2 Vnitini pozarni voda

V souladu s &l. 4.4 b) CSN 730873 neni nutno v objektu zfizovat vnitfni odb&rna mista, v obytnych
butikach neni navrzeno vice nez 20 osob dle CSN 730818.

V pozarnich usecich v 1.PP nemusi byt zfizena vnitfni odbérna mista, v zadném pozarnim useku neni
soucin p*S veétsi nez 9000.
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13 Vymezeni zasahovych cest a jejich technické vybaveni

13.1 Pristupova komunikace

Pro prijezd jednotek PO je v souladu s &l. 12.2. CSN 730802 vyzadovéana zpevnéna komunikace
Siroka min. 3 m umoznuijici pfijezd pozarnich vozidel do vzdalenosti alespori 20 m od kazdého vchodu
do objektu, kterym se pfedpoklada vedeni protipoZzarniho zasahu.

Pfijezd poZarnich vozidel do vzdalenosti 5 m od hlavniho vstupu do posuzovaného objektu umoZzniuje
pfijezdova komunikace pfed objektem.

Pristupova komunikace je stavajici Siftky 5 m, zpevnéna a prlijezdna a vyhovi poZzadavkdm pro pfijezd
jednotek PO.

13.2 Zpusob vedeni pozarniho zasahu, vnitini zasahové cesty

Nastupni plochy nejsou u objektt s pozarni vyskou do 12 m vyZadovany.

Vnitfni zasahové cesty nejsou vyzadovany, zasah Ize uc€inné vést z vnéjsi strany objektu otvory
v obvodovych sténach a v objektu se nenachazeji pozarni useky s hodnotou soucinitele a > 1,2.

Stavba je navrzena mimo ochranné pasmo nadzemniho vedeni vysokého napéti s vodi¢i bez
izolace a jeji umisténi umoznuje provedeni zasahu mimo ochranné pasmo.

13.3 Vnéjsi zdsahové cesty, pristup na strechu

Vyska objektu je menSi nez 9 m. VnéjSi zasahové cesty nejsou navrhovany — stfecha je dostupna
zebfiky pozarni techniky.

14 Pfenosné hasici pristroje

V pozarnich usecich je nutno hasici pristroje rozmistit nasledovné:

Hlavni domovni rozvadéc¢
Prostor sklepli (37,7 m?)

1x PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A
1x PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A (umistén
na chodbé)

Spole¢né prostory (chodby apod.) 1x PHP praskovy s hasici schopnosti 21 A

.o . Pocet PHP | Pocet PHP .
Pg::lr(m Pl[?nczr]]a c3 nr nHJ praskovych | praskovych ngetSF;I;P
21A 34 A 2
P1.02 28,3 0,80 4,79 1 - -
P1.05 29,5 0,81 4,89 1 - -

Hasici pfistroje v pozarnim useku se umistuji na trvale pfistupném a dobfe viditelném misté, podle
pokynu vyrobce a v pfiméfené vysce v zavislosti na hmotnosti (rukojet max. 1,5 m nad podlahou).

Kazdé stanovisté hasiciho pfistroje se oznaduje piktogramem v souladu s CSN EN 1SO 7010.

Hasici pfistroje se umistuji hlavné v blizkosti technickych zafizeni, na mistech se zvySenym pozarnim
nebezpe€im a v prostorech, ve kterych se vykonavaji Cinnosti spojené se zvySenym nebezpelim
pozaru nebo vybuchu.
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Umisténi hasicich pfistroji nesmi branit evakuaci z objektu ohrozeného pozarem nebo ji jinak

zt&Zovat. TaktéZ neni vhodné umistovat hasici pfistroje v tmavych a Uzkych prostorech.

Hasici pfistroje se nesmi vystavit salavému teplu ani pfimému sluneCnimu zéafeni, které by mohlo
zpusobit zvySeni tepla nad povolenou teplotu uvedenou vyrobcem.

15 Zhodnoceni technickych zafizeni stavby

15.1 Elektroinstalace

Veskera elektricka instalace bude provedena dle platnych norem a predpis( a bude Fadné revidovana.
V objektu se, kromé& zafizeni autonomni detekce a signalizace poZaru s vlastnimi zaloznimi zdroji
nenachazeji Zadna pozarné bezpec€nostni zafizeni s pozadovanou funkci pfi pozaru.

Nejsou kladeny poZadavky na funkéni integritu kabelovych tras.

Objekt bude chranén proti U€inkiim atmosférické elektfiny hromosvodem. Veskeré ¢asti budou tfidy
reakce na oheri A1 a A2.

15.1.1 Vypinani elektrické energie

Bude umoznéno vypnuti kompletni domovni elektroinstalace vypinacim prvkem v hlavnim rozvadé&ci.
Vypinaci prvek bude oznacen ,TOTAL STOP*.

15.2 Vzduchotechnicka zarizeni

Vétrani je navrzeno pfirozené okny a dvefmi. Socialni zazemi je vétrano lokalnimi podtlakovymi
ventilatory s odvodem znehodnoceného vzduchu potrubim nad stfechu.

Potrubi bude provedeno jako kovové a pfi prachodu podstfeSnim prostorem bude izolovano na
pozarni odolnost EI 30 DP1 - pozarni odolnost bude dolozena doklady v souladu s vyhl.
246/2001 Sb.

Na potrubi nejsou navrzeny pozarni klapky, potrubi neprostupuje pozarné délicimi konstrukcemi (mimo prostupu
do podstre$niho prostoru, kde je potrubi izolovano). Nejsou navrzeny vétraci mrizky a otvory v pozarné délicich
konstrukcich.

15.2.1 Vétraci mfizky

Nejsou navrzeny vétraci mfizky v pozarné délicich konstrukcich.

15.3 Vytapéni

Vytapéni je feSeno tepelnym Cerpadlem, pfipadné teplovodnim systémem s elektrokotlem o vykonu
do 70 kW.

Je nutno udrzovat bezpeéné vzdalenosti spotfebi¢ti od hoflavych latek stanovené vyrobcem a
vyhl. 23/2001 Sb. Pro vytapéni jsou dodrzeny podminky CSN 06 1008.

Zarizeni budou pred uvedenim do provozu revidovana zptsobilou osobou.

15.4 Plynoinstalace

V objektu nejsou navrzeny rozvody zemniho plynu.
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15.5 Prostupy rozvodu a instalaci

Prostupy rozvodu a instalaci (napf. vodovodU, kanalizaci), technickych a technologickych zafizeni,
elektrickych rozvodl (kabell, vodi€u) apod., maji byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovaly
pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZzeny
az k vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti
jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované ¢asti k vnéjSim povrchim prostupt za predpokladu, Ze nedojde ke snizeni
poZarni odolnosti ani ke zméné druhu konstrukce (DP1 apod.).

Timto zplsobem mohou byt dotésnény pouze prostupy v téchto pfipadech:

e potrubi s trvalou napini vody nebo jiné nehoflavé kapaliny (vodovod, topeni apod.) zdénou
nebo betonovou konstrukci a to pokud jde maximalné o 3 tyto potrubi, které jsou tfidy reakce
na ohen A1 nebo A2 a nebo pokud vnéjsi primér potrubi je max. 30 mm. Pfipadné izolace
v misté prostupu museji byt tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 a to na kazdou stranu prostupu.

e vedeni samostatného jednotlivého kabelu elektroinstalace bez chranicky s vnéjSim primérem
kabelu do 20 mm

Vzajemna vzdalenost takto realizovanych prostupud musi byt nejméné 500 mm. Pokud neni vzdalenost
dodrZzena postupuje se dle pozadavk( uvedenych nize.

U vSech ostatnich prostupl pozarné délicimi konstrukcemi se kromé vysSe uvedené Upravy zabranuje
Sifeni pozaru hmotou (vyrobkem) potrubi, nebo jiného prostupujiciho zafizeni. Toto tésnéni prostupl
se zajiStuje pomoci manzet, tmell a jinych vyrobk( jejichz pozarni odolnost je uréena pozadovanou
odolnosti délici konstrukce, t&snéni prostupd se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2 +A1.

Provedeni prostupt bude dolozeno doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb a to véetné seznamu
provedenych prostupu s identifikaci jejich umisténi.

Prostupy rozvoda utésnéné pomoci manzet, tmelt apod. museji byt trvale pfistupné pro kontrolu a
museji byt fadné oznaceny.

V pfipadé umisténi prostupu v podhledu, v pfedsténach, Sachtach apod. je nutno zajistit pfistupnost
prostupl reviznim otvorem. Revizni otvor musi umoznit nejen vizualni kontrolu, ale také kontrolu
hmatem (dotykem). Pfi volbé velikosti revizniho otvoru je nutno pfihlédnout také k usporadani instalaci
za konstrukci a vzdalenosti ucpavky od otvoru. Doporu¢eny minimalni rozmér revizniho otvoru je
alespori 300 * 300 mm, a to v pfipadé, ze se ucpavka nachazi méné nez 500 mm od otvoru a neni k
ni omezen pristup jinymi instalacemi. V ostatnich pfipadech je nutno revizni otvor umérné zvétsit v
zavislosti na konkrétnich podminkach.

16 Posouzeni pozadavkli na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi

16.1 Elektricka pozarni signalizace

16.1.1 PoZzadavky CSN 730875

V souladu s &lankem 4.2.1c) A &l. 4.2.2CSN 730875 musi byt systém EPS navrzen v téchto poZarnich
usecich stavebnich objektl:

a) v pfipadé, kdy celkova plocha pozarniho useku ,S prfesahuje plochu S > 0,5 - Smax ve
vyrobnich pozarnich uUsecich 5. az 7. skupiny vyrobnich a skladovych provozl( a zarover
hodnota nahodilého pozarniho zatizeni je vy$8i nez 50 kg - m? — nesplnéno, jedna se o
pozarni useky nevyrobniho charakteru
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b) ve vyrobnich i nevyrobnich poZarnich usecich, kde je podle jinych norem poZadavek na

instalaci samoginného stabilniho hasiciho zafizeni (napt. podle CSN 73 0804, &l. 7.2.7) -
nesplnéno, z technickych norem nevychazi pozadavek na instalaci SSHZ

c) Vv pozarnich usecich vyrobniho i nevyrobniho charakteru s obsazenim osobami podle CSN 73
0818 nad 50 osob a s vyskovou polohou hp > 30 ,(kromé objekttd OB2 podle CSN 73 0833) za
predpokladu, Ze plocha téchto pozarnich Usekl je vétsi nez 0,3 - Smax @ souasné nahodilé
pozarni zatizeni je vét§i nez 15 kg - m? — nesplnéno, nejedna se o objekt s pozarni
vyskou vétsi nez 30 m

d) v pozarnich Usecich vyrobniho i nevyrobniho charakteru s plochou S > 0,3 - Smax, které jsou
umisténé ve 3. a niz8im podzemnim podlazi s poétem osob podle CSN 73 0818 E > 50,
pokud parametr odvétrani (podle CSN 73 0804) v pozarnim useku Fo < 0,035 mY2 —
nesplnéno, pozarni useky se nenachazi ve 3. a nizS§im PP

e) ve vyrobnich nebo nevyrobnich pozarnich Usecich, kde neni projektovan konkrétni zpusob
vyuziti (napf. obchodni domy nebo provozy podle CSN 73 0804:2010, &lanek 7.1.3.1) pokud
plocha téchto pozarnich Useku je vétsi nez 0,3 - Smax (30 % dovolené mezni plochy stanovené
podle pFislusné CSN 73 0802 a/nebo CSN 73 0804 — nesplnéno, pozarni Useky maji
navrzen konkrétni zplUsob vyuziti

16.1.2 Pozadavky CSN 730802

V souladu s &lankem 6.6.9 CSN 730802 musi byt vybaveny elektrickou pozarni signalizaci objekty:

a) svyskou h > 22,5 m, pokud v &asti objektu s hy, > 22,5 m je vice nez 300 osob podle CSN
730818 — nesplnéno, jedna se o objekt s pozarni vySkou mensi nez 22,5 m

b) svyskou h > 45 m, kromé& budov pro bydleni skupiny OB2 podle CSN 73 0833:1996 —
nesplnéno, jedna se o objekt s pozarni vySkou mensi nez 45 m

c) u kterych je elektrickda pozarni signalizace pozadovana jinymi normami a predpisy —
nesplnéno, EPS neni pozadovana jinymi normami a predpisy

V souladu s él. 5.5 CSN 73 0833 nemusi byt objekt vybaven elektrickou pozarni signalizaci.

Systém EPS v objektu neni normativné pozadovan a neni navrzen.

16.2 Samocinné stabilni hasici zarizeni

16.2.1 Pozadavky CSN 730802

V souladu s &l. 6. 6. 10 CSN 730802 museji byt stabilnim hasicim zafizenim vybaveny pozarni tseky,
které:
a) maiji soucin nahodilého pozarniho zatiZzeni a soucinitele an vétsi nez 60 kg - m2 a jsou
umistény:
1) v prvnim podzemnim podlazi s padorysnou plochou S > 1 000 m?, nebo ve druhém a
dal$im podzemnim podlazi, pokud padorysna plocha S > 500 m? — nesplnéno,
plocha pozarnich Gseku je mensi nez 1000 m?

2) v prvnim nebo druhém nadzemnim podlazi s pidorysnou plochou S > 4 000 m?, nebo
ve vysSich nadzemnich podlazich (nejvySe hp = 45 m) s padorysnou plochou S >
1 000 m? — nesplnéno, plocha pozarnich Gseku je mensi nez 1000 m?

b) maji vySkovou polohu
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1) hp > 45 m, pudorysnou plochou S > 150 m? a souéin pozarniho zatiZzeni a soucinitele

a vétsi nez 40 kg - m? - nesplnéno, jedna se o objekt s pozarni vy$kou mensi nez
45m

2) hp>100m, padorysnou plochou S > 75 m? a soucin pozarniho zatiZzeni a soucinitele a
vétsi nez 25 kg - m? - - nesplnéno, jedna se o objekt s pozarni vyskou mensi nez
45 m

¢) Instalace SSHZ neni vyZadovéana jinymi normami a piedpisy.

Systém SSHZ v objektu neni normativné pozadovan a neni navrzen

16.3 Samoc¢inné odvétravaci zarizeni

V souladu s &lankem 6.6.11 CSN 730802 musi byt vybaveny samoginnym odvétravacim zafizenim
vybaveny pozarni Useky s pozZarnim rizikem (nebo jejich Casti), ve kterych je omezen pfirozenych
odvod zplodin hofeni a koufe, a:

a) kde pozarni useky (nebo jejich &asti) jsou:

1) v prvnim podzemnim nebo nadzemnim podlazi s vySkovou polohou hp £45 m, v nichz je
vice nez 150 osob (podle CSN 73 0818); nebo — nesplnéno, v objektu se nenachazi
prostory s omezenym odvodem zplodin slouzici sou¢asné pro vice nez 150 osob

2) ve druhém a dalsim podzemnim podlazi, nebo v nadzemnich podlazich s vySkovou
polohou hp > 45 m, v nichZ je vice nez 100 osob (podle CSN 73 0818) — nesplnéno, v
objektu se nenachazi prostory umisténé ve 2. PP nebo s polohou vy$e nez45ms
omezenym odvodem zplodin slouzici sou¢asné pro vice nez 100 osob

b) kde je doba evakuace delSi, nez stanovi 9.1.2 — nesplnéno, neni nutno uréovat dobu
evakuace uvnitf jednotlivych pozarnich Gseka v souladu s él. 9.12.1 CSN 730802

c) Instalace ZOKT neni vyzadovana jinymi normami a predpisy.

Systém ZOKT v objektu neni normativné pozadovan a neni navrzen

16.4 Evakuacni vytah

V souladu s él. 5.3.5 CSN 73 0833 nemusi byt v objektu zfizen evakuaéni vytah. Obytné buriky
podle &l. 3.10 CSN 73 0833 jsou umistény nejvyse ve vysce h, = 3,1 m.

V souladu s &l. 9.6.4 CSN 730802 neni nutno evakuaéni vytah navrhovat:
a) nejedna se o objekt s pozarni vySkou vétsi nez 45 m

b) v objektu se nevyskytuji trvale ani pravidelné osoby s omezenou schopnosti pohybu ani
neschopné samostatného pohybu v poctu vétsim nez 10.

c) zfizeni evakuacniho vytahu neni vyzadovano jinymi normami ani predpisy

16.5 Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni nechranénych unikovych cest neni v objektu s poZarni vySkou do 9 m nutno
navrhovat.
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16.6 Zarizeni autonomni detekce a signalizace pozaru

Ve vstupni ¢asti kazdé bytové jednotky musi byt instalovano zafizeni detekce a signalizace pozaru —
autonomni hlasi¢ pozaru.

V objektu nebudou byty s podlahovou plochou pies 150 m?2.
Instalace a funkénost bude doloZzena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb

16.7 Pozarni klapky

Pozarni klapky nejsou navrzeny — konkrétné je provedeni vétrani popsano vyse.

16.8 Nahradni zdroje

V objektu se, kromé& zafizeni autonomni detekce a signalizace pozaru s vlastnimi zaloznimi zdroji
nenachazeji zadna pozarné bezpecnostni zafizeni s pozadovanou funkci pfi pozaru.

16.9 Koordinace vyhrazenych pozarné bezpeénostnich zafizeni

V objektu se nenachazeji pozarné bezpecnostni zafizeni vyzadujici vzajemnou koordinaci ¢innosti.

Jina vyhrazena pozarné bezpecénostni zarizeni nejsou pozadovana.

17 Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich znacek a
tabulek

V objektu budou rozmistény vystrazné a bezpeénostni znacky v souladu s CSN EN 1SO 7010 a NV &.
375/2017 Sb. Pokud bezpecnostni znacky nejsou zhotoveny z fotoluminiscenéniho nebo reflexniho
materialu, musi pfi snizené viditelnosti vydavat svétlo nebo byt osvétleny.

V objektu bude v souladu s touto normou oznacen smér uniku vSude, kde neni vychod na volné
prostranstvi pfimo viditelny, méni se smér uniku nebo sklon Unikové cesty. Budou oznaceny unikové
vychody piktogramem, popi. napisem UNIKOVY VYCHOD. Oznadeni Unikovych cest musi
jednoznacné informovat o trase uniku.

Vytah
e V kabiné a na vstupnich dvefich vytahu, bude v souladu s pozadavkem § 10 odst. 5 vyhl. &.
23/08 Sb. umisténo oznageni ,VYTAH NESLOUZI K EVAKUACI OSOB*.

Déle budou oznaceny:
e Hasici pfistroje, které nejsou umistény na viditelném misté.
e Hlavni uzavéry vody a dalSich médii.
o Elektricka zafizeni: Pozor elektrické zafizeni, nehas vodou ani p&novymi pfistroji.
e Hlavni vypina€. el. energie -TOTAL STOP
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18 Zaveér

Pfi splnéni vySe uvedenych podminek splfiuje stavba technické pozadavky na pozZarni bezpecnost
staveb. Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt zapracovany do PBR a odsouhlaseny
pfisludnymi organy statni spravy.
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19 Vypocty
19.1 P1.02
Plocha Sygﬂa
€. Nazev mistnosti S vysﬁi an pn ps
[m2] [m2]

0.04 Chodba 550 2,55 0,80 5,00 2,00
0.05 Mistnost pro odpady 10,70 2,55 1,00 4500 2,00
0.06 Technicka mistnost 12,20 2,555 1,10 15,00 2,00
Ostatni parametry pozarniho tseku
Je v pozarnim Useku instalovan systém EPS? NE
Je v pozarnim Useku instalovan systém ZOKT? NE
Je v pozarnim Useku instalovan systém SSHZ? NE
Zasah pozarnich jednotek v Easovém pasmu H3
Konstrukéni systém Nehoilavy
Prevladajici plocha mistnosti Sm 12,1 [m2]
Pozarni vySka objektu - h 6 [m]
Vy$kova poloha PU - hp 3 [m]
Pocet podlazi objektu (NP + PP) 3
Pocet podlazi PU 1
Délka pozarniho useku 8 [m]
Sitka pozarniho Useku 5 [m]
Moznost vedeni zasahu Vice zasahovymi cestami
Umisténi podlazi Podzemni
Vysledky vypoctu:
Stupen pozarni bezpecénosti .
Plocha pozarniho useku 28,300 [m2]
Nahodilé pozarni zatizeni (pn) 24,399 [kg.m-2]
Stalé pozarni zatizeni (ps) 2,000 [kg.m-2]
Priimérné pozarni zatizeni (p) 26,399 [kg.m-2]
Soucinitel a 1,000
Soucinitel b 0,929
Soucinitel ¢ 1,000
Vypoctové pozarni zatizeni pv 24,533 [kg.m-2]
Pomocna hodnota n 0,005
Pomocna hodnota K 0,007
Pramérna vyska otvoru 0,000 [m]
Plocha otvor( 0,000 [m2]
Priimérna svétla vyska 2,550 [m]
Maximalni poget podlazi PU (z) 7,000
Mezni délka 62,500 [m]
Mezni Sitka 40,000 [m]
Mezni plocha Smax 2500,000 [m2]
Skupina U1/ U2 Nezafazeno
Zasobovani pozarni vodou
VnéjSi odbérné misto
Minimalni dimenze vodovodu DN 80 [mm]
Minimalni pratok hydrantu 4 [I/s]
Minimalni objem pozarni nadrze 14 [m3]
Max. vzd. podzemniho hydrantu (od objektu /
mezi sebou) 200/400 [m]
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Max. vzdalenost pozarni nadrze 600 [m]
Max. vzdalenost nadzemniho hydrantu 600 [m]
Vnitfni odbé&rné misto
Soucin p.S 747,10 [kq]
Nutno zfidit odb&rna mista v PU NE
19.2 P1.05
Plocha ?/Ygﬂ:
€. Nazev mistnosti s W hs an pn ps
[m2] [m2]
1 Dilna spravce 29,50 2,55 1,00 40,00 2,00
Ztoho s
omez.
Schop.
Pocet pohybu/
Pocet Soucinitel osob dle  neschop.
Plocha m2na Projektovany dle CSN CSN Sam.
¢. Nazev [m2] osobu pocCetosob 730818 730818 pohybu
1 Dilna spravce 29,5 3 10 0/0
Ostatni parametry pozarniho tuseku
Je v pozarnim useku instalovan systém EPS? NE
Je v pozarnim useku instalovan systém ZOKT? NE
Je v pozarnim useku instalovan systém SSHZ? NE
Zasah pozarnich jednotek v Easovém pasmu H3
Konstrukéni systém Nehoflavy
Prevladajici plocha mistnosti Sm 29,5 [m2]
Pozarni vySka objektu - h 6 [m]
Vy$kova poloha PU - hp 3 [m]
Pocet podlazi objektu (NP + PP) 3
Pocet podlazi PU 1
Délka pozarniho useku 7 [m]
Sitka pozarniho Useku 5 [m]
Moznost vedeni zasahu Vice zasahovymi cestami
Umisténi podlazi Podzemni
Vysledky vypoctu:
Stupen pozarni bezpecénosti .
Plocha pozarniho useku 29,500 [m2]
Nahodilé pozarni zatizeni (pn) 40,000 [kg.m-2]
Stalé pozarni zatizeni (ps) 2,000 [kg.m-2]
Primérné pozarni zatizeni (p) 42,000 [kg.m-2]
Soucinitel a 1,000
Soucinitel b 1,365
Soucinitel ¢ 1,000
Vypoctové pozarni zatizeni pv 57,337 [kg.m-2]
Pomocna hodnota n 0,005
Pomocna hodnota K 0,011
Priimérna vyska otvor( 0,000 [m]
Plocha otvort 0,000 [mZ2]
Priimérna svétla vyska 2,550 [m]
Maximalni poget podlazi PU (z) 3,000
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Mezni délka 62,500 [m]
Mezni Sitka 40,000 [m]
Mezni plocha Smax 2500,000 [m2]
Skupina U1/ U2 Nezafazeno

Zasobovani pozarni vodou
Vnéjsi odbérné misto

Minimalni dimenze vodovodu DN 80 [mm]
Minimalni prutok hydrantu 4 [I/s]
Minimalni objem poZarni nadrze 14 [m3]
Max. vzd. podzemniho hydrantu (od objektu /

mezi sebou) 200/400 [m]
Max. vzdalenost pozarni nadrze 600 [m]
Max. vzdalenost nadzemniho hydrantu 600 [m]

Vnitfni odbérné misto
Soucin p.S 1239,00 [kq]
Nutno zfidit odbé&rna mista v PU NE
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