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NEZPEVNENA KRAJNICE
ZE 8D TL. 100 mm

POZNAMKY:
1. ZHUTNEN{ ZEMNi PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170.

2.V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTQ NEZHUTNITELNE
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNI ZONE PODLOZ1 !

3, PRACOVNI SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENi ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU.
4. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH S1T1 0 VYTYCENI JEJICH ZARIZENI V TERENU !

POZOR PRI FREZOVANI NA MOZNE STAVAJICT KAMENNE KRAINIKY A PRIDLAZBY !
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(1) MISTNI KOMUNIKACE - RZK

NEZPEVNENA KRAJNICE
ZE D TL. 100 mm

— ASFALTOV,? BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACO 11+ CSN EN 13108-1 TL. 40 mm
— SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN 73 6129 0,3 kg/m?
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16 + CSN EN 13108-1 TL. 40 - 80 mm
— SPQJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B_, (SN 736129 0,7 kg/m?
— OCISTENI STAV. ASFALTOVE VRSTVY PO ODFREZOVANI ZIVICNEHO KRYTU
CELKEM TL.80 - 120 mm
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LOKALNi PORUCHY KRYTOVYCH
VRSTEV"PRICNA TRHLINA"

U.T.
& NOVE VRSTVY

RT. P OBRUSNA  ACO 11+ TL. 40 mm
~

STAVAJIC VRSTVY
OBRUSNA

AB YYSPRAVKY TL. cca 60 mm r “ 77777777777777777777777777777777 PODKLADNI ACP 16+ TL.40-80 mm
+ NATE

TER
PODKLADNI  KAZ

TL. cca 50 mm

PODKLADNI  PM

PODKLAD

PROFREZOVANI A VYPLNENi ZALIVKOVOU
MODIFIKOVANOU HMOTOU
(STRKA:HLOUBCE = 1:2)

MISTNI KOMUNIKACE - RZK

ASFALTOV,? BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACO 11+ CSN EN 13108-1 TL. 40 mm
SPOJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B CSN 73 6129 0,3 kg/m?
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16 + CSNEN 13108-1 TL. 40 - 80 mm
SPQJOVACI POSTRIK ASFALTEM PS-B (SN 73 6129 0,7 kg/m?

OCISTENI STAV. ASFALTOVE VRSTVY PO ODFREZOVAN{ ZIVIENEHO KRYTU
CELKEM

TL. 80 - 120 mm

POZNAMKY:
1. ZHUTNEN{ ZEMNi PLANE A KONSTRUKCNICH VRSTEV PROVEST DLE TP 170.

2.V PRIPADE, ZE ZEMNi PLAN NEBUDE MOZNE ZHUTNIT NA PREDEPSANOU HODNOTU, BUDE NUTNE TYTQ NEZHUTNITELNE
ZEMINY ODTEZIT A PROVEST STERKODRTOVY PODSYP SE ZHUTNENIM, A TO V AKTIVNI ZONE PODLOZ1 !

3, PRACOVNI SPARY V ZIVIENEM KRYTU BUDOU PRORIZNUTY A PO OCISTENi ZALITY MODIFIKOVANOU ZIVIENOU ZALIVKOU.
4. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO POZADAT SPRAVCE PODZEMNICH S1T1 0 VYTYCENI JEJICH ZARIZENI V TERENU !
POZOR PRI FREZOVANI NA MOZNE STAVAJICT KAMENNE KRAINIKY A PRIDLAZBY !

uT.
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STAVAJICT VRSTVY

OBRUSNA  AB VYSPRAVKY TL.cca 60 mm

+ NATER

PODKLADNI  KAZ TL. cca 50 mm
PODKLADNI  PM

PODKLAD

R.T.

PLOSNY ROZPAD KRYTOVYCH VRSTEV
"SANACE"

NOVE VRSTVY

OBRUSNA  ACO11+ TL.40 mm

PODKLADNi ACP 16+ TL.60 mm

PODKLADNi ACP 16+ TL. 40-80 mm
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VYZTUZNA MRIZOVINA (KOMPOZIT) -
PEVNOST V TAHU 50 kN/m V 0BOU
SMERECH SE SPOJ. POSTRIKEM
ASFALTEM 0,7 kg/m?
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