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1. IDENTIFIKACNI UDAJE :

Oznaceni stavby :
Misto :

Investor :

Objednatel stavby :
Zpracovatel DOS :

Stupen dokumentace :

Oprava a idrzba komunikace Ke Kostelu - I. usek

Strazné

Obec Strazné, ¢.p. 129, 543 52 Strazné

IC : 00580180

Obec Strazné, ¢.p. 129, 543 52 Strazné

DiK Janak, s.r.o., nabiezi Vaclava Havla 207, 541 01 Trutnov
Dopravné inzenyrska kancelai  IC : 62063600

DIC : CZ62063600  C.autorizace : 0600186

DOS (dokumentace pro ohlaseni stavby)

2. UDAJE O UMISTENI STAVBY

a) obec, kraj, katastralni izemi

Obec Strazné, ¢.p. 129, 543 52 Strazné

kraj Kralovéhradecky, kat. izemi Strazné

b) stavebni pozemek a majetkopravni vztahy k nému (parcely)

1. p.p.&.2993 - k.0.Strazné - ostatni plocha (ostatni komunikace) vyméra 1 100 m?
vlastnik Obec Strazné, ¢.p. 129, 543 52 Strazné

2. p.p.C. 3008 — k.0. Strazné - ostatni plocha (ostatni komunikace) vyméra 7 835 m

2

vlastnik Obec Strazné, ¢.p. 129, 543 52 Strazné
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c) dopravni a technicka infrastruktura v izemi

Predmétna cast komunikace Ke Kostelu navazuje dopravnim napojenim sjezdu na silnici
111/2956 ve sméru Vrchlabi a ve sméru Strazné, na konci useku na skelet okolnich komunikaci
v obci Strazné.

Vzhledem k délce a k rozsahu poskozeni vozovky bude rozsah praci rozdélen do dvou etap.

I. usek fesi PD pro ohlaSeni stavby (DOS) akce : ,,Oprava a udrZzba komunikace Ke
Kostelu* v délce 284,00 m, ve stavajici Sifce vozovky cca 3,00 m.

Navazujici IL. usek bude fesit PD pro vydani spole¢ného povoleni (DVSP) akce :
,,Komunikace Herlikovice* - nefesi tato PD.

Na vjezdu uvedené komunikace je umisténa dopravni informativni znacka zénova 1Z 8a

s vyznacenou B 29+E 13 a B 20a. Také je zde umisténa informacni tabule zohlednujici smér
pro ubytovani v dané lokalité. Dané opravované vozovky stavajici komunikace - I. tisek se
dotkne ochranné pasmo silnice 111/2956.

Stavajici asfaltobetonovy kryt vozovky komunikace je narusen plosnymi deformacemi, a to
zejména v krajnich Castech, misty se deformace nachazeji také ve stfedové casti vozovky. Podle
vizualniho posouzeni je obrusna vrstva krytu tvotena asfaltobetonovou vrstvou typu KAZ, pfip.
PMH. Predpoklada se, ze podkladni vrstva se sestava z nestmelenych vrstev, typu Stérkodrti.

Vlastni vozovka je odvodnéna jednostrannym pti¢nym sklonem do okolniho terénu. Stavajici
nezpevnéné krajnice jsou oproti cesté zCasti prevyseny.

Pristupové trasy na stavbu, vCetné nezbytnych doprovodnych objektii, budou realizovany ze
silnice 1I[/2956 a z ¢asti navazujici trasy komunikace v obci.

Vsechna ukonceni opravované komunikace ve vztahu k ptivodni zastavbé pozemnimi objekty
budou fesena bezbariérove, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

3. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE :

a) rozsah stavby

Oprava a udrzba vozovky je navrhovana na pozemcich ve vlastnictvi obce od sjezdu ze silnice
I11/2956 ze sméru Vrchlabi a smérem na Strazné, v k.. Strazné.

Smérové a Sifkové poméry komunikace budou zachovany, a to i s ohledem na katastr
nemovitosti.

L. usek akce Opravy a udrzby komunikace Ke Kostelu, na casti stavajici komunikace, ma
délku 284,00 m, v Sifce stavajici vozovky 3,00 m. Zacatek useku byl stanoven na sjezdu ze
silnice I1I/2956 na komunikaci p.p.¢. 2993 v k.u. Strazné. Sjezd je lemovan jednostrannym
silni¢nim ocelovym svodidlem s kratkym vyskovym nab&hem. Pod vozovkou sjezdu je stavajici
trubni propustek v dobrém technickém stavu s ocelovym zabradlim. Dana komunikace navazuje
na p.p.¢. 3008 a konec useku byl stanoven v km 0,284 00, za ¢.p. 141 ve Strazném.
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Lemovani vozovky je navrhovano dosypanim a zfizenim nezpevnénych krajnic (8 % - 10 %)
ze Stérkodrti nebo z lomovych vysivek, ptipadné s doplnénim vyfrézované zivicné drté.
Nezpevnéné krajnice §. 0,50 m.

Vozovka je odvodnéna jednostrannym pii¢nym sklonem do okolniho terénu. Stavajici
nezpevnéné krajnice jsou oproti cesté zCasti prevyseny.

Predpoklada se odstranéni prevysenych krajnic a zfizeni nezpevnénych krajnic ze §$térkodrti tl.
100 mm v dané délce. Oprava obrusné vrstvy je navrhovana z asfaltového betonu pro obrusné
vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm, se spojovacim postiikem asfaltem, s vyrovnavkou z asfaltového

betonu pro podkladni vrstvy ACP 16+ v tl. 40-80 mm, se spojovacim postiikem asfaltem na
oCisténou stavajici asfaltovou vrstvu po odfrézovani ptivodniho asfaltobetonového krytu.

V trase vozovky nejsou osazeny pii¢né odvodnovaci svodnice a nenachazeji se zde trubni
propustky. Odvodnéni vozovky jednostrannym pficnym sklonem do okolniho terénu.

Navrhované stavebni upravy spliuji § 15 vyhlasky 104/1997 Sb., kterou se provadi zékona o
pozemnich komunikacich a to — stavebni Gpravy a ¢innosti, které nevyzaduji ohlaseni ani
stavebni povoleni specialniho stavebniho tifadu, tim jsou mysleny prace provadéné pii udrzbe
komunikaci a to :

- jejich provedeni nemtze ovlivnit stabilitu stavby (zasahem do nosnych konstrukci), jeji

vzhled nebo Zivotni prostiedi,
- nejsou provadeény na stavbe, ktera je kulturni pamatkou nebo se nachazi na tizemi pamatkové
rezervace nebo pamatkové zony,

- nedochazi k jakémukoliv rozsiteni komunikace, zméné jeji trasy nebo nivelety,

- nemohou byt doteny zakonem chranéné zajmy a prava jinych osob, vcetné prav, ktera plynou
ze styku komunikace s jinymi dopravnimi cestami, inzenyrskymi sitémi, jinymi vedenimi,
vodami a vodohospodatskymi dily a s chranénym tuzemim.*

Tyto prace jsou blize specifikovany v pfiloze €. 5 k Vyhlasce 104/1997 Sb .

Ulozeni asfaltobetonovych a $térkodrtovych suti se predpoklada na deponii zhotovitele stavby
(pfedpoklad dokumentace DOS do 20 km). Vybourané hmoty a pfebyte¢na kubatura zeminy
budou ulozeny na skladku zhotovitele stavby (dokumentace DOS ptedpoklada na skladku do
Dolni Branné, cca do 20 km).

Pro moznost dokonceni terénnich uprav bude potfebna kubatura zemin ponechana na doCasné
deponii v obci cca do 2 km.

Stavajici pfi¢né trhliny ,,PT* bude zapotiebi opravit.

V priibéhu opravy asfaltobetonového krytu vozovky bude vyskové a smérové napojeni krytu
vozovky komunikace provedeno na stavajici kryt vozovky silnice 111/2956. V mistech napojeni
vozovKy na okolni stavajici komunikace bude proveden pfesah 0,5 m a to v obrusné vrstvé

krytu.

Hlavni pokladka obrusné vrstvy krytu vozovky musi byt provadéna za teplého
nedestivého pocasi na fadné oCistény a oSetfeny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel
stavby.

Zajmovym Uzemim mohou prochazet veskeré podzemni inZzenyrské sité (telekomunikaéni
kabely, vodovod, vedeni NN, VO, apod).
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Vesker¢ nalety zelen€ v hlavnim dopravnim prostoru vozovky budou odstranény. Zhotovitel
stavby si, v predstihu, zajisti povoleni k pokaceni dfevin na OZP Mé&U Vrchlabi. Kacet mozno
v dobé¢ vegetacniho klidu. Nutno, aby zhotovitel stavby si zabezpecil, pro kaceni dfevin, DIO na
komunikaci.

b) dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu a splnéni pozadavkii dotCenych organt

Veskeré stavebni prace béhem stavebnich oprav a udrzby vozovky budou provadény podle
platnych norem CSN, ,,Technickych podminek MD CR (TP)*“ a platnych ,,Technickych
kvalitativnich podminek* (TKP), vydanych pro jednotlivé prace.

Dale bude postupovano podle :
TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na PK — II. vydani
TP 66 Zasady pro piechodné dopravni znaceni na PK — druhé vydani
TP 67 Specialni natéry vozovek kladené pomoci natérové soupravy
TP 83 Odvodnéni PK
TP 102 Asfaltové emulze
TP 105 Nakladani s odpady vznikajicimi pii technologiich pouzivajici asfaltové emulze bez
obsahu dehtu
TP 170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci a dodatek k TP 170
TKP 7 Hutnéné asfaltové vrstvy

Vsechny pouzité materialy v konstrukci vozovky musi byt schvalené pro pouziti ve
stavebnictvi. Dodavatel téchto materialt musi predlozit osvédceni od autorizované zkusebni
laboratofe nebo certifikat stejné vahy platnosti. Pracovni procesy podléhaji ustanovenim
zévaznych norem, pravnich predpisii a natizeni platnych v CR a tykajicich se provadéni
stavebnich praci.

Hutnéné vrstvy z asfaltového betonu :

Pted pokladkou obrusné vrstvy se uskutecni za ti¢asti technického dozoru TDS piejimka
sanovanych mist lozné vrstvy. Pokladka obrusné vrstvy mtize byt provedena za ptedpokladu, zZe
vsechny opravy a upravy v mistech napojeni, byly fadné odstranény.

c) vécné a casoveé vazby na okoli

Oprava a udrzba vozovky komunikace je vyvolana potfebou zvyseni bezpecnosti silnicniho a
pesiho provozu opravou asfaltobetonového krytu vozovky. Z hlediska stavajicich dopravnich
napojeni na okolni cesty a komunikace, piip. dopravnich ptipojeni ptivodnich vjezdi a vstupti
k pozemnim objektiim nebude mit vliv na stavajici okolni zastavbu. Vyskové budou tyto vjezdy
a stavajici dopravni napojeni zohlednény (bezbariérovost, apod).

Casové hledisko bude promitnuto v harmonogramu vystavby, ktery zpracuje predmétny
zhotovitel stavby, ve vztahu k technologickym moznostem stavebnich uprav vozovky a

k moZnosti casovému piedzasobeni pozemnich objekti.

Stavbou nebudou naruseny stavajici odtokové poméry dan¢ho tizemi.

d) ptredpokladana lhita vystavby, popis postupu vystavby
Predpokladana lhtita vystavby : 05.2020 - 06.2020
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Stavebni Upravy vozovky komunikace - I. usek predpoklada :

- odstranéni ptevySenych krajnic
- odstranéni ¢asti AB krytu v mistech vyrovnavek

- vyrovnavka z ACP 16+ vtl. 40-80 mm a obrusna vrstva z asf. betonu pro obrusné vrstvy
ACO 11+ v tl.40 mm (vCetné postiiki asfaltem)

- dosypani nezpevnénych krajnic, v tl. cca 100 mm (v pfi¢ném sklonu 8 %-10%)

e) zpusob zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zatizeni, dopravni prostfedky a naradi
byly z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci vhodné pro praci, pti které budou
pouZzivany.

Stroje, technicka zatizeni, dopravni prostiedky a nafadi musi byt :

vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani zivot a zdravi zaméstnancti

vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkiim a aby zaméstnanci
nebyli vystaveni nepfiznivym faktortim pracovnich podminek

pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany

Vsechny pouZzivané stroje a zatizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim predpisiim. Pred
zapocetim veskerych praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpe¢nosti prace a prace
se stavebnimi mechanizmy.

Na zaklad¢ ustanoveni Zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

Hospodareni s odpady

Béhem stavebni ¢innosti pii odstranovani souvrstvi krajni ¢asti konstrukce vozovky a ¢astecné i
pti pokladce novych vrstev konstrukce vozovky vznikne mnozstvi odpadového materialu.

V souvislosti se vzriistajicim vyznamem ochrany zivotniho prostiedi je nutné se vzniklym
odpadem nakladat dle nize uvedeného textu, ktery je zpracovan na zéklad¢ platné legislativy.
Nakladani s odpady, jejichz vznik se na predmétné stavbé predpoklada, musi odpovidat
nasledujicim piedpistiim:

- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nekterych dalSich zakont a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi, kterou se stanovi
Katalog odpadt, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadi a statti pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadi a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpada
(Katalog odpadti) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladéni s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o nakladéanis ...........
a veSkerymi smésmi a nasl.



