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Na trase stavajici komunikace se nachazi casté plosné deformace, a to zejména v krajnich
castech. Podle vizualniho posouzeni je obrusna vrstva krytu tvorena asfaltobetonovou vrstvou
typu KAZ, ptip. PMH.

Stavajici obrusna vrstva ptivodni asfaltobetonové vozovky je naruSena pficnymi trhlinami a
podélnymi trhlinami, zejména stfedovymi. Je zietelné povrchové opotiebeni s lokalné snizenou
unosnosti vrstev. Trhliny jsou v mnoha mistech rozvétvené, tvoii se vytluky v obrusné vrstveé
krytu vozovky. Pfedpoklada se, Ze podkladni vrstvy se sestavaji z nestmelenych vrstev, typu
Stérkodrti. Stavajici nezpevnéné krajnice jsou oproti vozovce pievyseny.

V trase vozovky komunikace nejsou osazeny pricné odvodiovaci svodnice a nenachazeji se zde
trubni propustky. Odvodnéni vozovky jednostrannym pii¢nym sklonem do okolniho terénu.

Zacatek tseku byl stanoven na sjezdu ze silnice I11/2956 na komunikaci p.p.c. 2993 v k..
Strazn¢. Dana Cast komunikace (I. isek) navazuje na p.p.C. 3008 a konec tuseku byl stanoven
v km 0,284 00, za ¢.p. 141 ve Strazném.

Resena ¢ast opravy a udrzby vozovky komunikace ma délku 284,0 m. Vozovka je odvodnéna
jednostrannym piti¢nym sklonem do okolniho terénu.

Smérové a Sifkové poméry mistni komunikace budou zachovany, a to i s ohledem na
katastr nemovitosti.
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b) technické feSeni stavby s popisem jejiho provedeni

Stavebni upravy vozovky jsou navrhovany od sjezdu z vozovky silnice I11/2956 na p.p.¢. 2993 a
pokrac¢uje po p.p.¢ 3008 v k.u. Strazné, v délce 284 m. Siika stavajici komunikace se pohybuje
kolem hodnoty 3,00 m. Lemovani vozovky je navrhovano nezpevnénou krajnici. Stavajici
asfaltobetonovy kryt vozovky je naruSen ¢astenymi plosnymi rozpady, pficnymi a podélnymi
trhlinami. Je zjevné povrchové opotiebeni a koroze AB vrstvy krytu typu KAZ, ptip. PMH.
Trhliny jsou rozvetvené, tvoii se vytluky a to zejména v obrusné vrstvé krytu vozovky

Smeérové a sitkové poméry komunikace, véetn¢ dopravnich napojeni na okolni komunikace a
vjezdy, budou zachovany, a to i s ohledem na katastr nemovitosti.

Predpoklada se odstranéni prevysenych krajnic a zfizeni nezpevnénych krajnic ze §térkodrti tl.
100 mm v dan¢ délce. Obrusna vrstva je navrhovana z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy
ACO 11+ v tl. 40 mm, se spojovacim postfikem asfaltem, s vyrovnavkou z asfaltového betonu
pro podkladni vrstvy ACP 16+ v tl. 40-80 mm, se spojovacim postfikem asfaltem na ocisténou
stavajici asfaltovou vrstvu po odfrézovani zivicného krytu.

Komunikace - RZK (&. 1) :

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm
Spojovaci postiik asfaltem PS-B 0,3 kg/m’
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ tl. 40-80 mm
Spojovaci postiik asfaltem PS-B 0,7 kg/m’

Ocisteni stavajici asfaltové vrstvy po odfrézovani zivicného krytu

Celkem tl. 80 — 120 mm

Pracovni spary v zivicném krytu budou protiznuty a po o€isténi zality modifikovanou zivicnou
zalivkou.

Hlavni pokladka obrusné vrstvy musi byt provaddéna za teplého nedeStivého pocasi na radné
ocCistény a oSetfeny povrch (CSN 73 6149) - zodpovida zhotovitel stavby.

Lemovani krytu bude realizovano nezpevnénymi krajnicemi ze Stérkodrti, v tl. 100 mm,
v pti¢ném sklonu 8 % -10 %. Dosypani pod krajnicemi — ze zemin vhodnych dle CSN 72 1006.

Lokalni poruchy krytovych vrstev stavajici pi‘i¢né trhliny ,,PT* bude zapotiebi profrézovat
drazkovaci frézkou nebo kotoucovou pilou a vycistit rotacnim ocelovym karta¢em, ptipadné
stlacenym vzduchem. Zaplnéni vyfrézované ryhy se provede zalivkovou modifikovanou hmotou
,»Elastoplast™ a to do hloubky odpovidajici dvojnasobné Sitce profrézované trhliny (a
pfipadnym predtésnénim pomoci profilu z mikroporézni pryze).
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Pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Soucasti spodni stavby je odstranéni krytové vrstvy frézovanim s premisténim na deponii nebo
skladku zhotovitele stavby. Bude odstranéna néletova zelen — kete, dojde ke zdravotnimu a
bezpec¢nostnimu protfezu naletové zelené, ktera by zasahovala do prijezdného prostoru.

Vzrostlé stromy, které budou zachovany v blizkosti stavby, budou po dobu stavby ochranény
dfevénym bednénim.

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich
uprav v krajin€ - Ochrana stromt, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech.

¢) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Opravovana ¢ast vozovky komunikace navazuje na skelet okolnich komunikaci a na silnici
111/2956 v k.. Strazné. Predmétna ¢ast komunikace ma délku 284 m. Zacatek tiseku byl
stanoven v misté dopravniho napojeni na silnici I11/2956. Konec tiseku opravy komunikace je
navrhovan v km 0,284 00, za ¢.p. 141 ve Strazném.

Oprava komunikace je vyvolana potiebou zvyseni bezpecnosti motorového, cyklistického a
pesiho provozu a nutnou opravou vozovky, dofesenim odvodnéni. Z hlediska dopravnich
pripojeni na okolni komunikace a stavajicich vjezdy k pozemnim objektliim nebude mit vliv na
stavajici okolni zastavbu.

Na daném useku komunikace je zakaz stani a nejvyssi dovolena rychlost 30 km/hod,
prostiednictvim osazené dopravni znacky DZ P22 "Zéna" (mimo vyznacena parkoviste).

d) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace negativnich
ucinkt stavby na zivotni prostiedi

Stavebni upravy dané ¢asti komunikace bude z¢asti feSena za castecného omezeni provozu.
Jedna se zejména o odstranéni prevySenych krajnic, procisténi piikopt, opravu vytlukd, apod.
Pokladka obrusné vrstvy krytu, z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy, bude realizovana za
uplné uzavirky (cca 1 den).

Zhotovitel stavby zajisti nezbytné pfistupy ke stavajicim pozemnim objektim.

Nutno projednat s majiteli okolnich objektl provizorni tpravy pfistupu k pozemnim objektiim,
zejména piijezdy ke garazim, parkovani vozidel mimo stavenisté, omezeni dopravni
obsluznosti, apod.

Organizace dopravy bude fizena dle DIO, kter¢ zpracuje zhotovitel stavby, s ohledem na
casovou posloupnost opravy dané ¢asti komunikace.

Oprava vozovky je navrhovana v asfaltobetonové technologii a to tedy v bezprasné upravé.
Nepouzitelné suté, vybourané hmoty a piebytecné zeminy budou prevezeny na skladku
zhotovitele stavby (DOS ptedpoklada cca do 20 km).

Hospodareni s odpady

Béhem stavebni ¢innosti pii odstraniovani souvrstvi ¢asti vozovky a caste¢né i pti pokladce
novych vrstev konstrukce vozovky vznikne mnozstvi odpadového materialu. V souvislosti se
vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle
nize uvedeného textu, ktery je zpracovan na zaklad¢ platné legislativy.
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Nakladani s odpady, jejichz vznik se na predmétné stavbé predpoklada, musi odpovidat
nasledujicim ptedpistim:

- Zakon €.185/2001 Sb., Zakon o odpadech o zméné nekterych dalSich zakont a nasl.

- Vyhlaska 381/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostredi, kterou se stanovi
Katalog odpadti, seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadt a statii pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadt a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi
(Katalog odpadti) a nasl.

- Vyhlaska 383/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladéni s odpady a nasl.

- Vyhlaska 384/2001 Sb., Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi o nakladénis ...........
a veSkerymi smésmi a nasl.

Dle § 143 odst. 1 pism. d) azj) Zakona ¢. 50/76 Sb. (Stavebni fad) v souladu se zakonem ¢.
185/2001 a nasl. jsou v této zprave uvedeny naroky na likvidaci odpadi.

Jakykoliv odpad vznikly na stavb¢ je nutno zaradit do Katalogu odpadt. Nebezpecnost odpadu
je dana § 6 Zakona 185/2001, Sb. S nebezpecnymi odpady bude nakladano dle pokynii
uvedenych vyhlasek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zékona mistné
prislusny stavebni ufad nebo jiny organ po dohodé¢ s referatem Zivotniho prostfedi Krajského
uradu.

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi, které v ramci stavby

vzniknou, zptsobu jejich uklddani a zneSkodnovani ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni.

Demolicemi v ramci tohoto oddilu PD vzniknou rizné druhy odpadd, které jsou dle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb. zattidény takto:

170101 .... Beton (cca 12 t)

17 03 02 .....Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (cca 110 t)
17 04 05 .... Zelezo a ocel (neuplatni se)

17 05 04 .... Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (cca 20 t)

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem ulozenim na skladky provozovatelt
opravnénych k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

Nakladani s odpady vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpe¢né zneskodnéni je dle zakona
povinnosti ptivodce tj. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikéni pfi jejiz Cinnosti
odpad vznika. Zhotovitel stavby zabezpeci vyuziti nebo odstranéni odpadt, které pfi stavebni
¢innosti a terénnich upravach vzniknou, a to tak, ze veskeré odpady preda opravnéné osob¢ dle
§12 odst. 3 zakona o odpadech a bude s nimi nakladat také v souladu s vyhlaskou ¢. 294/2005
Sb. o podminkach ukladani odpadu na povrchu terénu. Pfed predanim odpadli opravnéné osobé
budou odpady soustfed’ovany uttidéné podle jednotlivych druhti a kategorii a zabezpeceny pied
znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem.

V okoli stavby bude zvysena troven hladiny hluku, zptisobena provadénim stavebnich praci,
provozem stavebnich stroji a dopravou materialu. Pouzivané stroje a dopravni prosttedky musi
spliiovat emisni limity.
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e) feSeni pozadavkd na bezpecnost stavby a zakladni koncepce zajisténi bezpecnosti pfi uzivani
stavby

Pti vSech pracich je nutno dodrzovat bezpecnost prace podle Zakona ¢. 309/2006 Sb. a norem
CSN 73 6005, CSN 73 6133 a dle ptislusnych TKP 1 — 31, zejména TKP 7. Pii zm&né postupu
vystavby je nutno tuto skuteCnost konzultovat se zpracovatelem DOS a s TDS. V pribéhu
provadéni stavby se mohou vyskytnout nepfedvidané skutecnosti, které bude nutno fesit po
dohodé zhotovitele a projektanta, za icasti objednatele — investora (TDS). O téchto zménach
budou vedeny zapisy ve stavebnim deniku.

Pro jednotlivé faze opravy vozovky, na vyse uvedené trase, plati ,,Zvlastni technické
kvalitativni podminky*.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany préce, pii nichz mtze dojit k poskozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpec¢nostni znacky a znaceni a zavést signaly, které poskytu;ji
informace nebo instrukce tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, a seznamit s nimi
zaméstnance. Bezpecnostni znacky, znaceni a signaly mohou byt zejména obrazové, zvukové
nebo svételné.

Vzhled, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signalti stanovi
provadéci pravni predpis.

f) zasady feseni bezbariérového uzivani — pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Zhotovitel stavby zajisti, béhem opravy vozovky, nezbytné bezbariérové piistupy ke stavajicim
pozemnim objektim, piijezdy ke garazim, apod. V dobé celoplosné podkladky obrusné vrstvy
nutno piedjednat s majiteli okolnich pozemkii a pozemnich objektl mozZnost parkovani a
odstavovani vozidel na parkovisti mimo tuto pfedmétnou lokalitu.

Vsechna napojeni komunikace ve vztahu k piivodni zastavbé pozemnimi objekty budou feSena
bezbariérove, dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (ze dne 5.11.2009).

g) podklady pro vytyceni stavby

Podkladem pro vytycCeni stavby je situace stavby v digitalni forme, véetné popisu zacatku a
konce opravovaného useku komunikace. Za ucasti investora bude odpovédnym geodetem
provedeno vytyceni dané trasy komunikace.



